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Knihar na automatickych kniharskych linkach (kéd: 34-001-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Polygrafie, zpracovani papiru, filmu a fotografie (kod: 34)
Tyka se povolani: Primyslovy knihaf

Kvalifika¢ni troven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev
Volba postupu knihafské prace, potfebnych pomticek a materialt
OSetfovani a udrzba knihafskych stroj

Odbér knih od knihafskych linek, kontrola a odbér snesenych kniznich blok, kontrola pofadi archti pomoci
hfbetnich znamének

Obsluha automatickych linek v knihafské vyrobé
Obsluha programovatelnych zafizeni v knihafské vyrobé
Dil¢i opravy defektnich polotovart v knihafské primyslové vyrobé

Vypocet spotfeby materialu, kalkulace ceny vyrobku

Platnost standardu
Standard je platny od: 30.01.2009
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Volba postupu kniharské prace, potrebnych pomiicek a materialt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat technologicky postup vyroby sesitové mékké vazby V1 na

automatické lince - Splnéni kritéria: Soulad spravnosti technologického

postupu podle provedeni jednotlivych knihafskych operaci: zplsob snaseni

slozek, nahozeni obalky, zplsob spojeni obalky a slozek, ofez hotové Slovné nad soucéastmi vazby
sesitoveé vazby na zakladé: moznosti strojniho vybaveni, vyuziti seSitove

meékké vazby V1 s pozadavky normativll knihafského zpracovani na

seSitovou mékkou vazbu V1.

b) Pfipravit, popsat a zkontrolovat potfebné pomi{icky pro vyrobu seSitové
mékké vazby V1 - Splnéni kritéria: Spravnost volby potfebnych pomdcek v
souladu s pozadavky na technologicky postup vyroby seSitové mékké vazby
V1.

Slovné nad pomuckami

c) Pripravit, popsat a zkontrolovat potfebné materialy pro vyrobu seSitové
meékké vazby V1 - SpInéni kritéria: Spravnost volby potfebnych materialt v
souladu s poZadavky na technologicky postup vyroby sesitové mékké vazby
V1.

Slovné nad materialy

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Osetrovani a udrzba kniharskych strojt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést odpovidajici nastaveni Sici stanice na automatické lince pro vazbu
V1 podle zadani - Splnéni kritéria: Spravnost nastaveni Sici stanice podle
formatu a rozsahu vyrabéné vazby a zplsobu spojeni obalky a slozek podle:
moznosti strojniho vybaveni, technologického predpisu zakazky v souladu s
pozadavky normativ( knihafského zpracovani na sesitovou mékkou vazbu
V1.

Prakticky a slovné u pfisludného stroje

b) Provést udrzbu Sici stanice na automatické lince pro vazbu V1 po
ukonc&eni produkce podle zadani - Spinéni kritéria: Spravnost provedené
udrzby na zakladé predpisl pro udrzbu a ochranu strojniho zafizeni, také v
souladu s ovladacim manualem zafizeni

Prakticky a slovné u pfislusného stroje

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Odbér knih od kniharskych linek, kontrola a odbér snesenych kniznich bloki, kontrola poradi archt
pomoci hibetnich znamének

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést kontrolu pofadi archti pomoci kontrolnich hibetnich znamének

signatur podle zadani - SpInéni kritéria: Spravnost pfedvedeného postupu

kontroly chybné sneseného kniZniho bloku porovnanim pofadi kontrolnich Prakticky a slovné nad meziproduktem
hibetnich znamének signatur spravné sneseného knizniho bloku v souladu s

pozadavky normativll knihafského zpracovani na snaseni knizniho bloku.

b) Provést kontrolu frézovaného knizniho bloku opatfeného lepidlem podle
zadani - Spinéni kritéria: Spravnost kontroly odstranéni hibetnich lomua a
naneseného lepidla na hibet a boky bloku, (hot melt, PUR) v souladu s
pozadavky normativll knihafského zpracovani na mékkou lepenou vazbu V2.

Prakticky a slovné nad meziproduktem

c) Odebrat zpracované knihafské vyrobky nebo polotovary podle zadani Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha automatickych linek v kniharské vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést zakladni sefizeni automatické vyrobni linky pro sesitovou mékkou
vazbu V1( nebo lepenou vazbu V2, tuhou vazbu V8) podle technologického
schématu a predpisu podle zadani - SpInéni kritéria: Spravnost nastaveni
jednotlivych stanic vyrobni linky podle bezchybného provedeni jednotlivych
knihafskych operaci: snaseni slozek, nahozeni obalky, zplisob spojeni
obalky a slozek Sitim &i lepenim, ofez hotové vazby, lepeni pfedsadek,
kapitalku, gazy..., obleni knizniho hfbetu a ofez kniZzniho bloku, spojeni
knizniho bloku s tuhymi deskami, dokon€ovaci operace tuhé vazby, na
zakladé: moznosti strojniho vybaveni, vyuziti seSitové mékké vazby V1
(lepené vazby V2, tuhé vazby V8) v souladu s pozadavky normativu
knihafského zpracovani na seSitovou mékkou vazbu V1,(lepenou mékkou
vazbu V2, tuhou vazbu V8).

Prakticky a slovné u pfislusné vyrobni linky

b) Provést kontrolu funk&nosti dil€ich ¢asti automatické vyrobni linky pro
seSitovou mékkou vazbu V1 (nebo lepenou vazbu V2, tuhou vazbu V8) podle
zadani - Splnéni kritéria: Spravnost nastaveni jednotlivych stanic vyrobni
linky podle bezchybné funkce jednotlivych stanic vyrobni linky: snaseci
stanice, Sici stanice, lepici stanice, trojfez, stanice lepeni pfedsadek,
kapitalku, gazy..., stanice obleni knizniho hfbetu, spojeni knizniho bloku s
tuhymi deskami, dokonCovaci operace tuhé vazby, na zakladé: moznosti
strojniho vybaveni vyrobni linky seSitové mékké vazby V1(lepené vazby V2,
tuhé vazby V8) v souladu s pozadavky normativl knihafského zpracovani na
sesitovou mékkou vazbu V1,(lepenou mékkou vazbu V2, tuhou vazbu V8).

Prakticky a slovné u pfislusné vyrobni linky
nad zpracovavanym produktem s ohledem
na dodrzeni BOZP

Je tfeba splnit obé kritéria.
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Obsluha programovatelnych zafizeni v knihaiské vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit odpovidajici softwarovy program pro nastaveni ¢asti automatické
vyrobni linky pro tuhou vazbu V8 podle zadani - SpInéni kritéria: Spravnost
nastaveni jednotlivych stanic vyrobni linky s pomoci softwarového vybaveni

na zakladé bezchybné funkce jednotlivych stanic vyrobni linky: snaseci Prakticky a slovné u pfislusné vyrobni linky
stanice, Sici stanice, stanice lepeni predsadek, kapitalku, gazy..., stanice nad zpracovavanym produktem s ohledem
obleni knizniho hibetu, trojfez, spojeni knizniho bloku s tuhymi deskami, na dodrzeni BOZP

dokonc¢ovaci operace tuhé vazby, na zakladé: moznosti softwarového a
strojniho vybaveni vyrobni linky tuhé vazby V8 v souladu s pozadavky
normativd knihafského zpracovani na tuhou vazbu V8.

Je tfreba splnit dané kritérium.

Dil¢i opravy defektnich polotovaru v knihaiské priimyslové vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zkontrolovat po8kozeni (defekt) vioZzeného knizniho kompletu do tuhych
desek podle zadani - Spinéni kritéria: Spravnost pfedvedené kontroly tuhé
knizni vazby s pozadavky na spravnost technologického postupu knihafské
operace: naneseni lepidla na pfedni a zadni pfedsadku, chybné spojeni
knizniho kompletu s tuhymi deskami v souladu s pozadavky normativt
knihafského zpracovani na tuhou vazbu V8.

Prakticky a slovné nad hotovym produktem

b) Odstranit (v ramci moznosti) chybné spojeni knizniho kompletu do tuhych
desek podle zadani - Splnéni kritéria: Spravnost navrzeného postupu
odstranéni chybného technologického postupu pfi vyrobé tuhé vazby V8 s
ohledem na: pouzita lepidla, sefizeni stanice pro spojeni knizniho kompletu s
deskami, sefizeni funk&niho celku pro dostate¢né zalisovani hotového
produktu v souladu s pozadavky normativa knihafského zpracovani na tuhou
vazbu V8.

Prakticky a slovné nad pfislusnym
knihafskym strojem

Je tfeba splnit obé kritéria.

Vypocet spotieby materialu, kalkulace ceny vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypocitat spotfebu materialu a naklad(i prace na zhotoveni vazby V1 na
zakladé zadani - SpInéni kritéria: Spravnost a Uplnost vypoctu podle zadani:
vazba V1, naklad 10000 ks, format A4, rozsah 64 stran, obalka 250 g/m?,
zpracovani na automatické vyrobni lince pro vazbu V1, nutno pfipocist
naklady prace a odpisy vyrobniho zafizeni v souladu s pozadavky normativu
knihafského zpracovani na mékkou sesitovou vazbu V1.

Slovné i pisemné

b) Stanovit kone¢nou cenu finalni vazby V1 na zakladé zadani - Spinéni
kritéria: Spravnost a Uplnost vypoctu v souladu s pozadavky normativi
knihafského zpracovani na mékkou sesitovou vazbu V1, cenu materialu je
tfeba stanovit na zakladé konkrétnich vyrobnich podminek.

Slovné i pisemné

Je tireba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba stanovi, které doklady musi uchaze¢€ pfedlozit, aby zkouSka probé&hla v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pfi zkouSce smi pouzivat.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO).

Ovéfovani stanovenych kompetenci spociva v provéfeni zpusobilosti uchazece vykonat zadanou operaci podle
stanoveného technologického (pracovniho) postupu, spravné vykonavat &innosti spojené s obsluhou a zakladni udrzbou
pFislusnych stroja a linek véetné provedeni dokonéovacich praci a provadéni béznych vypocta.

PFi ovéfovani splnéni ukoll zalozenych na formé praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpe¢nému
provadéni vSech ukona, ke kvalité zhotoveného produktu i k €asovému hledisku zvladani operaci.

Vysledné hodnoceni

Zkous$eni uchazece provadi jeden zkousejici. Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou zpusobilost a vysledek
zapisuje do klasifika¢niho zapisu o zkousce. Vysledné hodnoceni pro danou zplsobilost musi znit ,vyhovél“ nebo
,nevyhovél“ v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé zplsobilosti. Navrh na
vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél“, pokud uchaze¢ vyhovél pro vS§echny zpusobilosti, nebo ,nevyhovél”,
pokud uchaze¢ pro nékterou zpusobilost nevyhovél.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pfed dvéma autorizovanymi osobami nebo pfed dvéma autorizovanymi zastupci pravnické osoby.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi splfiovat jednu z nasledujicich variant pozadavku:

Vyuceni v oboru + alespon 5 let praxe v oblasti knihafské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou
let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Alesponi 5 let praxe ve funkci u€itele odborného vycviku v oblasti polygrafie, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

VysokoSkolské vzdélani se zamérenim na polygrafii + alespon 5 let praxe, v provozu nebo na Useku zahrnujiciho
pracovisté s Cinnostmi v oblasti knihafské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed
podanim zadosti o autorizaci.

DalSi pozadavky:

- Autorizovana osoba, ktera nema odbornou kvalifikaci podle pfislusnych ustanoveni zakona €. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou
kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakon( (zakon o vysokych
Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni),
nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy
zameéfené zejména na praktickou aplikaci hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledki
dal$iho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) a pfipravu zamérenou
na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouSeni dospélych v rozsahu minimalné 12
hodin.

- Autorizovana osoba musi mit zakladni dovednosti prace s pocitatem a s internetem.

- Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni proces v€etné vyhodnoceni na PC, tisku
jednotného osvédceni a zasilani s vyhodnocenim elektronickou postou.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpuUsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Polygrafické pracovisté zaméfené na knihafskou vyrobu s odpovidajicim materialnim a technickym vybavenim - viz
seznam minimalniho vybaveni schvaleny Svazem polygrafickych podnikateld.

K Zadosti o autorizaci Zadatel pfiloZi seznam svého materidlné-technického vybaveni pro ucely zkousky. Pokud Zadatel
bude pfi zkouskach vyuzivat materialné technické vybaveni jiné organizace, pfiloZi k Zadosti o autorizaci smlouvu o jeho
vyuzivani nebo pronajmu, ktera bude uzaviena nejméné na dobu péti let.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢as(, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 45 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapoc¢itdva doba na seznameni uchazece s pracovidtém a s poZzadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je az 5 hodin (hodinou se rozumi 60 minut).
Zkouska muize byt podle zadanych vyrobku rozlozena do vice dnu.

Knihaf na automatickych knihafskych linkach, 19.5.2024 10:07:44 Strana6z7



nsk

Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Sektorova rada pro polygrafii
Narodni ustav odborného vzdélévz’gni
Ministerstvo prdmyslu a obchodu CR
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