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Autolakyrnik - finalni povrchova uprava (kéd: 23-019-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Autolakyrnik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Dodrzovani zasad BOZP a PO v lakovné a orientace v pravnich predpisech 3
Orientace ve slozeni a zakladnich vlastnostech natérovych hmot 3
Hodnoceni kvality podkladovych vrstev €asti karoserie 3
Definovani poskozeni a vad natérovych systéml, pficin jejich vzniku, prevence 3
Volba technologického postupu oprav natérovych systému 3
Maskovani vozidla 3
A_pltikla]ce lakovacich material pomoci pneumatickych stfikacich pistoli, sefizeni, o$etfovani a idrzba stfikacich 3
pistoli

Obsluha zafizeni lakovny 3
Ur&eni spravného odstinu a jeho namichéni, zaklady koloristiky 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 18.09.2011
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Dodrzovani zasad BOZP a PO v lakovné a orientace v pravnich predpisech

Kritéria hodnoceni

a) Popsat mozna rizika poSkozeni zdravi pfi praci s chemickymi latkami,
manipulaci s karoseriemi a pobytu v praSném a hluéném prostredi a zvolit
adekvatni ochranné pomucky

b) Pouzivat a udrzovat osobni ochranné pracovni pomucky v prabéhu
zkousky

c) Vyjmenovat, charakterizovat a dodrzet zasady pozarni ochrany, zplisoby
skladovani a manipulace s nebezpecnymi latkami v priibéhu zkousky

d) Vyjmenovat, charakterizovat a dodrzet zasady nakladani s odpady v
pribéhu zkousky

e) Znat predpisy BOZP v oblasti lakovani vozidel

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Ustni nebo pisemné ovéfeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni spolu s Ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Ustni nebo pisemné ovéfeni

Orientace ve slozeni a zakladnich vlastnostech natérovych hmot

Kritéria hodnoceni

a) Charakterizovat viastnosti a pouziti jednotlivych druht natérovych hmot
podle sloZeni, ucelu a jejich pouziti v technologickém sledu (tmely, zaklady,
plni¢e, podkladové a vrchni laky)

b) Charakterizovat typy jednovrstvych a vicevrstvych lakovacich systémd,
jejich rozdily a typické pouziti. Ur€it typ vhodny pro stanovenou opravu a
stanovit postup prace

c) Vyjmenovat a popsat zakladni metody a parametry testovani natérovych
hmot (destruktivni a nedestruktivni zkousky, napf. mfizkova zkouska)

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Hodnoceni kvality podkladovych vrstev €asti karoserie

Kritéria hodnoceni

a) Stanovit zplUsoby a prostfedky pro ocisténi, odmasténi, odstranéni starych
natérovych systému a zbytkovych lepidel z opravovaného podkladu

b) Posoudit stav a kvalitu podkladovych vrstev pfed lakovanim

c) Méfit tloustky vrstev laku tloustkomérem

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné nebo Ustni ovéreni

Pisemné nebo Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni spolu s Ustnim
ovérenim

Praktické pfedvedeni s ustnim komentafem
nad pfipravenym vzorkem

Praktické pfedvedeni s Ustnim ovérenim
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Definovani poskozeni a vad natérovych systému, pric€in jejich vzniku, prevence

Kritéria hodnoceni

a) Definovat typy poskozeni a vad natérovych systémd, pficin jejich vzniku a
zpUsob jejich odstranéni

b) Popsat zplUsoby prevence vzniku vad natérovych systému

Je tireba splnit obé kritéria.

Volba technologického postupu oprav natérovych systému

Kritéria hodnoceni

a) Popsat skladby natérovych systému v automobilovém primyslu a
opravarenstvi; vysvétlit jejich rozdily a pouziti (charakterizovat v8echny &asti
natérového systému — zakladova barva, tmel, plni¢, pfip. zakladovy pInic,
vrchni lak BC, bezbarvy kryci lak, vrchni lak SOLID)

b) Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologickeé listy)
potfebné informace pro technologické a pracovni postupy oprav

c) Stanovit a popsat podminky aplikace jednotlivych technologickych vrstev
natérového systému na zakladé predlozené technické a technologické
dokumentace

d) Urcit a popsat skladbu natérového systému a postup opravy pro dany typ
podkladu — plasty, Fe kovy, Al a lehké slitiny, galvanicky pozinkované Fe
kovy

e) Zvolit spravny druh tuzidel a fedidel v zavislosti na rozsahu opravy a
teploty objektu a prostiedi

f) Popsat technologické zasady a technické podminky lakovani plastovych
dilt karosérie

g) Popsat technologické zasady a technické podminky lakovani hlinikovych
Casti karosérie

h) Stanovit prostfedky a zplsob jejich aplikace pro eliminaci koroze
opravovaného podkladu

i) Popsat a technologicky postup zdrsriovani, brouseni a ¢isténi podkladu a
naslednych jednotlivych vrstev natérového systému; zvolit vhodné materialy,
nastroje a pomucky

Je treba splnit vSechna kritéria.

Maskovani vozidla

Kritéria hodnoceni

a) Popsat zplsoby a postupy maskovani vozidel podle typu opravy

b) Zvolit a pouzit vhodné prostfedky maskovani opravované &asti karoserie

Je tireba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné nebo Ustni ovéreni

Pisemné nebo Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim komentarem

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim
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Aplikace lakovacich materialii pomoci pneumatickych strikacich pistoli, sefizeni, oSetfovani a

udrzba strikacich pistoli
Kritéria hodnoceni
a) Vyjmenovat druhy stfikacich pistoli a jejich pouziti

b) Popsat princip, nastavit a sefidit pneumatickou stfikaci pistoli pro aplikaci
uréené natérové hmoty

c) Provést stfikani metalizovanych, perletovych nebo metalicko-perletovych
receptur véetné bezbarvého kryciho laku (zvolit vhodnou pneumatickou
stiikaci pistoly a trysku, sefizeni, tlak, vzdalenost, sklon a rychlost stfikani)

d) Provést drobnou (spotovou) opravu technikou do rozstfiku

e) Cistit pneumatickou st¥ikaci pistoli a charakterizovat zasady jeji udrzby

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha zafizeni lakovny

Kritéria hodnoceni

a) Popsat, obsluhovat a provadét udrzbu systému pro vyrobu a rozvod
stla¢eného vzduchu

b) Popsat princip, ovladani a udrzba kombinovanych lakovacich a suSicich
kabin

c) Obsluhovat mobilni susici zafizeni (IR zafi€, Venturi -ofukovaci pistole
atd.)

d) Obsluhovat zdvihaci a manipulaéni zafizeni

e) Obsluhovat a provést udrzbu my¢ky pneumatickych stfikacich pistoli

f) Obsluhovat michaci zafizeni a vahy; vyhledat recepturu a urcit pomér
komponentl natérovych hmot s vyuzitim specializovaného software

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné nebo ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Zpusoby ovéreni
Pisemné nebo ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s Ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim

Praktické pfedvedeni spolu s ustnim
ovéfenim
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Uréeni spravného odstinu a jeho namichani, zaklady koloristiky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit obecné zasady identifikace barevného odstinu, zasady pfi o , C o aw
O N - . L Ustni nebo pisemné ovéreni
michani receptury a zasad pfi doténovani

b) Vysvétlit pojmy koloristika a kolorimetrie a vyjmenovat riizné oblasti
barevného spektra, co jsou to primarni a sekundarni barvy a tfi zakladni Pisemné ovéfeni
kritéria barevného odstinu

c) Popsat polohy umisténi kddu barvy na automobilu, nacist kéd a pfifadit ke

koloristickému systému daného vyrobce autolaku PrEliE R prEgEeen. S Beim @il
d) Urcit barevny odstin s pouzitim color boxu, pfipadné s pomoci Praktické pFedvedent s Gstnim ovéfenim
spektrofotometru

e) Vyhledat recepturu stanoveného barevného odstinu (varianty) pomoci C C vy
g Praktické pfedvedeni s Ustnim ovéfenim
f) Namichat stanoveny barevny odstin pomoci michaci stolice a PC Praktické pfedvedeni s ustnim ovéfenim
g) Provést nastfik kontrolni karty a ovéfeni shody namichaného odstinu s Praktické piedvedeni s dstnim ovéfenim
odstinem opravované ¢asti karoserie, pfipadny vybér jiné varianty P

h) Ovéfit shodu aplikovaného barevného odstinu Praktické pfedvedeni s ustnim ovéfenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pfi zkouSce smi pouzivat.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30739&kod_sm1=37).

V prabéhu realizace praktického ovéfovani ve vSech ¢astech je nutné klast diraz na:
- dodrzovani pravidel bezpecnosti a hygieny prace

- nakladani s nebezpe&nymi odpady

- kvalitu odvedené prace

- dodrzovani technologickych postupt

Vstupni poZadavky uchaze&e — minimalni drover je dana zakladnim vzdélanim, drover 1

U nékterych kritérii je mozZné zvolit mezi pisemnym a Ustnim ovéfenim. Rozhodnuti je v kompetenci autorizované osoby
zejména podle pocétu uchazecl o zkousku.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkous$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,vyhovél“ nebo ,nevyhovél“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢& vyhovél pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze& pro nékterou kompetenci
nevyhovél. PFfi hodnoceni ,nevyhoveél® uvadi zkousejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba anebo jeden
autorizovany zastupce autorizované pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi mit nejméné stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a sou¢asné musi splfiovat alespon jednu z
nasledujicich variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem technického sméru a alespori 5 let odborné praxe v oblasti povrchovych Uprav
vozidel, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou technického sméru a alesponi 5 let odborné praxe v oblasti povrchovych Gprav
vozidel nebo ve funkci ucitele odborného vycviku, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed
podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti technického sméru a alespon 5 let odborné praxe v oblasti povrchovych uprav
vozidel nebo ve funkci ucitele odborného vycviku, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pred
podanim zadosti o udéleni autorizace.

d) Vysokoskolské vzdélani technického sméru a alespon 5 let odborné praxe v oblasti povrchovych Uprav vozidel nebo
ve funkci ucitele odbornych pfedmétd, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou
kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakon( (zakon o vysokych
Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni),
nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy
zameéfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani
vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu
minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni proces véetné vyhodnoceni na PC, tisku
jednotného osvédceni a zasilani s vyhodnocenim elektronickou postou (staci dolozit estnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Zkouska probiha ve $kolicim stfedisku nebo autolakovné splfiujici véechny platné zakonné normy a piedpisy (CSN EN
12757-1, CSN EN 12215+A1, CSN EN 13355+A1) ve znéni aktualizaci a dopliko.

Skolici stfedisko nebo autolakovna musi byt vybaveny:

- samostatna pfipravna (pfipravné stani)

- lakovaci a susSici kabina

- mobilni suSici zafizeni

- stabilni zafizeni na vyrobu, Upravu a rozvody tlakového vzduchu

- michaci zafizeni v€etné digitalni vahy

-PC

- software pro nalezeni receptury odstint barev

- stfikané vzorkovnice pro uréeni odstinu lakovanych povrch(ll vS§ech typ osobnich automobil(i

- naradi a nastroje a pomucky (stfikaci pistole, kelimky, mérky, brusky s odsavanim, vysavace, ru¢ni naradi na
demontaz a montaz dil( karoserie)

- lakovaci a pomocné materialy pro aplikaci vSech vrstev laku, pro maskovani vozidel, brouseni a lesténi

- osobni ochranné pomuicky (respirator prachovy P2, respirator s aktivnim uhlim A2, kombinéza, bryle, rukavice, mimo
obuvi)

- dokumentaci k vySe uvedenym produktiim pouzitym pfi zkouSce (materialové, technologické a bezpecénostni listy)

- prostor pro realizaci teoretické ¢asti zkousky

- konstrukéni ¢asti (dily) karoserii (blatniky, kapoty, dvefe) pro jednoho uchazece jsou zapotiebi minimalné tfi dily
karosérie pro ovéfovani kompetenci ,Hodnoceni kvality podkladovych vrstev Easti karoserie” a ,Aplikace lakovacich
materiald pomoci pneumatickych stfikacich pistoli*

- minimalné jeden dil karosérie pro kazdého uchazece k vlastnimu lakovani formou aplikace vSech podkladovych vrstev
- minimalné 2 kompletni vozidla (bliz8i specifikace uvedena v metodickych doporucenich)

- my¢ka stfikacich pistoli

- hydraulické manipulaéni a zdvihaci zafizeni (sloupovy nebo nlizkovy zvedak)

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro Ucely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢€as(, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az
45minut. Do doby pfipravy na zkouSku se nezapoditava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s poZadavky
BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska mize byt podle zadanych €innosti rozloZzena do vice dna.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard byl pfipraven v SR pro ostatni sluzby, v niZ byly zastoupeny:

Stfedni podnikatelsky stav

OHK Klatovy Petr Havrda Consulting

Ceska asociace Uklidu a gisténi

DOMESTICA, s. r. 0.

Svaz prodejcli a opravait motorovych vozidel CR
CSAD Hodonin, a. s.

Ministerstvo prdmyslu a obchodu CR

Narodni ustav odborného vzdélavani v Praze

Na tvorb& hodnoticiho standardu se dale podilely tyto subjekty:

ISSA Brno (SACR)
AUTOLAKY MIKQOS,; s. r. o.
INTERACTION, s.r. 0.
AutoFit, spol. s r. o.
TOPLAC, s. r. 0.
SERVIND, s. r. 0.
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