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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v zasadach BOZP, PO, zivotniho prostiedi a pravnich predpisti v pneuservisu osobnich

vozidel
Kritéria hodnoceni

a) Charakterizovat predpisy BOZP a PO pfi ¢innostech souvisejicich s
pracemi v pneuservisu osobnich vozidel

b) Popsat pfedpokladana rizika poskozeni zdravi pfi praci s pneumatikami,
nebezpecnymi latkami a chemikaliemi pouzivanymi pfi praci v pneuservisu
osobnich vozidel

¢) Pouzivat ochranné pomlcky pfi ¢innostech v pneuservisu osobnich
vozidel

d) Dodrzovat zasady ekologického nakladani, tfidéni, dalSi vyuziti a likvidaci
nebezpecného odpadu pfi innosti pneuservisu

e) Orientovat se v podminkach stanovenych vyhlaskou o schvalovani
technické zpUsobilosti a technickych podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich (Vyhlaska ¢. 341/2014 Sb., v aktualnim znéni)

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v jednotlivych kategoriich osobnich vozidel

Kritéria hodnoceni

a) Orientovat se v kategoriich osobnich vozidel podle zakona ¢&. 56/2001 Sb.,
v aktualnim znéni

b) Popsat jednotlivé druhy osobnich vozidel zafazenych do kategorii podle
zakona €. 56/2001 Sb., v aktualnim znéni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Orientace v konstrukci a technologii vyroby plasté osobniho vozidla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat charakteristické rozméry pneumatiky Ustni ovéfeni

b) Popsat jednotlivé ¢asti pneumatiky, rozdéleni podle konstrukce, smési,

) LT e ; . Ustni ovéfeni
dezénu a oblasti pouZiti u osobnich vozidel

c) Popsat rozdil konstrukci plasté diagonalni a radialni, mozné vyhody a ]
nevyhody, pojmenovat konstrukéni skladby plastd podle druhu provozu a Ustni ovéfeni
povrchu vozovky

d) Popsat technologii vyroby plasté, pouzité materialy a jejich vyznam pro

spravnou funkci pneumatiky na vozidle Ustni overeni

e) Popsat mozné vyrobni vady plastl a jejich projevy véetné vlivu na jizdni

T Ustni ovéfeni
vlastnosti vozidla

f) Vysvétlit nové znaceni pneumatik stitkovanim a popsat Ciselné znaceni

Stitku Ustni ovéreni

g) Popsat podminky a zplsoby skladovani pneumatik a kompletnich kol,

vysvétlit rozdily Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v konstrukci rafku osobnich vozidel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat znaceni vysvétlujici rozméry a provedeni rafku, vyjmenovat hlavni

¢asti rafku, popsat konstrukci rafku a diskového kola el i

b) Vysvétlit pravidla a dllezita specifika pro vybér rafki k danému typu

) ! Ustni ovéreni
osobniho vozidla

c) Orientovat se v katalozich vyrobcu rafku a urcit vhodny typ pro dané

: Ustni ovéreni
vozidlo

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Volba pracovniho postupu pfi demontazi kola z osobniho vozidla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Provést predepsanym a bezpecnym zplsobem zvednuti osobniho vozidla Praktické predvedeni

b) Popsat jednotlivé typy zvedacich zafizeni jejich nosnost, vyhody a

nevyhody Ustni ovéfeni

c) Popsat zplGsoby uchyceni kol a postup jejich odborné demontaze Ustni ovéfeni

d) Zvolit vhodné pomlicky, naradi a urcit zasady postupu demontaze kola z

osobniho vozidla Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Volba pracovniho postupu a provedeni demontaze pneumatiky osobniho vozidla na montaznim
stroji

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat obsluhu montazniho stroje s pomocnym ramenem, vysvétlit jeho

SRttt . NG o Jstni ovéfeni
hlavni ¢asti, pfisluSenstvi a specialni naradi il

b) Provést odbornou demontaz plasté pneumatiky a vysvétlit pravidla

demontaze pneumatiky osobniho vozidla Praktické predvedeni a ustni ovéren

c) Porovest_ odbp_r_nou r,nogtaz aneIij_matlkyv, pryzoyeho ventilu s popisem jejich Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni
typu, pravidel jejich vymény a pfi€iny poskozeni
d) Popsat pravidla demontaze plasté z kol se systémem nouzového dojeti Ustni ovéfeni

e) Popsat pravidla demontaze a montaze plasté z rafku v€etné pouziti Cidla e
TPMS Ustni ovéreni

f) Popsat zasady husténi pneumatik husticim manometrem véetné pouziti

tlakového déla Ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Vyvazovani pneumatik
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat obsluhu vyvazovaciho stroje, vysvétlit jeho hlavni €asti a funkci Ustni ovéfeni

b) Popsat vyznam vyvazeni kol pro spravny provoz a charakterizovat mozné

A e " o . Ustni ovéfeni
zavady na plasti a podvozku pfi nespravném vyvazeni

c) Provést vyvazeni kola na vyvazovacim stroji, umisténi a pfipevnéni zavazi

na rafek, charakterizovat nejzavazné;jSi a nejCastéjsi chyby pfi vyvazovani Praktické pfedvedeni
pneumatiky
d) Popsat vyvazovani atypickych kol Ustni ovéfeni

e) Popsat nejbéznéjsi typy vyvazovacich zavazi, jejich pfipustné kombinace

e > Ustni ovéreni
a pouzité materialy

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba pracovniho postupu pri montazi kola osobniho vozidla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pravidla montaze kol osobniho vozidla, oSetfeni naboje a dosedaci

plochy Ustni ovéreni

b) Zvolit vhodné pomucky a nafadi pro montaz kol osobnich vozidel Praktické pfedvedeni

c) Zvolit pfedepsany utahovaci moment a zasady pouziti momentového klice

pro dotazeni kola osobniho vozidia Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

d) Popsat typy Sroubl a matic pro uchyceni kola osobniho vozidla (dosedaci

plochy) Ustni ovéreni

e) Popsat zasady nasledné kontroly u Alu kol Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Posouzeni vhodnosti pneumatik pro opravu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat jednotlivé ¢asti plasté a jejich vyznam pro bezpeénou

funkci pneumatiky, urcit mista na plasti, ktera jsou mozna pro opravu e
x S - ; . : Ustni ovéfeni

poskozeni, aniz by doSlo k omezeni bezpeéné funkce pneumatiky a provozu

vozidla, urcit, co Ize a nelze opravit a navrhnout zpasob opravy

b)QUTC't vhodn}/ o,pravn,yvnjatenal a p.O'd|e pok.yr,1u Jeho vyrobce opravit Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
pripich u radialniho plasté a vysvétlit jednotlivé faze opravy

c) Vysvétlit diivody oprav teplou vulkanizaci s pouzitim zafizeni Thermopress Ustni ovéreni

d) Orientovat se v podminkach vhodnosti protektorovani pneumatik osobnich - .. .. .
vozidel Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Diagnostika zavad dle opotiebeni pneumatik

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Diagnostikovat pfi€iny nerovhomérného opotifebeni pneumatik Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
P) Vy,svetllt priciny nerovnomerneho opotfebeni pneumatik a jeho dopad na Ustni ovéient

jizdni vlastnosti vozidla

c) Vysvétlit pojem aquaplaning, pfi¢iny a dudsledky Ustni ovéFeni

d) Orientovat se v zakladnich prvcich geometrie naprav s dopadem na Ustni ovéieni
opotfebeni pneumatik

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v systémech pro nouzové dojeti osobnich vozidel
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v sou€asnych systémech pro nouzové dojeti /Run-Flat, Ustni ovéient
CSR, ContiComfort Kit a p./

ﬁ;tlj’opsat funkci, konstrukci a princip ¢innosti dojezdovych pneumatik /run- Ustni ovéfeni

z)Z"Z(\;oFI)l:) Sgifitup pro aplikaci tekutych systému pro nouzové dojeti a urcit Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Charakterizovat TPMS-Tyre Presseure Monitoring System-a jeho pouziti v osobnich vozidlech

Kritéria hodnoceni

a) Uvést duvody zavedeni monitoringu tlaku v pneumatikach do sériové
vyroby automobilt

b) Prokazat znalost legislativy TPMS (Nafizeni EU &. 661/2009) a zakonné
pozadavky na TPMS (v souladu s nafizenim EHK/OSN ¢&. 64)

c) Charakterizovat pfimy a nepfimy méfici sytém TPMS, popsat rozdily,
vyhody a nevyhody

d) Vyjmenovat nezbytné naradi, pomucky a pfistroje pro praci s TPMS
senzory

e) Popsat rizné typy senzoru, ¢asti senzoru, servisni kity senzor(i a dlivody
doporuéené vymény servisnich kitd senzor(

f) Vysvétlit pravidla a dulezita specifika pro vybér senzoru k danému typu
osobniho vozidla a rafku kola

g) Orientovat se v katalozich vyrobcu senzorud a uréit vhodny typ pro dané
vozidlo

h) Uvést moznosti klonovani a programovani senzort, zplsoby sparovani s
vozidlem a provést diagnostiku systému TPMS

i) Provést demontaz a montaz €idel TPMS, v&etné pouZziti specialniho naradi
j) Popsat pravidla oprav pneumatik pfi sou¢asném pouziti senzord TPMS

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-
pneuservisu#zdravotni-zpusobilost).

Vstupnim pozadavkem uchazele o zkou$ku je opravnéni k fizeni vozidel skupiny ,B".

PFi ovéfovani kritérii formou praktického pfedvedeni je nutné pfihlizet k:
dodrzovani pravidel BOZP, PO a hygieny prace

pouzivani ochrannych pom(icek

nakladani s odpady

pochopeni a dodrzovani predepsanych technologickych postupl

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeném na konstrukci a opravy motorovych vozidel a
alespon 5 let praxe v oblasti oprav osobnich motorovych vozidel nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo
ucitele praktického vyu€ovani v oblasti oprav osobnich motorovych vozidel.

b) VySsi odborné vzdélani zamérené na konstrukci a opravy osobnich motorovych vozidel a alespon 5 let praxe v
oblasti oprav osobnich motorovych vozidel nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo ucitele praktického
vyucovani v oblasti oprav osobnich motorovych vozidel.

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na konstrukci motorovych vozidel a alespon 5 let praxe v oblasti oprav
osobnich motorovych vozidel nebo ve funkci uCitele odborného vycviku nebo ucitele praktického vyu€ovani v oblasti
oprav osobnich motorovych vozidel.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky:

o dilenské prostory splfiujici zakonné podminky pro provozovani pneuservisu osobnich vozidel, s odpovidajicim
hygienickym, protipozarnim a bezpec€nostnim vybavenim

ochranné osobni pom(cky

elektronickou pfiru¢ku pro opravy osobnich motorovych vozidel

elektronicky katalog dild a pneumatik

pFistup do aktualizaci technické dokumentace vyrobcl pneumatik a rafkd

navody k obsluze servisnich zafizeni

samostatna kola (alu a ocelovy rafek) pro demontaz, montaz a vyvazeni pneumatik

osobni motorové vozidlo

zafizeni pro demontaz a montaz pneumatik z rafku, véetné prislusenstvi, pfipravkl a specialniho naradi
vyvazovaci stroj véetné sad pfipravkd pro uchceni kol

zavazi pro alu a ocelové rafky

nafadi na naklepavani a upeviovani zavazi

materialy na opravy poskozeni pneumatik

zdroj stlageného vzduch s pfislusenstvim pro husténi a méfeni tlaku

duse a bezdusové ventilky, pasty pro montaz, pfipravky na montaz ventilka

kalibrovany momentovy kli¢

naradi, pomucky a tabulku hodnot utahovacich momentd pro demontaz a montaz ¢idel TPMS
senzory (sada OE + univerzalni + REDI), servisni kity

diagnosticky nastroj pro klonovani, programovani a sparovani senzordl TPMS s vozidlem

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$ku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 8 az 10 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dna.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnqticf standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro ostatni sluzby, ustavena a licencovana pro tuto ginnost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
SACR

ContiTrade Services

ISSA

AD Technik
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