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Montér/montérka izolaci proti chemickym vlivim (kéd: 36-043-

H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér izolaci proti chemickym vlivim
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Orientace ve stavebni dokumentaci a technickych podkladech izolaci proti chemickym vliviim
Orientace v technologickych postupech pro provadéni montazi a oprav izolaci proti chemickym vlivim
Navrh pracovnich postupl pro provadéni montazi a oprav obkladu, dlazeb a vyzdivek proti chemickym vlivim
Navrh pracovnich postupll pro provadéni stérkové izolace proti chemickym vlivim

Navrh pracovnich postupu pro provadéni laminatové izolace proti chemickym vlivim

Navrh pracovnich postupll pro provadéni foliové izolace proti chemickym vlivim

Navrh pracovnich postupl pro provadéni lité chemicky odolné podlahy

Provadéni keramickych dlazeb, obkladl a vyzdivek do chemicky odolnych tmell

Provadéni stérkoveé izolace proti chemickym vlivim

Provadéni laminatové izolace proti chemickym vliviim

Provadéni foliové izolace proti chemickym vlivim

Provadeéni lité chemicky odolné podlahy

Nakladani s odpady a dodrzovani BOZP pfi provadéni izolaci

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebni dokumentaci a technickych podkladech izolaci proti chemickym vliviim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist vykresovou dokumentaci Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Popsat feSeni izolace ve vykresové dokumentaci Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v technologickych postupech pro provadéni montazi a oprav izolaci proti chemickym
vliviim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim

a) Vybrat technologicky postup odpovidajici zadani odivodnénim
b) Vysvétlit technologicky postup Ustni ovéteni

Je tireba splnit obé kritéria.

Navrh pracovnich postupt pro provadéni montazi a oprav obkladt, dlazeb a vyzdivek proti
chemickym vliviim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické predvedeni s ustnim

b) Navrhnout pracovni postup provedeni izolace podle zadani odivodnanim

c) Volit naradi, strojni zafizeni a pracovni pomulcky Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Popsat materialy vhodné pro provadéni izolaci Ustni nebo pisemné ovéfeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Navrh pracovnich postupt pro provadéni stérkové izolace proti chemickym vliviim
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim

b) Navrhnout pracovni postup provedeni izolace podle zadani odivodnanim

c¢) Volit naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Popsat materialy vhodné pro provadéni izolaci Ustni nebo pisemné ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Navrh pracovnich postupt pro provadéni laminatové izolace proti chemickym vliviim

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace
b) Navrhnout pracovni postup provedeni izolace podle zadani

c¢) Volit naradi, strojni zafizeni a pracovni pomulcky
d) Popsat materialy vhodné pro provadéni izolaci

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické predvedeni s ustnim
odlvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Ustni nebo pisemné ovéfeni

Navrh pracovnich postupt pro provadéni foliové izolace proti chemickym vlivim

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace
b) Navrhnout pracovni postup provedeni izolace podle zadani

c¢) Volit naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky
d) Popsat materialy vhodné pro provadéni izolaci

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
oddvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Ustni nebo pisemné ovéreni

Navrh pracovnich postupt pro provadéni lité chemicky odolné podlahy

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace
b) Navrhnout pracovni postup provedeni izolace podle zadani

c) Volit naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky
d) Popsat materialy vhodné pro provadéni izolaci

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické predvedeni s ustnim
odlvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Ustni nebo pisemné ovéfeni

Provadéni keramickych dlazeb, obklad( a vyzdivek do chemicky odolnych tmelu

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace

b) Kontrolovat podklad a pracovni podminky — teplotu, vihkost

c) Volit, pouzivat a udrzovat naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky
d) PFipravit a upravit izolaéni materialy

e) Zhotovit izolaci podle zadani

f) Kontrolovat provedenou izolaci

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Montér/montérka izolaci proti chemickym vliviim, 7.3.2026 8:54:15

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
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Provadéni stérkové izolace proti chemickym vliviim

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace

b) Kontrolovat podklad a pracovni podminky — teplotu, vihkost

c) Volit, pouzivat a udrzovat naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky
d) Pripravit a upravit izolacni materialy

e) Zhotovit izolaci podle zadani

f) Kontrolovat provedenou izolaci

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni laminatové izolace proti chemickym vliviim

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace

b) Kontrolovat podklad a pracovni podminky — teplotu, vihkost

c¢) Volit, pouzivat a udrzovat naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky
d) PFipravit a upravit izolaéni materialy

e) Zhotovit izolaci podle zadani

f) Kontrolovat provedenou izolaci

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Provadeéni foliové izolace proti chemickym vlivim

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace

b) Kontrolovat podklad a pracovni podminky — teplotu, vihkost

c¢) Volit, pouzivat a udrzovat naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky
d) Pfipravit a upravit izolaéni materialy

e) Zhotovit izolaci podle zadani

f) Kontrolovat provedenou izolaci

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
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Provadeéni lité chemicky odolné podlahy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
b) Kontrolovat podklad a pracovni podminky — teplotu, vihkost Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
c) Volit, pouzivat a udrzovat naradi, strojni zafizeni a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
d) Pripravit a upravit izolacni materialy Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
e) Zhotovit izolaci podle zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
f) Kontrolovat provedenou izolaci Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s odpady a dodrzovani BOZP pfi provadeéni izolaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
22)(\)/r3fjsvetllt pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecné latky pouzivané v Pisemné ovéfent s Gstnim vysvatienim
b) Vysvétlit oznacovani vyrobkl z hlediska nebezpecénych latek Pisemné ovéreni

c) Popsat vliv profesnich €innosti na zivotni prostfedi, vysvétlit vztah k

L, ., . . . Pisemné ovéreni
souvisejicim pravnim predpisim

d) Popsat zpUsoby skladovani, manipulace a likvidace odpadovych materialll Pisemné ovéreni
e) Popsat podminky BOZP a PO pfi provadeéni izolaci Pisemné ovéreni
f) Vysvétlit hlavni zasady hygieny prace s izolacnimi materialy Pisemné ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyzadovana.

(odkaz na povolani v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101126&kod_sm1=41).

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim. Maze pouzivat vlastni nafadi a pracovni pomucky odpovidajici provadénym pracim
z hlediska BOZP a hygieny prace.

Metodické pokyny k provedeni zkousky

Zkouska probiha tak, ze uchaze€ nejdfive absolvuje teoretické otazky a pak se pfikro€i k praktickému ovéreni jeho
znalosti a dovednosti pfi provadéni izola¢nich praci, kde se ovéfi znalost postupl a kvalita prace. Venkovni prace
mohou probihat pouze za technologicky pfiznivych klimatickych podminek.

PFi praktickém ovéfovani jednotlivych zpUsobilosti je tfeba hodnotit pfedevSim dodrzovani technologického postupu,
organizaci prace, volbu a ovladani vhodného naradi a strojniho a zkusebniho zafizeni. Dale je nutno posoudit
dodrzovani predpisi BOZP a PO.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti je nutno pfi ovéfovani zplsobilosti zajistit uchazeci pomoc dalsi osoby a
potifebné mechanizacni nebo méfici prostredky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-53-H/001 Izolatér a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v oblasti realizaci zakazek izolaci proti chemickym vliviim (nap¥. technik firmy, majitel firmy se
zameéstnanci atd.), z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti chemie nebo stavebnictvi a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v oblasti realizaci zakazek izolaci proti chemickym vliviim (nap¥. technik firmy, majitel firmy se
zameéstnanci atd.), z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

VySSi odborné vzdélani v oblasti chemie nebo stavebnictvi a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho pracovnika v
oblasti realizaci zakazek izolaci proti chemickym vlivim (napf. technik firmy, majitel firmy se zaméstnanci atd.), z
toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Vysokoskolské vzdélani se stavebnim nebo chemickym zaméfenim a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v oblasti realizaci zakazek izolaci proti chemickym vliviim (nap¥. technik firmy, majitel firmy se
zameéstnanci atd.), z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

Profesni kvalifikace 36-043-H Montér/montérka izolaci proti chemickym vlivim, stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho pracovnika v oblasti realizaci zakazek izolaci proti chemickym
vlivim, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti.

DalSi pozadavky:

a)

b)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Autorizovana osoba

e pracovisté umoznujici realizaci zkousek vybavené potfebnymi materialy a mechanizmy pro pfipravu podkladu
provedeni izolace, dopravu materialll a pomocnymi zafizenimi odpovidajicimi z hlediska BOZP a hygienickych
predpist (véetné vymény vzduchu) — zafizeni pro dopravu materialu, zafizeni na Upravu povrchu betonu
brokovanim, frézovanim nebo brousenim, protibéZzna michacka na tmely, zednicka $idra, vahy do 20 kg, vahy do 2
kg, fezaCka keramiky s diamantovym kotou¢em, plastové odmérné valce a nadoby nebo davkovaci zafizeni, PE
kbeliky na michani pryskyfice, laminacni $tétce a valecky rdznych druhl, ndzky na félie a sklenénou vyztuz, svareci
pistole na félie v¢. pfitlacného valecku, hladitko dfevéné a z nerez oceli, ocelové vodici laté nebo Uhelniky

e zkuSebni a méfici pfistroje — méfidla délky, 2m lat’ pro méFeni rovinnosti, Schmidtovo kladivko pro méfeni pevnosti
betonu, pfistroj na méreni pfidrznosti, pfistroj na méfeni vihkosti betonu, pfistroj na méfeni netésnosti jiskrovou
zkouskou

e pracovisté musi zahrnovat rovnou Cistou plochu s betonem o pevnosti v tlaku min. 25 MPa, pfidrznosti min. 1,5 MPa

a s poréznim (nekletovanym) povrchem s max. obsahem vlhkosti 4 hm.%. Pracovisté musi byt chranéno pred

povétrnostnimi vlivy a v pfipadé nutnosti temperovano na teplotu min. 150C

zdroj elektrické energie 220/380 V

technicka dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi

pomocny personal

e odpovidaji socialni a hygienické zazemi

Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky

z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 90
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 16 az 24 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
PhDr. Eduard Justa, OSVC
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