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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Cteni ve vykresech a vypracovani projektové dokumentace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist stavebni vykresy a projektovou dokumentaci pro profese techniky e aw . - .

prostfedi staveb Ustni ovéieni nad technickym vykresem

b) Vypra,covat prOJe_ktO\_/ou dokumentaci jednotlivych profesi pro stavebni Praktické pfedvedent s dstnim vysvétienim
povoleni a pro realizaci stavby

c) Cist projektovou dokumentaci v digitaini formé& (BIM) Praktické predvedeni a ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani a zasady provadéni systému vytapéni a zasobovani teplem
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat a vysvétlit vypocet tepelnych ztrat, dimenzovani otopnych téles a Ustni ovéreni
potrubnich rozvodu otopnych soustav

b) NakresI,|t a popsat zakladni schémata otopnych soustav parnich a Praktické pfedvedent a tistni ovéfent
teplovodnich

c) Popsat typy a vlastnosti kotlt podle pouzitého paliva, definovat pozadavky Ustni ovéieni
na odvod spalin (kominy), nakreslit a popsat zabezpec€ovaci zafizeni kotll

d) Definovat poZzadavky na vétrani kotelen a na skladovani tuhych (uhli,

biomasa) i kapalnych paliv Ustni ovéreni
e) Popsat systémy elektrického vytapéni Ustni ovéfeni
f) Popsat alternativni zdroje Ustni ovéfeni

g) Popsat a nakreslit systémy pfipravy teplé vody se zfetelem na ]
hospodarnost provozu a potfebny vykon zafizeni (akumulaéni, pritokové, Ustni ovéreni
rychloohfev)

h) Provést vypocet potfebného mnozstvi teplé vody podle platné technické C e ey
A . .. Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
normy pro stanoveni potieby teplé vody v raznych typech budov

i) Popsat centralizované systémy zasobovani teplem (CSZT) Ustni ovéfeni

J)nyS’V6t|I’t a nakr_esllt schéma tepelnych siti v€etné dilataci a zakladnich typu Praktické pfedvedent a tistni ovéfent
predavacich stanic

k) Popsat principy regulace a méfeni spotfeby tepla, zasad hospodarného Ustni ovéieni
provozu, v¢éetné vysvétleni ro¢niho odbérového diagramu tepla

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Navrhovani a zasady provadéni systémiu vétrani, klimatizace a chlazeni pro klimatizaci
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat ¢lenéni vzduchotechnickych zafizeni Ustni ovéfeni

b) Uvést zakladni parametry pro navrh (vzduchovy a topny vykon,

koncentrace Skodlivin), tepelné ztraty, zisky, procesy Upravy vzduchu Ustni ovéreni

c) Popsat soucasti (prvky) vzduchotechnickych zafizeni - potrubi, ventilatory,
vzduchotechnické jednotky, filtry, strojovny a jejich funkéni ¢asti, véetné Ustni ovéfeni
dimenzovani siti i jednotlivych prvki

d) Popsat systémy zpétného ziskavani tepla — rekuperace, funkci

e e AN Ustni ovéfeni
rekuperacnich, regeneracnich vyménikl a tepelné trubice

e) Popsat funkce vétracich systému a zafizeni — pfirozené a nucené vétraci Ustni ovéieni
systémy i odsavaci zafizeni a systémy

f) Popsat klimatiza¢ni systémy a jejich rozdéleni - klimatizace nizkotlaka,

. : ; ) S oreane Ustni ovéfeni
vysokotlaka vzduchova a kombinovana, chladici zafizeni pro klimatizaci

g) Popsat koncepci vzduchotechnickych zafizeni pro riizné typy budov a )
provozl (administrativni budovy, kina, sportovni stavby, primyslové provozy, Ustni ovéreni
garaze a kotelny)

h) Uvést pozadavky na souvisejici profese a pfedani zafizeni do provozu Ustni ovéfeni
i) Navrhnout vhodny systém vétrani pro zadanou budovu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani a zasady provadéni systémi na ochranu ovzdusi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysvétlit zakladni pojmy zakona o ochrané ovzdusi: emise, emisni limit, )

emisni strop, imisni limit, sklenikové plyny, jmenovity tepelny pfikon, pfimy a Ustni ovéfeni
nepfimy procesni ohfev

b) Popsat zplUsob vyjadfeni zrnitosti prachu a jeho charakteristické velikosti,

odlupcivost celkovou i frakéni a jejich meze Ustni ovéreni
c) Uvést zakladni déleni odlu¢ovacu pro tuhé pfimési Ustni ovéfeni
d) Popsat a nakreslit principy odlu¢ovani Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

e) Popsat zvpusvopy odsifovani spalin a zpUsoby vyjadfovani koncentraci Ustni ovéieni
plynnych pfimési

f) Popsat systémy c&iSténi plynd u vybranych technologii: spalovani fosilnich

. N SO Ustni ovéfeni
paliv a odpadu, vyroba cementu, lakovny, zivociSna vyroba

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Orientace ve zpUsobech ochrany proti hluku a vibracim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést aerodynamické zdroje hluku Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit principy Sifeni zvuku ve volném a uzavieném prostoru Ustni ovéfeni

c) Provést a vysvétlit navrh neprizvucéné konstrukce Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

d) Popsat materialy pro pohlcovani zvuku a feSeni atlumu hluku ve
vzduchotechnickych zafizenich

Ustni ovéfeni
e) Popsat metody tlumeni hluku a chvéni Ustni ovéfeni
f) Popsat zplisoby pruzného ukladani stroju Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani a zasady provadéni kanalizace, vodovodu, instala¢nich celkd a zafizovacich predmétu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat a vysvétlit navrh kanalizaéni pfipojky a jednotlivych €asti vnitini

kanalizace splaskové i destové v€etné pouzitych materiall AL [piiealetian 2 Jei @eien,

b) Popsat feSeni kanalizace v uzemich bez vefejné kanalizace véetné e
. - o mioat Ustni ovéfeni

navrhu jimek a malych Cistiren

c) Vysvétlit ochranu kanalizace pfed nezadoucimi latkami Ustni ovéfeni

d) Provést a vysvétlit ndvrh vodovodni pfipojKy i jednotlivych &asti vnitfniho

vodovodu véetné pouzitych materiald Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

e) Popsat moznosti zpétného ziskavani tepla z odpadni vody a zasady e
hospodaieni s vodou Sl vt
f) Popsat zplGsoby ohfevu a rozvodu teplé vody Ustni ovéfeni

g) Vysvétlit zpusoby zvySovani tlaku vody a zplisoby zasobovani vodou

vy$kovych budov Ustni ovéreni

h) Popsat navrh pozarniho vodovodu - zavodnéného, nezavodnéného Ustni ovéfeni

i) Popsat zasady pro soustfedovani instalaci, volbu zafizovacich pfedmétt a

inaci i i Jstni ovéfeni
koordinaci instalaci Ustni ovére

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Navrhovani a zasady provadéni rozvodu topnych a technickych plynt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Uvést zakladni charakteristiky plynd pouzivanych v budovach Ustni ovéfeni

b) Popsat zasady navrhu a provadéni plynovodu nizkotlakych NTL a

stredotlakych STL, pfipojek, v&etné regulatord a regula&nich stanic STL Ustni ovéreni

c) Provést navrh odbérnych plynovych zafizeni v budovach véetné zasad pro

dimenzovani potrubi, materialt potrubi, armatur a méfeni spotfeby plynu Flieltee plizehieazn @ e otz

d) P?psat tlakgve stanice a zasady navrhu rozvodl zkapalnénych topnych Ustni ovéieni
plynd v budovach

e) Popsat navrh rozvodu technickych plynl a stlaéeného vzduchu véetné e
g . Ustni ovéfeni
kompresorovych stanic

f) Popsat plynové spotfebice podle provedeni A az C, charakterizovat

podminky pro jejich instalaci v bytovych a nebytovych prostorach Ustni ovéreni

g) Uveést zakladni pozadavky kladené na koufovou cestu a zejména na navrh
kominl a koufovodul veetné hlediska pouzitych materiald, konstrukci a v Ustni ovéreni
zavislosti na pfipojovanych spotfebicich a palivu

h) Popsat zplUsoby ziskavani a vyuZiti bioplynu Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby navrhovani a provadeéni elektroinstalaci — silové rozvody

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Uvést zasady navrhovani silovych elektrickych rozvodu Ustni ovéfeni
b) Popsat pozadavky na bezpecnost silovych elektrickych rozvodu Ustni ovéfeni
c) Uvést ochranna pasma silovych elektrickych rozvod Ustni ovéfeni
d) Popsat pozadavky na bezpe&nost provozu elektrickych zafizeni Ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Navrhovani zafizeni a vedeni pro elektronickou komunikaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat zakladni a specifické pozadavky na druhy sdélovacich, fidicich a e aw
ivez A Ustni ovéreni
zvlastnich zafizeni
b) Popsat kryti pfistrojl, volby vedeni a pocty vyvodl Ustni ovéfeni
c) Uvést zvlastnosti zafizeni pro rizné druhy budov Ustni ovéfeni
d) Popsat volbu systému rozvoda s ohledem na stavebni konstrukéni systém - . . .. .
- A iy Ustni ovéreni
a pouzité stavebni materialy
e) Popsat, vazby mezi jednotlivymi druhy elektronickych komunikaci i vazby Ustni ovéieni
na ostatni rozvody
f) I?SJ[),sat venkovni kabelové rozvody a uvést zpusoby jejich propojovani na Ustni ovéreni
vnitfni rozvody
g) Navrhnout vedeni pro elektronickou komunikaci pro zadany typ budovy Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani a posouzeni osvétleni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat vliv osvétleni na ¢lovéka, specifické vlastnosti Ustni ovéfeni

b) Popsat rozdil mezi dennim a umélym osvétlenim, uvést zakladni pfedpisy

- : . ; - 1 A e Ustni ovéfeni
pro navrh a posouzeni, spolupusobeni denniho a umélého osvétleni

c) Provést navrh a posouzeni denniho a nouzového osvétleni véetné C o
PR Praktické pfedvedeni a ustni ovérfeni
provedeni vypoctu

d) Popsat pfistroje a metodiku méfeni se zfetelem na hospodarnost, P
s . Ustni ovéreni
ucinnost a regulaci

e) Uvést kritéria pro navrh a posouzeni umélého osvétleni a popsat vypodet  Ustni ovéreni
f) Rozdélit zdroje svétla, svitidla, osvétlovaci soustavy podle energetické ]

narocnosti, u€innosti, hospodarnosti, regulace, udrzby a likvidace vyhofelych Ustni ovéfeni
zdroju

g) Uvést kritéria pro navrh, posouzeni a vypocet sdruzeného osvétleni Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby méreni a regulace pro techniku prostredi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni a specifické pozadavky na systémy méreni a regulaci,

SO Ustni ovéreni
kontrolu a Fizeni

b) Popsat principy méfeni, typy pouzitych €idel v zavislosti na oblasti jejich

pouziti Ustni ovéreni

c) Uvést skladbu okruhll a zplsob dimenzovani akénich ¢lenl a uvést Ustni ovéient
pfiklady pouZiti
d) Popsat obsah a skladbu software fidicich a informacnich systému Ustni ovéfeni

e) Uvést hlavni zasady sdruzovani kabell a kabelovych tras, popsat jejich Ustni ovéient
protipozarni zabezpeceni

f) Popsat vnéjsi vlivy, které ovliviuji volbu systéma méreni a regulace Ustni ovéfeni
g) Uvést charakteristiku prostredi a kryti pfistroju Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v pravnich predpisech pro vykon podnikatelské ¢innosti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat vykon vybranych Cinnosti ve vystavbé podle autorizaéniho zakona

O . Y Ustni ovéfeni
a stavebniho zakona v platném znéni

b) Popsat vykon &innosti stavebniho dozoru a technického dozoru

stavebnika Ustni ovéreni

c) Vysvétlit pozadavky na vedeni technické a provozni dokumentace Ustni ovéreni

d) Uvést zakonné pozadavky na uzavirané smlouvy o dilo a vyfizovani

. Ustni ovéreni
reklamaci

e) Uvést zasady vedeni zaméstnancu a zpUsoby jejich odménovani Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich €innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik ).

Pokyny k provedeni zkousky

Pro ovéfeni kritéria i) v kompetenci g11.D.1323 Navrhovani a zasady provadéni systému vétrani, klimatizace a
chlazeni pro klimatizaci autorizovana osoba pfipravi Sest zadani jako podklad pro navrh vhodného systému vétrani pro
administrativni budovu, kino, sportovni halu, pramyslovy provoz, podzemni garaze a plynovou kotelnu. Uchaze¢ navrhne
systém vétrani a vysvétli zasady provadéni u jedné zadané budovy.

Pro ovéfeni kritéria i) v kompetenci g11.D.1315 Navrhovani a zasady provadéni kanalizace, vodovodu, instalaénich
celkd a zafizovacich predméta autorizovana osoba pfipravi pét zadani jako podklad pro navrh feseni pfi
soustfedovani instalaci, volbu zafizovacich pfedmétl a koordinaci instalaci v: instalacnich jadrech, instalacnich
chodbéch, technickych podlazich, instalacnich kanalech, pfedst&noych systémech vedeni instalaci. Uchaze€ navrhne
feSeni pfi soustfedovani instalaci pro jeden zadany pfipad.

Zkouska podle hodnoticiho standardu profesni kvalifikace 36-134-M Technik/techni¢ka pro techniku prostfedi staveb
nevede k autorizaci ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt( a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrtd a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale autorizace
CKAIT).

Do hodnoticiho standardu profesni kvalifikace 36-134-M Technik/technicka pro techniku prostredi staveb byly rovnéz
zaClenény pozadavky, které CKAIT vyzZaduje pro rozdilovou zkousku podle § 8 odst. 7 pism. a) autorizaéniho zakona
http://www.ckait.cz/

Je nutno upozornit, Ze v tomto textu je nutno rozliSovat mezi autorizaci udélovanou CKAIT pro vykon vybranych &innosti
ve vystavbé a autorizaci jako opravnénim konat zkousky uchazecl o ziskani profesni kvalifikace podle tohoto
hodnoticiho standardu na zakladé povéreni vydaném autorizujicim organem.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél® uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani technicka zafizeni budov a alesporn 5 let odborné praxe v
projektovani v oblasti stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti stavebnictvi.

b) Vy3ssi odborné vzdélani v oblasti technicka zafizeni budov a alespon 5 let odborné praxe v projektovani v oblasti
stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyuCovani v oblasti stavebnictvi.

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na technicka zafizeni budov a alespor 5 let odborné praxe v projektovani v
oblasti stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméta v oblasti stavebnictvi.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledk( dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonud (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich predpisUl, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpUsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MpO.CZ.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Vybaveni pracovisté:
Autorizovana osoba ma k dispozici nize uvedené vybaveni:

e pristup (dalkovy nebo materialy v tisténé podobé) k vécné dotéenym zakondm, vyhlaskam, pfedpisiim a normam z
oblasti TZB - zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a navazujici vyhlasky, zejména o
dokumentaci staveb, stavebnim Fadu, technickych poZadavcich na stavby, technickych pozadavcich zajistujicich
bezbariérové uzivani staveb; zakon o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyra a technikd ¢innych ve vystavbé (autorizaéni zakon); zakon o Zivnostenském podnikani
(zivnostensky zakon); zakon o vefejnych zakazkach; zakon o technickych pozadavcich na vyrobky; zakon o pozarni
ochrang; zakon o statni pamatkové péci; zakon o ochrané pfirody a krajiny; zakon o katastru nemovitosti; zakon o
ochrané vefejného zdravi; zakon o hospodareni energii; zakon o posuzovani vlivu na zZivotni prostfedi; zakon o
odpadech; zakon o vodovodech a kanalizacich; zadkon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
obCansky zakonik; zakonik prace;

stavebni denik

zadani pro kritéria, ktera vyzaduiji praktické pfedvedeni

vhodné prostory pro pisemnou a Ustni ¢ast zkousky

kancelaiské potieby k pisemnému ovéfeni

pfistup k internetu

PC v&etné potfebného softwaru (program AUTO CAD)

projektovou dokumentaci souvisejici s hodnocenymi €innostmi, pfedepsané technologické postupy a informaéni
materidly (napf. normy, uzivatelské pfirucky, technické listy)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro provedenii zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe&nostnim poZadavkim
a hygienickym limitm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$Sku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 16 az 20 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dna.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpoticf standard profesni kvalifikace pripravila SR pro stavebnictvi, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
CKAIT, VSB - TU Ostrava,

Svaz podnikatell ve stavebnictvi Praha

Fakulta architektury, CVUT V Praze

STAMINA, s. r. 0., Fakulta stavebni VUT v Brné
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