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Odévni technik konstruktér a modelar (kéd: 31-050-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu
Skupina oboru: Textilni vyroba a odévnictvi (kéd: 31)
Tyka se povolani: Odévni technik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Orientace v normach a v technickych podkladech v odévni vyrobé 4

Zpracovavani vypoctl pro konstrukci odévnich vyrobku

4
Vypracovavani konstrukéni dokumentace nomenklaturnich odévnich vyrobki 4
Vypracovavani podklad( pro tvorbu spotfebnich norem v odévni vyrobé 4

4

Stanovovani druhll polotovari a mnozstvi material(i pro odévni vyrobu

Platnost standardu
Standard je platny od: 14.01.2020
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych podkladech v odévni vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést zakladni normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické

podminky pro oddélovani, vyztuzovani a spojovani (zasady pro referencni

linie, pro navaznost a soumérnost vzoru, pro Sifky Svovych a koncovych Ustni ovéfeni
zalozek, pozadavky na parametry vyztuzovani), uvést velikostni systémy

odévnich vyrobku

b) Pracovat s technologickou a konstrukéni dokumentaci pro konkrétni
odévni vyrobek (popsat podle technického nakresu vyrobek, rozlisit podle
technického popisu jednotlivé detaily vyrobku, analyzovat technické podklady
zakaznika, stanovit parametry z konstrukéni dokumentace)

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Je tfeba splnit obé kritéria.

Zpracovavani vypoctu pro konstrukci odévnich vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést konstrukéni vypodty a stanovit pfidavky potfebné pro konstrukci

jednoho konkrétniho odévu (vyuZit tabulkové miry) PIELTIE [PROEMERLT & Uil GvEn

b) Rozpracovat vysledky do riznych velikosti, stanovit stupfiovaci pravidla a Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni

hodnoty

c) Stanovit konstrukéni hodnoty pomoci softwaru (CAD systému pro

konstrukci odévt), vysvétlit princip stupnovani stfihového dilu v CAD Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
systému

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Vypracovavani konstrukéni dokumentace nomenklaturnich odévnich vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Pripravit pomUcky a podklady pro ruéni konstrukci stfihil odévi Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Zhotovit ruéné konstrukéni sit’ a zakreslit jednotlivé ¢asti zakladniho stfihu
jednoho konkrétniho odévu (pouzit obecné pouzivanou metodiku konstrukce Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
stfihu)

c) Provést ru€né modelovou upravu zakladniho stfihu jednoho konkrétniho

odévu — podle zvolené fazony Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

d) Vykreslit ruéné obrysy jednotlivych dild, vyznadit potfebné znacky

(zasevky, kapsy), porovnat stfih s technickym nakresem a popisem odévu Prakticke predvedeni a ustni overen

e) Vytvorit stfihové Sablony dill — pfidat patfi¢né Sifky na Svové a koncové

Zalozky, vytvofit potfebné dilenské Sablony PrELEE plieeldizn 2 Jei @veien,

f) Vysvétlit zplsoby transformace stfihového dilu do PC, popsat stavebni

prvky stfihového dilu v CAD systému (body, linie, dily) Ustni ovéreni

g) Zhotovit jednotlivé ¢asti zakladniho stfihu jednoho konkrétniho odévu

pomoci softwaru (CAD systému pro konstrukci) Rakickelpiediedeniigiustiiioreien!

h) Provést modelovou Upravu zakladniho stfihu jednoho konkrétniho odévu

pomoci softwaru (CAD systému pro konstrukci) Praktické predvedeni a Ustni ovéren

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vypracovavani podkladt pro tvorbu spotifebnich norem v odévni vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Teoreticky analyzovat material uréeny pro nastfihani dild a pro tvarovani )
odévniho vyrobku (popsat, jak se zjiStuje srazlivost, zpracovatelské Ustni ovéfeni
vlastnosti, co ovliviiuje vzor) a vyhodnotit disledky

b) Sestavit stfihové polohy pro kalkulaéni velikost, tzn. bud vystfihnout
stfihové Sablony dilG s pfinechanymi zalozkami a sestavit je do stfihové
polohy ruéné, nebo aplikovat konstrukéni podklady a sestavit stfihové polohy
pomoci softwaru (CAD systému pro polohovani), respektovat pozadavky na
pokladani stfihovych Sablon (podle referenéni linie a charakteru materialu,
respektovat soumérnost a navaznost vzoru, dbat na Uspornost materialu)

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

c) Stanovit spotfebu materiald na kalkula¢ni velikost jednoho konkrétniho

odévu Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Stanovovani druhti polotovari a mnozstvi materiala pro odévni vyrobu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Stanovit na zakladé navrhu a technickych podkladd materialy potfebné
pro zhotoveni odévniho vyrobku (vrchoveé, podSivkové vyztuzné, drobna Praktické predvedeni a Ustni ovérfeni
pfiprava), zdGvodnit vhodnost pouziti

b) Stanovit na zakladé navrhu konstrukéni dokumentace a technologické

dokumentace spotfebu materialt a polotovart na jeden konkrétni odév v Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
zakladni velikosti

Je treba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyzadovana.

Pfi zkouSce jsou ovéfované odborné kompetence sestaveny v jeden proces (v logické navaznosti jednotlivych €innosti) —
uchazedi je zadano zhotovit a vystupriovat stfih (zakladni stfih v kalkulacni velikosti, podle tabulek mér z velikostniho
sortimentu, ruéné v méfitku 1:1 nebo 1:10 a také pomoci alespori jednoho softwaru) pro konkrétni odév (kalhoty, sako
nebo plast), dale pro kalkulaéni velikost zhotovit stfihové Sablony a stfihové polohy a zpracovat podklady pro tvorbu
spotfebnich norem jako ¢innost v konstrukéni pFipravé vyroby pfi pramyslovém zhotovovani odéva.

Kalhoty budou mit pasovy limec (u damskych kalhot z vrchového materialu, u panskych s podsivkovym spodnim
limcem), s 6 poutky, budou mit podkrytovy rozparek zapinany na zdrhovadlo, klinové bo&ni kapsy a jednu zadni kapsu s
vypuskovou listou. Trupové vyrobky (sako nebo plast) budou celopodsité, s fazonou a limcem se stojackem (u panského
saka spodni limec z plsti), zapinané na knofliky, pfedni dily budou mit 2 vnéjSi prostfizené kapsy (u panského saka
navic 1 listova naprsni kapsa), v podSivce budou dvé dvouvypustkové kapsy, zadni dil bude vypracovan se stfedovym
Svem a nakrytovym rozparkem, rukavy budou hlavicové dvouSvové, v ramenou budou ramenni vyztuze. DalSi detaily
jsou volitelné.

Druh odévu si uchaze€ losuje ze tfi uvedenych moznosti (kalhoty, sako, plast), konkrétni variantu provedeni si zvoli z
nabidky autorizované osoby (variantou se rozumi damsky nebo pansky odév a konkrétni podoba odévu pro
modelovani).

Autorizovana osoba pfipravi nabidku minimalné 3 rdznych variant provedeni uvedenych druhi odévl (pfi¢emz musi
respektovat vySe uvedené pozadavky) ve formé technickych nakresu a technickych popisti a umozni uchazedi se s timto
seznamit v pfedstihu (minimalné 1 tyden) pfed zkouskou.

Déle autorizovana osoba uvede, které CAD systémy jsou u zkousky k dispozici, a umozni uchazedi se s nimi seznamit v
pfedstihu (minimalné 1 mésic) pfed zkouSkou. Autorizovana osoba také zpracuje pfehled doporucéené literatury a
umozni uchazedi se s nim seznamit v pfedstihu (minimalné& 1 mésic) pfed zkouSkou. O formé& seznameni uchazece s
nabidkou technickych nakres( a technickych popis( odévd, se systémy CAD (které jsou k dispozici), a s pfehledem
doporucené literatury rozhoduje autorizovana osoba.

Jednotliva kritéria hodnoceni se ovéfuji uvedenymi zplisoby ovéreni a zaméfuji se jak na vysledek vykonavané ¢€innosti,
tak na zplsob predvedeni ¢innosti. Praktické pfedvedeni spociva ve skuteéném provedeni realné ¢innosti, v pisemném
nebo grafickém zaznamu, &teni konkrétni technologické dokumentace apod. Pfi ovéfovani spinéni kritérii hodnoceni
zplsobem ovéreni ,Praktické pfedvedeni je tfeba se zaméfit na tvarovou vérnost a shodu ¢lenéni s navrhem, na
proporcionalitu, na pfesnost mér, na zapracovani detaill a na zapracovani potfebnych technologickych nastfiha. Pfi
ovérovani splnéni kritérii hodnoceni zplisobem ovéfeni ,Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni“ se pozaduje stru¢né
slovni doplnéni pfedvedené ¢innosti v souladu s doporu€enou literaturou, ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby
zvoleného postupu &i feseni.

Uchazec si ke zkouSce pfipravi a pfinese psaci a kreslici potfeby.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél® uvadi zkousejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi..
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Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespor jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani zaméFeném na zhotovovani odévu a stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti vyroby odévi nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo
praktického vyu€ovani v oborech zaméfenych na vyrobu odéva.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti odévnictvi a alespori 5 let odborné praxe v oblasti vyroby odéva
nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oborech zamérenych na vyrobu odévu.

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na odévni technologie a alespon 5 let odborné praxe v oblasti vyroby odévi
nebo ve funkci ucitele odbornych pfredmétt nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oborech
zaméfenych na vyrobu odéva.

d) Profesni kvalifikace 31-050-M Odévni technik konstruktér a modelar + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a
alespori 5 let odborné praxe v oblasti vyroby odéva.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o0 zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisu, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v&etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nemé osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dal$iho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisl, a pfipravy
zamérené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zpUsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici u¢ebnu nebo krej¢ovskou dilnu
(modelarnu, stfiharnu) umoznujici ovéfeni vSech odbornych kompetenci, vybavenou pro podminky konstruovani a
polohovani dill a sou¢asti odévu, tzn. minimalné nasledujici materialné-technické vybaveni:

e Technicka dokumentace pro dévni vyrobky - technicky nakres a technicky popis (minimalné pro 3 druhy odévniho
vyrobku - kalhoty, sako, plast; ke kazdému druhu minimalné 3 r(izné varianty téchto vyrobkl pro damské odévy a
minimalné 3 razné varianty téchto vyrobkl pro panské odévy), velikostni sortiment a tabulky mér odévnich vyrobk

e Pracovisté se zakladnim vybavenim pro konstruovani odévl (stdl minimalni délky 1,5 m, kreslici a rysovaci
pomucky), material pro zhotoveni stfiht a $ablon (stfihovy a Sablonovy papir), nazky, PC s CAD softwarem pro
konstrukci odévu

e Pracovisté se zakladnim vybavenim pro polohovani — stil (minimalni délky 2 m), PC s CAD softwarem pro
polohovani dilt a sou¢asti odévnich vyrobk

e PFisun potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym pfedpistim.

e Zaznamové archy pro konstrukéni vypodty, psaci potfeby, pfipadné PC

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 9 az 12 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dna.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro textilni, odévni a kozedélnou vyrobu, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Modéva - odévni druzstvo Konice
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