nsk

Montér praci pod napétim NN (koéd: 26-039-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani: Elektromechanik pro silnoproud

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii
Orientace v technické dokumentaci a normach 3
Volba vhodného pracovniho postupu pro prace pod napétim

Zaijisténi pracovisté

Provedeni praci pod napétim nizkého napéti

3
3
Pfiprava a kontrola pracovnich a ochrannych pomucek 3
3
Kontrola stavu pouzitych ochrannych osobnich pomucek a naradi 3

3

ZruSeni zajiSténého pracovisté

Platnost standardu
Standard je platny od: 07.10.2020 do: 14.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci a normach

Kritéria hodnoceni

a) Cist technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou
osobou

b) Orientovat se v projektech a vykresech inzenyrskych siti

Volba vhodného pracovniho postupu pro prace pod napétim

Kritéria hodnoceni

a) Vybrat vhodny pracovni postup pro prace pod napétim (z metodiky
pracovnich postupl podle prace zadané autorizovanou osobou)

Je treba splnit kritérium.

Zajisténi pracovisté
Kritéria hodnoceni

a) Zabezpecit pracovisté pred vstupem nepovolanych osob (zabrany,
vystrazna paska)

Je treba splnit kritérium.

Priprava a kontrola pracovnich a ochrannych pomticek

Kritéria hodnoceni
a) Pripravit a zkontrolovat stav pracovniho nafadi a pomucek

b) Pfipravit a zkontrolovat stav ochrannych pomucek

Je treba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
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Provedeni praci pod napétim nizkého napéti

Kritéria hodnoceni

a) Postavit a zajistit zebfik

b) Pripravit potfebny material

c) Zapojit vodice v pojistkové skfini

d) Ukotvit kabel na objektu

e) Zaizolovat pracovisté

f) Napnout a ukotvit kabel na opérném bodu

g) Pripojit vodiCe na patefni rozvod nizkého napéti

h) Zkontrolovat napéti a sled fazi v riznych mistech instalace (napf.
pojistkové skfini nebo zasuvce)

i) Odstranit izolacni a ochranné pomucky pouzité pro zaizolovani pracovisté

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Kontrola stavu pouzitych ochrannych osobnich pomiticek a naradi

Kritéria hodnoceni

a) Zkontrolovat stav pouzitych ochrannych osobnich pomucek
b) Zkontrolovat stav pouzitého nafadi a pomucek

c) Vycistit pouzité ochranné pomucky a pracovni naradi

d) Ulozit ochranné pomucky a pracovni naradi

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zruseni zajiSténého pracovisté
Kritéria hodnoceni

a) Odstranit technické prostfedky uréené k zabezpeceni pracovisté pred
vstupem nepovolanych osob

b) Uklidit odpad po provedené praci
c) Oznamit vysledek prace a ukonceni prace odpovédnému pracovnikovi

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-
silno#zdravotni-zpusobilost) dle §2 vyhlasky €. 50/1978 Sb., v platném znéni.

Vstupni podminkou pro pfipusténi uchazece ke zkousce je predloZeni platného "Osvédcéeni o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice" podle § 6 vyhlasky €. 50/1978 Sb., v platném znéni.

Zkou$ka mUize byt organizovana a provadéna na realném zafizeni.
Podminkou uspésné zkousky je dodrzeni zasad a pravidel BOZP. Pozadavky na BOZP zahrnuiji i problematiku prace ve
vyskach.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce

autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich

variant pozadavku:

a) Strfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti elektro a alespon 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni
do 1000 V nebo 5 let ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oborech vzdélani 39-45-
L/02 Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-52-H/01
Elektromechanik pro zafizeni a pfistroje, 26-51-H/02 ElektrikaF — silnoproud a sou¢asné musi splfiovat odbornou
zpusobilost v elektrotechnice podle vyhlasky €. 50/1978 Sb., v platném znéni, min. § 7.

b) VysSi odborné vzdélani v oblasti elektro a alespon 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do 1000 V nebo
5 let ve funkci ucitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v oborech vzdélani 39-45-L/02 Mechanik
instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-52-H/01 Elektromechanik pro
zafizeni a pfistroje, 26-51-H/02 Elektrikar — silnoproud a soucasné musi splfiovat odbornou zpusobilost v
elektrotechnice podle vyhlasky &. 50/1978 Sb., v platném znéni, min. § 7.

c) Vysokoskolské vzdélani se zamérenim elektro a alespon 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do 1000
V nebo 5 let ve funkci uditele odbornych pfedmétt nebo praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oborech
vzdélani 39-45-L/02 Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik,
26-52-H/01 Elektromechanik pro zafizeni a pfistroje, 26-51-H/02 Elektrikar — silnoproud a sou¢asné musi splfovat
odbornou zpUsobilost v elektrotechnice podle vyhlasky €. 50/1978 Sb., v platném znéni, min. § 7.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci €asti prvni hlavy Ill a IV zakona €.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s ddrazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.mpOo.Cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Pro fadny vykon zkou$ky musi mit autorizovana osoba k dispozici dale uvedené vybaveni:

Technické podklady a normy

e platné technické normy z oblasti elektrotechniky (CSN, EN, PNE);

e technicka dokumentace, montazni vykresy, schémata, postupy, katalogy sou¢astek a komponentu
e pracovni postupy pro prace pod napétim

Naradi
e specialni sada izolovanych Sroubovaku pro praci pod napétim, specialni sada izolovanych stranovych kli¢u pro praci
pod napétim, izolované klesté pro prace pod napétim

Méfici pristroje

o zkouSecCka napéti

e  pfistroj umoznujici méfeni sledu fazi
e multimetr

Material

e vodiCe a kabely, svorky, kotevni objimky

e zdabrany, vystrazna paska

e specialni sada izola¢nich pfikryvek, zakrytd, navleku, kolickl, omega profild, izolaéni folie

Dalsi vybaveni

e 0sobni ochranné pracovni prostfedky

e Zebrik

Prostory vhodné pro realizaci zkou$ky - realné nebo cviéné pracovisté

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 15 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 10 az 13 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dnd.

Montér praci pod napétim NN, 10.3.2026 0:55:27 Strana 6z 7



nsk

Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace ptipravila SR pro energetiku, ustavena a licencovana pro tuto ginnost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické Plzen, Vejprnicka 56
Elektrotechnicky cech Plzefiského regionu

Elektroservis, Jan Sladek a spol.
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