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Kamnar montér / kamnarka montérka kamen na biomasu s
teplovodnim vymeénikem (kéd: 36-147-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Kamnar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace v palivech pro topidla na biomasu 3
Orientace v individualné stavénych topidlech na biomasu s teplovodnim vymeénikem

Orientace v priimyslové vyrabénych topidlech na biomasu s teplovodnim vyménikem

Orientace v technickych normach a pravnich predpisech pro topidla na biomasu s teplovodnim vymeénikem
Navrhovani tepelného vykonu kamen na biomasu pro vytapény prostor

Instalace topné vlozky s teplovodnim vyménikem

Stavba kamen s teplovodnim vyménikem

Instalace automatickych regulaci pfivodu vzduchu do topidla

Regulace teplovodniho systému

W W W W W W w w w

Pfipojovani kamen na biomasu na sopouch komina

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v palivech pro topidla na biomasu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat biopaliva dle CSN EN 14 961-1 az 5, jejich vyhody a

2 Pisemné ovéreni
nevyhody

b) Popsgt ylastnostl biopaliv — vyhfevnost, vihkost, spaliny, zplodiny hofeni, Pisemné ovéfeni
skladovani, doprava
c) Popsat zavislost vyhfevnosti dfeva na druhu dfeviny a vlhkosti dfeva Pisemné ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v individualné stavénych topidlech na biomasu s teplovodnim vyménikem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v technické dokumentaci individualné stavénych topidel na
biomasu s teplovodnim vyménikem — krbu, kachlovych kamen a kachlovych  Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
sporaku

b) Cist vykresy individualné stavénych topidel na biomasu s teplovodnim

vyménikem, pouzivat odbornou terminologii z oblasti instalaci teplovodniho  Praktické pfedvedeni s Gstnim vysvétlenim
vytapéni

c) Popsat komponenty teplovodniho systému a jejich vyznam Pisemné a ustni ovéfeni
d) Vysvétlit pouzivani topidla s teplovodnim vyménikem Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v pramyslové vyrabénych topidlech na biomasu s teplovodnim vyménikem
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v druzich primyslové vyrabénych topidel na biomasu s

teplovodnim vyménikem - krbova kamna, pfenosné kuchyrnské sporaky FELHERS Pl € Tl e

b) Pouzivat technickou dokumentaci primyslové vyrabénych topidel na

/ PV R . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
biomasu s teplovodnim vymeénikem pfi jejich instalaci

c) Vysvétlit kontrolu funkce primyslové vyrabénych topidel na biomasu s

teplovodnim vyménikem L o

d) Popsat zplisob a podminky pfipojeni topidla na komin dle CSN 73 4201

Kominy a koufovody Ustni ovéreni

e) Vysvétlit topeni v topidlech na biomasu s teplovodnim vyménikem (palivo,

zatapéni, regulace vykonu, €isténi, udrzba) i el

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v technickych normach a pravnich predpisech pro topidla na biomasu s teplovodnim
vyménikem
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Or’ierjto'vat se v CS’N’ 73 4?01.vKgom|'r_1y a kourovody — navrhovani, Pisemné ovéfeni. test
provadéni a pfipojovani spotiebicu paliva ’
b) Orientovat se v CSN EN 1443 Kominy - V&eobecné pozadavky Pisemné ovéreni, test
c) Orientovat se v CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohni§tém Pisemné ovéfeni, test
d) Orientovat se v CSN 73 4231 Kamna — IndividuaIné stavéna kamna Pisemné ovéfeni, test
e) Orientovat se v CSN 73 4232 Sporaky — Individualné stavéné sporaky Pisemné ovéreni, test

f) Orientovat se v CSN EN 15544 Individuéing stavéna kachlova

. . . . Pisemné ovéreni, test
kamna/omitnuta kamna - Dimenzovani ’

g) Orientovat se v CSN EN 13229 Vestavné spotfebice k vytapéni a krbové

vloZky na pevna paliva - PoZadavky a zkuSebni metody R @l e

h) Orientovat se v CSN EN 14785 Spotfebice spalujici dfevni pelety k

vytapéni obytnych prostor(l. Pozadavky a zkuSebni metody Pisemné oveéreni, test

i) Orientovat se v NV €. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpe&nosti pfi

. . " . L . Pisemné ovéreni
provozu komina, koufovodl a spotfebicl paliv semine el e

j) Uvést podminky opravnéni pro instalaci topidel na biomasu dle zakona €.

406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdé&jsich predpist Pisemne overeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrhovani tepelného vykonu kamen na biomasu pro vytapény prostor

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Q) Vypoditat tepelnou ztratu prostoru uréeného k vytapéni dle CSN 73 4231, Sy L
&SN EN 15 544 Praktické pfedvedeni s vypoctem

b) Navrhnout tepelny vykon topidla pro teplovodni vytapéni (Zdtvodnit

- - : Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
nezbytnou soucginnost s topenarskou firmou)

Je treba splnit obé kritéria.

Instalace topné viozky s teplovodnim vyménikem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat konstrukci alespon étyr druht topenist s teplovodnim vyménikem  Pisemné a Ustni ovéreni
b) Popsat instalaci topné viozky s teplovodnim vyménikem Pisemné a ustni ovéfeni

c) Navrhnout fe$eni privodu spalovaciho vzduchu dle CSN 73 4231 Kamna-

Individualn stavéna kamna RIS e Ea T

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Stavba kamen s teplovodnim vyménikem

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresy individualné stavéného topidla s teplovodnim vyménikem
b) Popsat postupy pfipravy teplovodniho systému topidla dle zadani

c) Popsat instalaci topné vliozky s teplovodnim vyménikem dle zadani

d) Popsat rozdéleni vykonu kamen do vnéj$iho prostoru a do teplovodniho
vymeéniku

e) Popsat provedeni pfivodu spalovaciho vzduchu

f) Popsat bezpecnostni prvky teplovodniho systému s vysvétlenim jejich
pouziti s ohledem na vysoké teploty uvnitf topidla

g) Popsat pfipojeni topidla na teplovodni otopnou soustavu v souc€innosti s
topenarskou firmou

h) Popsat zpUsoby pfipojeni topidla na sopouch komina
i) Popsat pfipojeni topidla na sopouch komina kovovym koufovodem
j) Vysvétlit pouzivani topidla s teplovodnim vyménikem

Je treba splnit vSechna kritéria.

Instalace automatickych regulaci pfivodu vzduchu do topidla

Kritéria hodnoceni

a) Popsat systém a vyznam automatické regulace topidel s teplovodnim
vyménikem s ohledem na pfivod vzduchu

b) Popsat zplsob instalace automatické regulace pro topidlo s teplovodnim
vyménikem

Je tireba splnit obé kritéria.

Regulace teplovodniho systému

Kritéria hodnoceni
a) Popsat zakladni typy regulaci teplovodniho systému
b) Urcit a popsat jednotlivé regulaéni komponenty teplovodnich systém

Je treba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni
Pisemné a ustni ovéfeni

Pisemné a Ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni na realném zafizeni

Ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni
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Pripojovani kamen na biomasu na sopouch komina

Kritéria hodnoceni

a) Popsat konstrukci jednovrstvych a vicevrstvych komina (CSN 73 4201) s
nakreslenim nécrtu

b) Popsat oznadovani komin(i podle CSN 73 4201 a CSN EN 1443

c) Popsat zplsoby pfipojeni kamen na biomasu na sopouch komina (po
vodeé, po koufi)

d) Popsat pfipojeni koufovodu pfi stejném priiméru hrdla kamen a komina

e) Popsat pfipojeni koufovodu na sopouch fasadniho komina pfes spalnou
sténu

f) Popsat pfipojeni kamen na biomasu ocelovym koufovodem
g) Popsat zavady kominu a jejich odstranéni

h) Popsat kontrolu spalinové cesty po pfipojeni topidla dle NV 91/2010 Sb., o
podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komind, koufovodu a
spotrebicl paliv

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Ustni ovéteni

Ustni ovéfeni

Pisemné a ustni ovéfeni
Ustni ovéfeni

Pisemné a ustni ovéreni

Ustni ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Jedna se o PK, pro ucely § 10d zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Metodicky pokyn k naplnéni poZadavk( §10d zakona, je zvefejnén na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-
suroviny/energeticka-legislativa/

Podminka pfipusténi ke zkouSce: uchazec o tuto profesni kvalifikaci musi byt drzitelem:

a) dokladu o absolvovani stfedniho vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani 36-67-H/02 KamnaF

nebo

b) dokladu o absolvovani stfedniho vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 82-41-M/12 Vytvarné zpracovani
keramiky a porcelanu, zaméfeni kamnafstvi

nebo

c) zivnostenského opravnéni pro kamnarstvi

Praktické kamnaiské dovednosti jiz byly ovéfeny v ramci absolvovani zkousky z oboru vzdélani 36-67-H/02 Kamnaf,
nebo oboru vzdélani 82-41-M/12 Vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu, zaméfeni kamnafstvi, resp. splnénim
pozadavkl Zivnostenského opravnéni (vstupni pozadavky na uchazece pro tuto profesni kvalifikaci).

Metodické doporucéeni

PFi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni platnych technickych norem a pravnich predpist:
CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnigtém

CSN 73 4231 Kamna — Individualné stavéna kamna

CSN 73 4232 Sporéky — Individuainé stavéné sporaky

CSN EN 15544 Individuainé stavéna kachlova kamna/omitnuta kamna — Dimenzovani

CSN EN 14785 Spotfebite spalujici dfevni pelety k vytapéni obytnych prostord. Pozadavky a zkusebni metody
CSN EN 13229 Vestavné spotiebice k vytapéni a krbové vlozky na pevna paliva - Pozadavky a zku$ebni metody
CSN EN 14 961-1 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 1 Obecné pozadavky

CSN EN 14 961-2 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 2 Dievni pelety pro maloodbératele

CSN EN 14 961-3 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 3 Dievni brikety pro maloodbératele

CSN EN 14 961-4 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 4 Dievni $t&pka pro maloodbératele

CSN EN 14 961-5 Tuha biopaliva - Specifikace a tfidy paliv - Cast 5: Palivové dfevo pro maloodbératele

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebi&ti paliv

CSN EN 1443 Kominy - V8eobecné pozadavky

Nafizeni vlady €. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komind, koufovod(l a spotfebicl paliv,
ve znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist

o Predpisy BOZP a PO souvisejici s provadénymi ¢innostmi.

Pfi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je hodnocena organizace prace, volba a dodrzovani pfedepsanych
technologickych postupu, volba a dodrzovani pracovnich postup(, volba a pouzivani naradi, zafizeni a pracovnich
pomUcek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpisi BOZP a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredki,
dodrzovani predpist PO a hygieny prace a kvalita provedeni praci.

Pravidla pro aplikaci testt jako zplsobu ovéfovani:
Soubor otazek pro testy stanovuje autorizovana osoba podle pozadavki hodnoticiho standardu. Musi pfitom splfiovat
nasledujici pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazee musi byt generovany z dostatec¢né velkého souboru otazek, aby bylo umoznéno fadové
nékolik desitek rizné sestavenych testu.
B. PFi kazdé zkouSce musi byt ovéfeny vSechny kompetence kvalifikaniho standardu.
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e V pfipadé, kdy se nékteré kompetence nebo kritéria ovéfuji pomoci testli, musi byt spinény nasledujici podminky:

B1. Pro celkovy soubor otazek, z néhoz se generu;ji jednotlivé testy:

e Pro kazdé kritérium existuje nékolik otazek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

e Kazdy uchaze¢ ma ve svém testu pro kazdé kritérium (u néhoz je test zpusobem ovéfeni a v navaznosti na pokyn o
tom, ktera kritéria je tfeba u zkousky splnit) alespon jednu otazku.

B3. Pro uspésné splinéni pozadavku testu:

e Za uspésné spinéni testu se povazuje 75 % spravné zodpovézenych otazek s tim, ze pro kazdé kritérium musi byt
spravné zodpovézeno alespon 50 % otazek.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkous8ka probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnar a bud osvéd&eni o ziskani profesni
kvalifikace 36-147-H Kamnai montér / kamnarka montérka kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem, nebo
dolozitelna praxe ve stavbé topidel s teplovodnimi systémy a nejméné 5 let praxe v pozici vedouciho pracovnika v
oboru kamnarskych praci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
autorizaci.

b) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnaF a pedagogické vzdélani dle § 9 odst. 5 pism.
b) zakona ¢&. 563/2004 Sb. o pedagogickych pracovnicich a minimalné 5 let praxe v povolani ucitele odborného
vycviku v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnafr, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed
podanim zadosti o autorizaci.

c) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 82-41-M/12 vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu,
zameéfeni kamnarstvi a pedagogické vzdélani dle § 9 odst. 5 pism. b) zakona ¢. 563/2004 Sb. o pedagogickych
pracovnicich a minimalné 5 let praxe v povolani ucitele odborného vycviku v oboru vzdélani 36-67-H/02 kamnar
nebo ucitele praktického vyu€ovani v oboru vzdélani 82-41-M/12 vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu,
zaméreni kamnarstvi, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

d) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 82-41-M/12 vytvarné zpracovani keramiky a porcelanu,
zaméreni kamnarstvi a osvédceni o ziskani profesni kvalifikace 36-147-H Kamnar montér / kamnarka montérka
kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem a nejméné 5 let praxe v pozici vedouciho pracovnika v oboru
kamnarskych praci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

e) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi a osvéd&eni o ziskani profesni kvalifikace 36-147-H
Kamnar montér / kamnarka montérka kamen na biomasu s teplovodnim vyménikem, nebo dolozitelna praxe ve
stavbé topidel s teplovodnimi systémy; nejméné 5 let praxe v pozici projektanta topidel nebo vedouciho pracovnika
v oboru kamnarskych praci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
autorizaci.

f)  UplIna profesni kvalifikace kamnéar doloZena osvéd&enimi o ziskani profesnich kvalifikaci skladajicich plnou
profesni kvalifikaci a profesni kvalifikace 36-147-H Kamnar montér / kamnarka montérka kamen na biomasu s
teplovodnim vyménikem, nebo dolozitelna praxe ve stavbé topidel s teplovodnimi systémy, stfedni vzdélani s
vyucnim listem nebo maturitni zkouskou; nejméné 5 let praxe v pozici vedouciho pracovnika v oboru kamnarskych
praci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

DalSi pozadavky:

a) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich prfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

b) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek vybavené bezpecnostnimi prvky teplovodniho systému topidel s teplovodnim
vyménikem, prvky automatickych regulaci pfivodu vzduchu do topidla, prvky automatické regulace pro topidlo s
teplovodnim vyménikem a naradi a zafizeni pro plnéni kompetenci

g13.A.2014 Regulace teplovodniho systému

g11.A.3409 Instalace automatickych regulaci pfivodu vzduchu do topidla

Stavba kamen s teplovodnim vyménikem

Technické normy a pravni pfedpisy:

CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnistém

CSN 73 4231 Kamna — Individualné stavéna kamna

CSN 73 4232 Sporaky — Individualné stavéné sporaky

CSN EN 15544 Individuainé stavéna kachlova kamna/omitnuta kamna — Dimenzovani

CSN EN 14785 Spotfebite spalujici dfevni pelety k vytapéni obytnych prostord. Pozadavky a zkusebni metody
CSN EN 13229 Vestavné spotrebice k vytapéni a krbové viozky na pevna paliva - Pozadavky a zku$ebni metody
CSN EN 14 961-1 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 1 Obecné pozadavky

CSN EN 14 961-2 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 2 Dievni pelety pro maloodbératele

CSN EN 14 961-3 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 3 Dievni brikety pro maloodbératele

CSN EN 14 961-4 Tuha biopaliva-Specifikace a tfidy paliv - Cast 4 Dievni $t&pka pro maloodbératele

CSN EN 14 961-5 Tuha biopaliva - Specifikace a tfidy paliv - Cast 5: Palivové dfevo pro maloodbératele

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebich paliv

CSN EN 1443 Kominy - V8eobecné pozadavky

Nafizeni vlady €. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komind, koufovodU a spotrebicl paliv, ve
znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisl

Predpisy BOZP a PO souvisejici s provadénymi ¢innostmi

Technicka dokumentace topidel souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi
Technologické postupy a informaéni materialy (napf. technickeé listy)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP, odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na prfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech kamnara CR

Pavel Badura — KOKK Otrokovice

Kamnafrstvi Pesek, Cesky Krumlov

K-PLUS, HanusSovice

TIMPEX spol. s r.o., HanuSovice
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