nsk

Autotronik/autotronic¢ka nakladnich vozidel a autobust (kod:
23-126-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Autotronik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi 3

Orientace v technické dokumentaci nakladnich automobilt a autobus se zamérenim na elektricka, pneumaticka

a hydraulicka schémata, dilenské a svolavaci akce, software fidicich jednotek 4
Qrientgcg \ elek}rotechnice a elektronice pouzivané na nakladnich vozidlech a autobusech véetné méreni 4
jednotlivych veli¢in

Orientace v méfeni strojnich soucasti, licovani a vymezovani vili nakladnich vozidel a autobust 4
Orientace v konstrukénich systémech nakladnich vozidel a autobusl( 4
Origvnta'ce ve fyzi}félniph zakladech k_qnstrukce nakladnich vozidel a autobus( se zaméfenim na rozméry, 4
zatiZeni naprav, jizdni odpory a stabilitu

Orientace v provozné ekonomickych parametrech nakladnich vozidel a autobusi 4
Demontaz, montaz a dignostika jednotlivych skupin kinematického Fetézce nakladnich vozidel a autobust 4
Orient_acg v uspoFédénl’ hlavniho r,1apéje0|'ho eleldfiszkého obvodu nakladnich vozidel a autobus(, jeho zapojeni a 4
propojeni s alternatorem, akumulatorem a spousté&em

Komplexni diagnostika elektrické instalace nakladnich vozidel a autobus( 4
Diagnostika pohonnych jednotek nakladnich vozidel a autobusu 4
Diagnostika automatizovanych systém( ovladani pfevodovek nakladnich vozidel a autobusu 4
Diagnostika systému pro snizovani emisi nakladnich vozidel a autobusu 4
Diagnostika systému dodavky stlacéeného vzduchu nakladnich vozidel a autobusl 4
Diagnostika brzdovych systému nakladnich vozidel a autobust 4
Diagnostika systém0 pneumatického pérovani nakladnich vozidel a autobusu 4
Diagnostika systému fizeni vice naprav nakladnich vozidel a autobust 4
Diagnostika zpomalovacich systému nakladnich vozidel a autobust 4
Diagnostika nakladnich vozidel a autobust s pohonem na stlaéeny zemni plyn CNG (Compressed Natural Gas) 4
Komplexni diagnostika systém( komunikace podvozk( a nastaveb nakladnich vozidel 4
Diagnostika specifickych systému autobus 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a zivotniho prostiedi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejicich s opravami
nakladnich vozidel a autobusu (zvedaci zafizeni, ru¢ni a elektrické,

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
pneumatické a hydraulické nafadi) a dodrzovat je

b) Orientovat se v zasadach prace s nebezpeCnymi latkami béhem oprav Ustni ovéieni
nakladnich vozidel a autobusu

c) Orientovat se v zasadach ekologickeé likvidace pracovnich prostredkd, e
2 v o . , . Ustni ovéfeni
pomiucek a €asti vozidel v autoopravarenstvi

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technické dokumentaci nakladnich automobilli a autobusti se zaméfenim na elektricka,
pneumaticka a hydraulicka schémata, dilenské a svolavaci akce, software fidicich jednotek

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v pfiru¢kach pro opravy v elektronické nebo tisténé podobé

véetné zachovani jejich aktualnosti, vyhledat zplisob opravy, parametry Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
sefizeni dilu nebo celkd uréenych autorizovanou osobou

b) Vyhledat v elektronickém nebo tiSténém katalogu nahradnich dild dil Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
ureny autorizovanou osobou P

c) Najit v systému aktualizace technické dokumentace posledni platnou verzi Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla P

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v elektrotechnice a elektronice pouzivané na nakladnich vozidlech a autobusech véetné
méreni jednotlivych veli€in

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v zakladnich pojmech elektrotechniky a elektroniky Ustni ovéfeni
b) Popsat zakladni zpUsoby pfenosu dat v siti vozidla (sbérnice CAN, optické - . . ..
Y . Ustni ovéfeni
kabely, zakon€ovaci odpory)
c) Predvést méfeni zakladnich elektrickych veli€in za pouziti vhodnych Praktické pfedvedeni a tstni ovéFeni
méficich pfistroju (multimetr, osciloskop) P
d) Programovat fidici jednotky pomoci diagnostického SW Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
e) Zkontrolovat a zkalibrovat kamery a radary asisten¢nich systému Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v méreni strojnich soucasti, licovani a vymezovani vuli nakladnich vozidel a autobusu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Orientovat se v systému ulozeni strojnich soucasti Ustni ovéFeni

b) Spogitat spravnou vili ¢i pfesah strojnich soucasti dle zadani véetné

toleranci Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

c) Orientovat se ve zplUsobech obrabéni a tepelného zpracovani strojnich

S . o ; : Ustni ovéFeni
soucasti s ohledem na dosazeni pozadovanych toleranci

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v konstrukénich systémech nakladnich vozidel a autobusu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v zakladnich prvcich a vazbach mezi nimi v ramci

jednoduchych konstrukénich systému L e

b) Orientovat se v systémech vyuzivanych pfi konstrukci nakladnich vozidel

. Ustni ovéreni
a autobust

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace ve fyzikalnich zakladech konstrukce nakladnich vozidel a autobusti se zamérenim na
rozmeéry, zatizeni naprav, jizdni odpory a stabilitu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Definovat sily pGsobici na vozidlo, zatizeni jednotlivych naprav a tazného . . . .. .
S Ustni ovéfeni

zafizeni

b) Charakterizovat jizdni odpory pusobici na vozidlo Ustni ovéteni

c) Definovat rozlozeni sil plsobicich na nakladni vozidlo v jednotlivych

jizdnich reZimech, jako je pfima jizda, brzdéni nebo akcelerace Ustni ovéreni

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Orientace v provozné ekonomickych parametrech nakladnich vozidel a autobusu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v provozné ekonomickych parametrech nakladnich vozidel a

autobusl Ustni ovéreni
b) Orientovat se v ekologickych poZadavcich na nakladni vozidla a autobusy Ustni ovéFeni

c¢) Orientovat se v systémech dalkového pfenosu dat pro diagnostiku, interval

a rozsah Gdrzby Ustni ovéreni

d) Orientovat se v systémech dalkového pfenosu dat pro ekonomiku provozu

% . Ustni ovéfeni
a bezpecnost vozidel

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Demontaz, montaz a dignostika jednotlivych skupin kinematického retézce nakladnich vozidel a
autobus

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést demontaz a montaz zadaného prvku kinematického fetézce

véetné kontroly spravné montaze Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Provést rozmérovou kontrolu zadanych dild demontované skupiny Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v usporadani hlavniho napajeciho elektrického obvodu nakladnich vozidel a autobusi,
jeho zapojeni a propojeni s alternatorem, akumulatorem a spoustééem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyhledat schéma hlavniho napajeciho obvodu a identifikovat jednotlivé S e
d . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
ruhy napajeni

b) Popsat systém dualnich akumulator( Ustni ovéteni

c) Provést diagnostiku jednotlivych ¢asti napajeciho obvodu véetné

v . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
odstranéni zjisténych zavad

d) Provést kontrolu akumulatoru stanovenym zplsobem Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
e) Provést kontrolu spoustéce Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Komplexni diagnostika elektrické instalace nakladnich vozidel a autobusut

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést diagnostiku elektrické instalace vozidla, uréit pficinu zavady a

g o . Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
nasledné ji odstranit

b) Provést diagnostiku vnéjsiho osvétleni vozidla véetné systému regulace

sklonu svétiometu, odstranéni zjisténych zavad Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Provést diagnostiku funkce blokace startovani vozidla, urcit pfi¢inu zavady

. o . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
a nasledné ji odstranit

Je treba splnit vSechna kritéria.

Diagnostika pohonnych jednotek nakladnich vozidel a autobust

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést diagnostiku systému vstfikovani paliva, odstranéni zjisténych

zavad Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Provést na hnaci jednotce ukony servisni prohlidky vozidla stanovené

podle prob&hu vozidia Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Provést test, pfipadné kalibraci turbodmychadla s proménlivou geometrii  Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.
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Diagnostika automatizovanych systému ovladani prevodovek nakladnich vozidel a autobusu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést diagnostiku systému automatizovaného fazeni rychlostnich

stupnu v pfevodovce a pomocnych pfevodovkach se zaméfenim na Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
jednotlivé funkéni rezimy

b) Provést kontrolu snimacl polohy ovladaciho mechanizmu Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
automatizovaného fazeni P

c) Provést kontrolu ovladaciho mechanizmu spojky u vozidel s e e
; g g Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
automatizovanym fazenim

d) Provést identifikaci nahradnich rezimd systému automatizovaného fazeni  Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Diagnostika systému pro snizovani emisi nakladnich vozidel a autobust
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) F:cv)psat J’ednotllve zpusoby regenerace filtru pevnych ¢astic a &isténi Ustni ovéieni
sméSovaci komory

b) Provést diagnostiku kapaliny s obchodnim nazvem AdBlue Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Provést diagnostiku recirkulace spalin - EGR ventilu na uréeném typu S e
) Praktické predvedeni a ustni ovéreni

d) Provést diagnostiku systému vstfikovani moc€oviny v€etné vymeény C I
uréencho dilu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

e) Proves’t vymenu filtru pevnych ¢astic nebo oxidaéniho katalyzatoru Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
stanovenym zplsobem

Je treba splnit vSechna kritéria.

Diagnostika systému dodavky stlaéeného vzduchu nakladnich vozidel a autobusti
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést diagnostiku systému pro pfipravu stlaceného vzduchu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Provést kontrolu a vyménu prvku pro vysouseni vzduchu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Diagnostika brzdovych systému nakladnich vozidel a autobusu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést diagnostiku a odstranéni mechanické zavady kolové brzdy Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Provést diagnostiku a odstranéni zavad pneumaticky ovladaného Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
pneumatického systému provozni brzdy P

c) Provést diagnostiku a odstranéni zavad elektronicky ovliadaného Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
pneumatického systému provozni brzdy P

d) Provést diagnostiku a odstranéni zavad hydraulicky a hydropneumaticky e e
ovladaného systému provozni brzdy Praktické predvedeni a ustni ovéreni
e) Provést diagnostiku a odstranéni zavad pneumatického systému e e
parkovaci a nouzové brzdy Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
f) Provést diagnostiku a odstranéni zavad systému zastavkové brzdy Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Diagnostika systémi pneumatického pérovani nakladnich vozidel a autobusu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést diagnostiku a odstranéni zavad pneumatického systému pérovani o e
véetné specifické funkce ,pokleknuti® Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
b) Provést kalibraci a nastaveni jizdni vysky vozidla Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
c) Provést diagnostiku a odstranéni zavad ovladani pomocné napravy Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Diagnostika systému fizeni vice naprav nakladnich vozidel a autobust
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a)’ Provgst dlag_nostlku a odstranéni zavad systému fizeni vice naprav Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
nakladnich vozidel

ta)zjtli)rg)l]/se;t diagnostiku a odstranéni zavad systému fizeni vice naprav Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni

c) Provést kontrolu a nastaveni geometrie nakladniho vozidla s vice fizenymi S e
napravami Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Diagnostika zpomalovacich systému nakladnich vozidel a autobusu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a)’ Provgst dlag_nost|ku a odstranéni zavad zpomalovaciho systému Praktické predvedent a tstni ovéFent
nakladnich vozidel

b) Provést kontrolu olejové napiné v hydraulickém zpomalovacim systému Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) Diagnostikovat funkci regulatoru rychlosti Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Diagnostika nakladnich vozidel a autobust s pohonem na stlaéeny zemni plyn CNG (Compressed
Natural Gas)

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést diagnostiku palivového systému na stlaceny zemni plyn CNG

(Compressed Natural Gas) Praktické predvedeni a ustni ovéreni
b) Provést vyménu filtru pro stlaeny zemni plyn CNG Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Prqvest diagnostiku systému zapalovani u vozidla s pohonem na stlaceny Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
zemni plyn CNG

d) Provést udrzbu palivového systému pro stlaceny zemni plyn CNG Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Komplexni diagnostika systémi komunikace podvozku a nastaveb nakladnich vozidel
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

3L§£Zve3t diagnostiku a odstranéni zavad sdruzeného pristroje na palubni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni

b) Provést diagnostiku a odstranéni zavad ovladacich prvkud vozidla Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) Proveést diagnostiku systému komunikace mezi nastavbou a podvozkem Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Diagnostika specifickych systémii autobus
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Provést diagnostiku a sefizeni dvefi autobusu Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Provést diagnostiku a sefizeni ovladani kryta zavazadlovych prostort S e
dalkového autobusu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Provést diagnostiku systému klimatizace, vétrani a vytapéni autobusu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP — https://nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupnim pfedpokladem je opravnéni k fizeni vozidel skupiny ,C+E" nebo ,D+E".

V prubéhu realizace praktického ovérovani ve v8ech ¢astech je nutné klast dliraz na:

e dodrzovani pravidel bezpecnosti a hygieny prace

nakladani s nebezpeénymi odpady

kvalitu odvedené prace

pochopeni a dodrzovani technologickych postupl dle technické dokumentace vyrobce
plnéni ¢asovych norem oprav dle technické dokumentace vyrobce

Specifikace podminek ovéfovani nékterych kompetenci:
Navazujici kroky technologickych postupt diagnostiky a oprav z riznych kompetenci budou ovéfovany v ramci jedné
opravy, autorizovana osoba urci typ nakladniho vozidla nebo autobusu.

Diagnostika brzdovych systému nakladnich vozidel a autobus
a) az f) autorizovana osoba nasimuluje zavadu formou vymeény dilu za vadny nebo pferusenim vedeni nebo uvolnénim
spoje atd.

Diagnostika systém( pneumatického pérovani nakladnich vozidel a autobusu
a), c¢) autorizovana osoba nasimuluje zavadu formou vymeény dilu za vadny nebo pferusenim vedeni nebo uvolnénim
spoje atd.

Diagnostika systém( Fizeni vice naprav nakladnich vozidel a autobust
a), b) autorizovana osoba nasimuluje zavadu formou vymény dilu za vadny nebo pferusenim vedeni nebo uvolnénim
spoje atd.

Diagnostika zpomalovacich systémua nakladnich vozidel a autobusu.
a) autorizovana osoba nasimuluje zavadu formou vymeény dilu za vadny nebo pferusenim vedeni nebo uvolnénim spoje
atd.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.
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Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespor jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeném na konstrukci a opravy motorovych vozidel a
alespon 5 let odborné praxe v opravarenskych ¢innostech v oblasti oprav nakladnich vozidel a autobus( nebo ve
funkci ugitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti oprav nakladnich vozidel a autobusu.

b) VySsi odborné vzdélani zaméfrené na konstrukci a opravy motorovych vozidel a alespon 5 let odborné praxe v
opravarenskych ¢innostech v oblasti oprav nakladnich vozidel a autobusl nebo ve funkci uéitele praktického
vyucéovani nebo odborného vycviku v oblasti oprav nakladnich vozidel a autobusu.

c) Vysokoskolské vzdélani zaméfené na konstrukci motorovych vozidel a alespori 5 let odborné praxe v
opravarenskych ¢innostech v oblasti oprav nakladnich vozidel a autobusl nebo ve funkci uéitele odbornych
predmétt nebo praktického vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti oprav nakladnich vozidel a autobusu.

d) Profesni kvalifikace 23-126-M Autotronik/autotroni¢ka nakladnich vozidel a autobusu+ stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a minimalné 5 let odborné praxe v oblasti oprav nakladnich vozidel a autobusu.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kterd nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o0 zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonul (zakon o vysokych skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka
dal$iho vzdélavani, maze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV
zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o
uznavani vysledkd dal$iho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(sobilost autorizujicimu organu, a to
predloZzenim dokladu nebo doklad( o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Dilenské prostory, které splfiuji podminky kladené vyrobcem na servis, Udrzbu a opravy nakladnich vozidel a autobust a
odpovidaji platnym bezpeénostnim a hygienickym pfedpistm.

Ochranné pracovni pomucky

Elektronicka pfiru¢ka pro opravy

Elektronicky katalog nahradnich dilt

PFistup do systému aktualizace technické dokumentace
Zakladni ruéni, elektrické a pneumatické dilenské naradi
Zdvihaci a manipulaéni zafizeni

Minimalné jedno zku$ebni nakladni vozidlo a zkuSebni autobus s témito systémy: regulace sklonu svétlomet, blokace
startovani, turbodmychadlo s proménlivou geometrii, systém automatizovaného fazeni rychlostnich stuprid, systém
vstfikovani mocoviny, EGR, filtr pevnych Castic, systém dodavky stlaeného vzduchu, pohonem na stlaceny zemni plyn
CNG (Compressed Natural Gas), pneumaticky elektronicky ovladany systém brzd, systém zastavkové brzdy,
pneumaticky systém pérovani véetné specifické funkce ,pokleknuti”, systém Fizeni vice naprav

Diagnostické zafizeni pro kontrolu systém( vozidel

Multimetr, osciloskop

Diagnostické zafizeni palivového systému na stlaceny zemni plyn CNG (Compressed Natural Gas)
Zafizeni pro sériovou diagnostiku

Diagnostické zafizeni brzdovych systému

Zafizeni pro paralelni diagnostiku

Zafizeni pro méfeni geometrie nakladnich vozidel a autobusl

Zafizeni pro diagnostiku klimatizace autobust

Specialni dilenské naradi v€etné méfidel doporu€enych vyrobci vozidel
Valcova zkuSebna brzd

Zafizeni pro méfeni emisi

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 16 az 20 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska musi byt rozloZzena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnqtici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro ostatni sluzby, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
SACR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zabreh

ContiTrade Services

ISSA Brno
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