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Vyrobce/vyrobkyné forem pro tlakové liti v keramice (kéd: 28-
102-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo priimyslu a obchodu

Skupina oborti: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)
Tyka se povolani: Vyrobce sadrovych forem

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v normach, technickych podkladech pfi vyrobé forem pro tlakové liti v keramice 4

Volba postupu prace, technologickych podminek, nastroji a pomucek pfi vyrobé forem pro tlakové liti v keramice

Zhotovovani forem pro tlakové liti v keramice

Kontrola a posuzovani funkénosti a rozmérd zhotovenych forem pro tlakové liti v keramice

4
4
4
Obsluha zafizeni pro tlakové liti keramickych vyrobku 4
Dodrzovani zasad BOZP a PO pfi vyrobé forem pro tlakové liti v keramice 4

4

Skladovani, manipulace a vedeni evidence forem pro tlakové liti v keramice

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach, technickych podkladech pfi vyrobé forem pro tlakové liti v keramice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se ve vyrobnich a technickych podkladech pro zadanou formu . . . .. .
e Ustni ovéfeni
pro tlakové liti

b) Urcit postup prace pro vyrobu zadané formy pro tlakové liti Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

9), Posou@ti zqa zvqleny posttupI prace pro vyrobu zadané formy pro tlakové Praktické pfedvedeni a Ustni ov&Fent
liti odpovida vyrobni a technické dokumentaci

d) Charakterizovat zakladni vlastnosti a druhy materiald pro formy na tlakové Ustni ovéieni
liti, uvést vhodnost jejich pouZiti pro zadanou technologii liti

e) Posoudit zadany modelarsky navrh rozmnozovaciho zafizeni na vyrobu
formy tlakového liti z pohledu vlastni vyroby formy a jeji aplikace na Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
konkrétnim stroji na tlakové liti

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, technologickych podminek, nastrojt a pomticek pfi vyrobé forem pro tlakové
liti v keramice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zvolit postup prace a vybrat vhodné nastroje a pomucky pro zhotoveni S e
formy pro tlakové liti podle vyrobni dokumentace el siaelvelzrll e Uil evelen]

b) Navrhnout optimalni pocet nalévacich otvord, jejich umisténi a rozméry Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
pro zadanou formu tlakového liti P

c) Navrtmolut pro zadany pos’tulp,prace Casovy rozvrh pro vyrobu a Praktické pfedvedeni a Ustni ov&Fent
odzkouseni formy pro tlakové liti

d) Popsat vliv zplisobu vyjimani vyrobku na konstrukci formy pro tlakové liti  Ustni ovéFeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zhotovovani forem pro tlakové liti v keramice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Pripravit vhodné pom(icky a materialy pro zhotoveni formy pro tlakové liti ~ Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Pfipravit rozmnoZovaci zafizeni a vysvétlit zplisob separace styénych

ploch Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

c) Pripravit odlévaci zafizeni v€etné kapilarni drenazni soustavy a

o Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
nalévaciho otvoru

d) PFipravit porézni syntetickou hmotu pro odliti formy podle zadani a vyrobni e e
dokumentace Praktické predvedeni a ustni ovéreni
e) Provést odliti formy pro tlakové liti podle zadani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

f) Rozebrat rozmnozovaci — odlévaci zafizeni a vyjmout jednotlivé ¢asti
zadané formy

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
g) Provést stabilizaci odlité formy Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
h) Popsat postup odstranéni pfipadnych vad na formé pro tlakové liti Ustni ovéreni

i) Provést konecnou upravu vyrobené formy pro tlakové liti na pfedloZzeném

VBT Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Kontrola a posuzovani funkénosti a rozméra zhotovenych forem pro tlakové liti v keramice
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést kontrolu pfesnosti dosedacich ploch, montaznich otvor( a licovani

. . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
spar formy na zadaném vzorku

b) Provést kontrolu funkénich ploch formy na zadaném vzorku Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) Uvést mozné vady a urcit mozné pficiny vad forem pro tlakové liti Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Obsluha zarizeni pro tlakové liti keramickych vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat obsluhu strojniho zafizeni pro tlakové liti keramickych vyrobku Ustni ové&feni v realném provozu
b) Popsat udrzbu strojniho zafizeni pro tlakové liti keramickych vyrobku Ustni ovéFeni v realném provozu

Je tfeba splnit obé kritéria.

Dodrzovani zasad BOZP a PO pri vyrobé forem pro tlakové liti v keramice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat mozna bezpec&nostni a hygienicka rizika pracovisté vyroby

tlakovych forem, uvést opatreni k jejich zamezeni il @il

b) Popsat zachazeni s nebezpeénymi chemickymi latkami a pfipravky Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Skladovani, manipulace a vedeni evidence forem pro tlakové liti v keramice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout vhodné oSetreni forem pro tlakoveé liti a udrzbu C e
- . e Praktické predvedeni a ustni ovéreni
rozmnozovaciho zafizeni

b) Popsat spravné uskladnéni forem pro tlakové liti, popsat znaceni a
evidenci forem

Ustni ovéreni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sadrovych-
forem#zdravotni-zpusobilost).

Ovérovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé odborné kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zpusobilosti
zkouSeného uchazele vykonavat pracovni €innosti v ur€itém useku keramické vyroby. Uchaze€ prokaze znalosti o
surovinach a pouzivanych materialech. Vysvétli princip jednotlivych technologickych operaci a funkci stroji a zafizeni,
které se pouzivaji ve vyrobé.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby ur€i druh a parametry formy, ke které se budou
vztahovat zadané ukoly, podle zaméfeni konkrétni keramické vyroby a mista konani zkousky.

Oveérovani kritérii hodnoceni v odborné kompetenci Obsluha zafizeni pro tlakové liti keramickych vyrobk( se realizuje v
realném provozu na pracovnich mistech u stroju a linek s vyuzitim dokumentace.

PFi ovéfovani odborné kompetence Kontrola a posuzovani funkénosti a rozmérd zhotovenych forem pro tlakové liti v
keramice, kritéria hodnoceni a), b), ¢), a odborné kompetence Skladovani, manipulace a vedeni evidence forem pro
tlakové liti v keramice, kritérium hodnoceni a), je mozné v ramci hospodarného vyuziti €asu uréeného na zkousku pouzit
pfipraveny vyrobek nebo polotovar.

V pfipadé pouziti hotového vyrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a vyrobni dokumentaci, pfipadné
nedodrzeni jednotlivych parametrd pro zadany vyrobek.

PFi ovérovani kritérii hodnoceni, které je zaloZzeno na praktickém predvedeni, se klade dlraz na dodrzovani
hygienickych a bezpeénostnich zasad. Je posuzovano hospodarné vyuziti surovin a bezpeéné provadéni vSech ukonu.
Pfedmétem hodnoceni je také manualni zruénost zkouSeného.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyucnim listem v oboru vzdélani zaméfeném na vyrobu keramiky a stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou v jiném oboru a alespon 5 let odborné praxe v oblasti keramické vyroby nebo ve funkci ucitele praktického
vyucovani nebo ucitele odborného vycviku v oblasti keramické vyroby.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru vzdélani zaméfeném na technologii silikatd nebo aplikovanou chemii
a alespon 5 let odborné praxe v oblasti keramické vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo ucitele
odborného vycviku v oblasti keramické vyroby.

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na technologii silikatl nebo chemické inzenyrstvi nebo organickou chemii
nebo vyrobu plastl a alespon 5 let odborné praxe v oblasti keramické vyroby nebo ve funkci uditele odbornych
predmétld nebo ucitele praktického vyucovani nebo ugitele odborného vycviku v oblasti keramické vyroby.

d) Profesni kvalifikace 28-102-M Vyrobce/vyrobkyné forem pro tlakové liti v keramice a stfedni vzdélani s maturitni
zkouSkou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti keramické vyroby.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(sobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéléni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo pramyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Prostory, stroje a zafizeni - v€etné potfebnych energii - odpovidajici bezpeénostnim a hygienickym predpisim
Provozni dilna (dostate€né velka, vytapéna a vétratelnd) s pfivodem energii, vody a stlateného vzduchu vybavena
zafizenim pro tlakové liti forem v keramice

Mistnost pro provedeni Ustni ¢asti zkouSky

Ochranné pracovni pomucky

Vyrobni receptury pro vyrobu forem pro tlakové liti

Technologicka a technicka dokumentace pro vyrobu forem pro tlakové liti

RozmnozZovaci zafizeni pro pfipravu formy na tlakové liti keramiky

Pracovni stal, ohrada, vodovaha, podlozky pod formu, separator (pasta i sprej) mékky kartacek, nerez trubicky (pro
privod lici hmoty do formy); matice a prlchodky, délkova méfidla, béZné zamecnické naradi, noze velké, pilnik
hruby, rasple, hoblik, svérky truhlarské, polyesterové dvouslozkové lepidlo, teplomér, plexi deska se siti otvora,
stojan na desku, ty¢ky s primérem 6 mm 300 ks; odmérka, polohovaci umélohmotné zamky, plastelina

Vahy do 30 kg citlivost 1 g; nadoby na michani do 30 litr(i; padlo, nadoby na odvaZzovani komponent, ledni¢ka s
mrazakem, michacka s nastavenim 100—150 ot./min, stopky, laminatova vana k dozravani formy s odtokem

Fréza ke srovnani planparalelnosti, ru€ni fréza na kanalky 6 mm, vrtaky, zavitniky, tryska na €isténi formy tlakovym
vzduchem, brusny papir zrnitost 80 a 400, barva na PMMA (polymetylmetakrylat), PP (polypropylen) deska 25 mm,
kotouC€ova pila s fidkymi zuby, vruty do difeva nerez, frézka na zadni drazky, stojanova vrtacka, stahovaci pasky,
gumové a silikonové tésnéni 6 mm

Sadroveé formy k odliti, izolace (Selak), separator silikon — sadra, Silonon Elastosil 4512 + tuzidlo T51; PP
(polypropylen) armatury (trubky, kolinka, T kusy, koncovka se zavitem), bruska mald, nGzky, silikonové podlozky,
Savo 12%, pro oSetfovani forem NaClO (natriumhypochlorid)

Vzorek hotové formy pro tlakové liti

Pracovni obleéeni odpovidajici bezpecnostnim a hygienickym pozadavk({m si zajisti uchaze¢ sam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 8 az 12 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro sklo, keramiku a zpracovani mineralu, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Silikatovy svaz

Laufen CZ, s. r. 0.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Imerys, a. s.
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