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Modelar obuvnickych kopyt (kéd: 32-041-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Kozedélna a obuvnicka vyroba a zpracovani plastl (kod: 32)
Tyka se povolani: DfevomodelaF

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace v normach a v technickych podkladech pfi vyrobé& obuvnickych kopyt 4
Vedeni technické dokumentace, nazvoslovi a znaceni obuvnickych kopyt

Vedeni technické normalizace pfi vyrobé& obuvnickych kopyt

Zpracovani obuvnickych kopyt a materialt pro jejich vyrobu

Sefizovani, oSetfovani, udrzba stroji a zafizeni pro modelovani obuvnickych kopyt
Zhotoveni navrhu a modelu obuvnického kopyta

Konstruovani obuvnickych kopyt

Zhotoveni stélky obuvnického kopyta

Konstruovani podélného profilu a kopie obuvnického kopyta

Zhotoveni modelu obuvnického kopyta a centrovani kopyt

B T T N -~ N - N

DodrZovani zasad pfi kontrukci obuvnického kopyta zdravotné& nezavadného obouvani

Platnost standardu
Standard je platny od: 29.04.2019 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych podkladech pii vyrobé obuvnickych kopyt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v normach a technickych podkladech pro vyrobu Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
obuvnickych kopyt, pfedvést dohledani pomoci informaénich technologii P

b) Popsat nejCastéji pouzivané velikostni systémy &islovani obuvi a e
. PN C . . e Ustni ovéfeni
obuvnickych kopyt, uvést jaké jsou mezi nimi rozdily (délkové a Sifkové)

c¢) Uvést rozdily hodnot jednotlivych rozmeéra kopyta mezi sousednimi Ustni ovéieni
pulcisly jedné obvodové a velikostni skupiny

d) Uvést rozdily hodnot jednotlivych rozmérl kopyta pro jedno velikostni e
o . . . Ustni ovéfeni
Cislo rdznych obvodovych skupin

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vedeni technické dokumentace, nazvoslovi a znaceni obuvnickych kopyt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zalozit a vést technickou dokumentaci pro navrh a zhotoveni e e
5 . S Praktické predvedeni a ustni ovéfeni

predloZeného vzorku obuvnického kopyta

b) Popsat, co udava Sestimistné nazvoslovi obuvnickych kopyt Ustni ovéfeni

c) Uvést (s pfedvedenim na predlozeném vzorku kopyta), v jaké €asti kopyta

a jakym zplGsobem se provadi znaceni kopyt (velikost, obvodova skupina, Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
datum vyroby, vyrobce, oznaéeni vzoru)

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Vedeni technické normalizace pfi vyrobé obuvnickych kopyt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést vyhody zavedeni standardizace obuvnickych kopyt (standardd patni Ustni ovéieni
¢asti kopyta a 2/3 standardd obuvnického kopyta)

b) Popsat standard patni ¢asti stélky obuvnického kopyta, patni ¢asti

spodniho profilu kopyta a patni povrchové €asti kopyta na pfedloZzenych Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
vzorcich Sablon a kopyt

c) Popsat typy patni kfivky obuvnického kopyta Ustni ovéfeni

d) Popsat 2/3 standard stélky obuvnického kopyta a 2/3 standard spodniho C e
) 2 . . S s Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
profilu kopyta na pfedloZzenych vzorcich Sablon a kopyt

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpracovani obuvnickych kopyt a materiala pro jejich vyrobu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat na pfedlozenych vzorcich konstrukci a funkci jednotlivych typt

obuvnickych kopyt podle vyrobniho zplsobu obuvi Pl sioelvetiril e Ul evelen]
b) Uvést vyhodu posuvného zamku u obuvnického kopyta Ustni ovéteni

c) Vyjmenovat materialy pouzivané pro vyrobu modell obuvnickych kopyt a

pro sériovou vyrobu, popsat jejich vyhody a nevyhody e o]

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sefizovani, oSetrovani, drzba strojli a zafizeni pro modelovani obuvnickych kopyt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat a popsat stroje a zafizeni, nastroje a materialy pro

modelovani obuvnickych kopyt L e

b) Provést sefizeni stanoveného stroje nebo pfipravit zafizeni pro vyrobu

modelu obuvnického kopyta, a to s ohledem na dodrzovani BOZP Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Je treba splnit obé kritéria.

Zhotoveni navrhu a modelu obuvnického kopyta

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést, jaké rozmeéry nohou potfebuje modelar pro zhotoveni navrhu a

modelu obuvnického kopyta a pfedvést, jakym zplisobem je na noze zméfi,  Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
v€etné zhotoveni a vyhodnoceni plantogramu

b) Popsat miry na obuvnickém kopyté a provést kontrolu rozmérud a profil
pfedlozeného vzorku kopyta, véetné vyjmenovani pomucek a pfistrojl, které  Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
budou pouzity

c) Vysvétlit, co je to dvoutfetinovy standard kopyta a co umozriuje v P
modelaFské praxi Bl @]
d) Uvést, jaké informace jsou potfebné pfi objednavce obuvnickych kopyt Ustni ovéteni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Konstruovani obuvnickych kopyt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat rozdéleni horni ¢asti a pldy obuvnického kopyta, popsat

konstrukci nartu kopyta (s pfedvedenim na pfedlozeném vzorku kopyta) Pl sioelveiri e Ul evelen

b) Uvést, jaké materialy se pouzivaji pro vyrobu profil(i (§ablon) kopyta a
vysvétlit, pro jaké ¢asti kopyta se zhotovuji Sablony a co uréu;ji (s Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
predvedenim na pfedlozeném vzorku kopyta)

c) Popsat, jaky je vztah mezi vySkou podpatku a zdvihem Spicky pfi

konstrukci kopyta podle typu kopyta e ol

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zhotoveni stélky obuvnického kopyta

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést definici stélky kopyta, popsat zasady konstrukce Sablony stélky

kopyta a zplUsoby konstrukce stélky kopyta i el

b) Popsat konstrukéni sit’ stélky kopyta a uvést, jaké metody konstrukce se

ity Ustni ovéreni
pouzivaji

c) Vyjmenovat a popsat osy stélky kopyta a vysvétlit pravidla konstrukce

jednotlivych os Ustni ovérfeni

d) Popsat zasady tvarovani stélky kopyta podle plantogramu a zhotovit

stélku kopyta podle pfedlozenych podkladu Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Konstruovani podélného profilu a kopie obuvnického kopyta

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést definici a popsat konstrukci podélného profilu kopyta, definovat

vyraz ,zlaty fez" pfi konstrukci obuvnického kopyta Il @

b) Uvést definici a popsat funkci kopie kopyta a metody odvozeni kopie

kopyta Ustni ovéreni

c) Uvést definici a popsat konstrukci vnéjsi, vnitfni a stfedni kopie kopyta,
zakreslit vnitini a vnéjsi kopii kopyta podle prfedloZzeného vzorku obuvnického Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
kopyta

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zhotoveni modelu obuvnického kopyta a centrovani kopyt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat podklady potifebné pro zhotoveni modelu kopyta, vymodelovat

prototyp kopyta podle dodanych podkladl s ohledem na dodrzovani BOZP el srzavetlarll € Ceihl evelz]

b) Provést centrovani patni ¢asti kopyta s pouzitim pfedlozeného vzorku

obuvnického kopyta a $ablon standardl stélek kopyt, popsat postup Prakticke predvedeni a Ustni ovéreni

Je treba splnit obé kritéria.

Dodrzovani zasad pfi kontrukci obuvnického kopyta zdravotné nezavadného obouvani

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat poZzadavky na konstrukci obuvnického kopyta z hlediska zdravotné

nezavadného obouvani, pfedvést na pfedloZzeném vzorku kopyta FELHERS el & Tl @]

b) Uvést pfiklady nejCastgji se vyskytujicich konstrukénich vad na kopyté Ustni ovéteni

Je treba splnit obé kritéria.

Modelar obuvnickych kopyt, 14.8.2025 15:17:42 Strana 4z 8



nsk

Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/drevomodelar-
4997#zdravotni-zpusobilost).

Ovérovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé odborné kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zpusobilosti
uchazece vykonavat pracovni €innosti v ur&itém Useku vyroby obuvnickych kopyt.
Ovéfovani odbornych kompetenci bude probihat v realném procesu vyroby obuvnickych kopyt.

Autorizovana osoba urci u odborné kompetence Sefizovani, oSetfovani, udrzba stroju a zafizeni pro modelovani
obuvnickych kopyt konkrétni pracovni operace na strojich a zafizeni pro vyrobu obuvnickych kopyt, ke kterym se
budou vztahovat zadané ukoly.

Autorizovana osoba urCi u odborné kompetence Zhotoveni stélky obuvnického kopyta, kritérium hodnoceni d), u
odborné kompetence Zhotoveni modelu obuvnického kopyta a centrovani kopyt, kritéria hodnoceni a) a b) druh
technologického zafizeni, ke kterému se budou vztahovat zadané ukoly.

Pfi ovéfovani kritérii hodnoceni formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni
vSech ukon(, dale ke komplexnimu pfistupu k feSeni daného Ukolu, k celkové kvalité provedeni, k pouzivanym
pracovnim postupim a k samostatnosti pfi feSeni jednotlivych kritérii.

PFi ustnim ovéfovani kritérii hodnoceni je tfeba sledovat pouZivani odborné terminologie a vyuzivani odbornych znalosti.

Pracovni oble¢eni odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym pozadavkim si zajisti uchaze¢ sam.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkoudky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeného na zpracovani, usni, plastl a pryze nebo oboru
zameéfeného na vyrobu obuvi a obuvnickych kopyt a alespon 5 let odborné praxe v oblasti vyroby obuvi a
obuvnickych kopyt nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti vyroby obuvi a
obuvnickych kopyt.

b) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na obuvnickou technologii a alespor 5 let odborné praxe v oblasti vyroby
obuvi a obuvnickych kopyt nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétii nebo odborného vycviku nebo praktického
vyu€ovani v oblasti vyroby obuvi a obuvnickych kopyt.

c) Profesni kvalifikace 32-041-M ModelaF obuvnickych kopyt nebo 32-042-H Vyrobce obuvnickych kopyt + stfedni
vzdélani s maturitni zkouskou a alespori 5 let odborné praxe v oblasti vyroby obuvi a obuvnickych kopyt.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.mpOo.Cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e Mistnost pro provedeni Ustni ¢asti zkousky

e Materialy, polotovary, vzorky hotovych vyrobk(l a dal§i komponenty (vzorky dfevénych modell obuvnickych kopyt,
podesvi, stélek kopyt, sada Sablon ,standard(l stélek kopyt“, karton, plantogram) v minimalnim poctu 2-5 kus( od
kazdého druhu

e Vykresova dokumentace pro modelovani obuvnickych kopyt

e Vyrobni dokumentace (technologicka a technicka dokumentace) pro modelovani obuvnickych kopyt

e Provozni dilna odpovidajici bezpeénostnim a hygienickym predpisiim s pfisunem potfebné energie s pfislusnym
vybavenim pro pfipravu vyroby, pfimou vyrobu, dokon&ovani a upravu obuvnickych kopyt, odpovidajici
bezpec¢nostnim a hygienickym predpisim s pfisunem potfebné energie, ktera je vybavena nasledovné: bruska,
pasova pila, pila ocaska, frézka

e Rucéni nafadi: pilnik, rasple, Smirgl papir, lepici paska, modelafsky nozik, ntzky, tmely

e Plantograf, méfidlo pro méreni délky a Sitky nohou a obuvnicky metr

e Ochranné pracovni pom(cky

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 10 az 12 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro textilni, odévni a kozedélny primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Ceska obuvnicka a kozedélna asociace, Zlin

Stifedni Skola obchodné technicka, Zlin

ORTO plus, s. r. 0., Zlin

Columna centrum, s. r. o.
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