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Operator/operatorka horkovodnich energetickych zarizeni
(kod: 26-060-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo prace a socialnich véci

Skupina obor: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypocetni technika (kod: 26)
Tyka se povolani: Operator horkovodnich energetickych zafizeni

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v pojmech, udajich a technickych parametrech horkovodnich kotll s tepelnym vykonem nad 35 MW 4
Kontrola ¢innosti horkovodnich kotlt s tepelnym vykonem nad 35 MW 4
Obsluha stanice kontinualniho zmékc&ovani vody 3
Obsluha zafizeni na pfipravu uhelného prasku v technologickych systémech kotelen 3
Platnost standardu
Standard je platny od: 28.10.2022

Strana 1z 8

Operator/operatorka horkovodnich energetickych zafizeni, 5.12.2025 10:39:00



nsk

Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v pojmech, udajich a technickych parametrech horkovodnich kotll s tepelnym vykonem

nad 35 MW
Kritéria hodnoceni
a) Specifikovat vlastnosti zemniho plynu (chemické sloZeni, hutnost)

b) Specifikovat dle &l. 2.10.3 CSN 07 0706 rozsah provéreni funkce
odbérnich, méficich a regulaénich zafizeni pfi pfejimce systému plynného
paliva

c) Specifikovat hodnoty (pro zemni plyn)

- spalné teplo

- zapalnou teplotu

- horni a dolni mez vybusnosti
- rosny bod spalin

d) Uvést dle CSN 65 7991 normovou hodnotu pro
- bod vzplanuti lehkého topného oleje (TOL)
- bod vzplanuti tézkého topného oleje (TOT R2)

e) Specifikovat pfevodni vztah mezi jednotkami tlaku (MPa a bar)

f) Specifikovat hodnotu bodu varu vody ve stupnich C pfi normalnim tlaku a
vysvétlit jeho zavislost na tlaku

g) Definovat dle CSN 1SO 80000-4 jednotku tlaku Pa pomoci jednotek sily a
plochy

h) Uvést vysku sloupce vody, ktery plisobi na dno nadoby hydrostatickym
tlakem 1 Pa

i) Vysvétlit dle CSN 07 0703 pojmy

- hlavni uzavér kotelny

- hlavni uzavér kotle

- vétrani kotelny

- havarijni vétrani kotelny

j) Vysvétlit rozdil mezi absolutnim tlakem a pretlakem

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim
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Kontrola ¢innosti horkovodnich kotll s tepelnym vykonem nad 35 MW

Kritéria hodnoceni

a) Specifikovat dle CSN 07 0703 provozni situace, které jsou diivodem pro
okamzité odstaveni kotlt z provozu a které musi fesit provozni fad jako
mimoradné provozni podminky

b) Specifikovat die CSN 38 6405 minimalni éasovy interval
- kontroly uniku spalin ze spotfebicli nebo odtaht
- provést kontrolu t&snosti

c) Popsat a ukazat zplisoby zjistovani netésnosti dle CSN 38 6405

d) Specifikovat dle CSN 07 0711

- minimalni ¢asovy interval kontroly plynového zafizeni kotlt

- minimalni ¢asovy interval kontroly funkce detektor(i a pojistek
plamene

e) Specifikovat dle &l. 2.10.3 CSN 07 0706 rozsah provéreni funkce
odbérnich, méficich a regulaCnich zafizeni pfi pfejimce systému plynného
paliva

f) Specifikovat dle &l. 2.9.2 CSN 07 0706 rozsah provéteni funkce horaku pfi
prejimce systému kapalného paliva

g) Uvést dle CSN 44 1315 normovou hodnotu pro maximalni dovolenou
vySku hromady hnédého uhli tfidéného a praného, provést kontrolu v
provoznich podminkach

h) Definovat horkovodni kotel se zaplavenymi bubny dle CSN 07 0000
i) Definovat horkovodni kotel s kombinovanym ob&hem dle CSN 07 0000
j) Definovat horkovodni kotel ve $pickovém zapojeni dle CSN 07 0000

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha stanice kontinualniho zmékéovani vody

Kritéria hodnoceni

a) Provést regeneraci piskového filtru

b) Provést regeneraci iontového filtru

c¢) Definovat jednotku pH a uvést jeji hodnotu pro neutraini roztok

d) Vyjmenovat technické pozadavky CSN 07 0711 pro zajiténi spolehlivého
a hospodarného provozu zafizeni pro Upravu vody

e) Specifikovat dle CSN 07 0711 smérodatné hodnoty jakosti kotelni vody
pro Fizeni odluhu horkovodnich kotll do jmenovitého tlaku 2,5 MPa

f) Specifikovat dle CSN 07 0711 normovou hodnotu asového intervalu pro
- cisténi vyménikil tepla slouzicich k Upravé vody

- vymény naplné piskovych filtrt

- vyjmuti, vyprani a doplnéni napiné ionexovych filtrt

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim
Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim
zdivodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim
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Obsluha zafizeni na pripravu uhelného prasku v technologickych systémech kotelen

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést dle CSN 07 4010 podminky, za kterych je mozno spoustét zafizeni

na pfipravu uhelného prasku, které bylo vice jak 8 hodin odstaveno z Pisemné ovéreni s ustnim zddvodnénim
provozu

b) Uvést dle CSN 07 4010 bezpeénostni podminku, kterou je nutno splnit Pisemné ovéieni s tstnim zdiavodnénim
pred spusténim mleciho zafizeni se zasobnikem uhelného prasku

c) Uvést dle &l. 23 CSN 07 4010 podminky, které je nutno plnit k zajisténi . f e q . .
. . M S Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim
bezpeéného provozu mleciho zafizeni na uhelny prasek

d) Specifikovat dle ¢l. 39 CSN 07 4010 havarijni stavy, pfi kterych musi byt ; o xw o o -
P o o Pisemné ovéfeni s Ustnim zdlvodnénim
mleci zafizeni na uhelny prasek ihned odstaveno z provozu

Je treba splnit vS§echna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Podminkou pro pfipusténi ke zkousce je predlozZeni platného topi¢ského priikazu opravrujiciho k samostatné obsluze
kotld 2. nebo 1. tfidy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZadovana.

ZkouSka je slozena z Casti praktické a teoretické. Prakticka ¢ast zkouSky se provadi u horkovodniho kotle s plynovym
otopem, kde uchazec pfedvede své praktické dovednosti splnénim pfedepsanych kritérii.

Oba ¢lenové zkusebni komise musi byt pfitomni u zkousky po celou dobu zkou$eni uchazecu.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 ¢lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby, s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru strojirenstvi a alespor 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti
energetického strojirenstvi nebo strojirenské vyroby, nebo ve funkci ucitele praktického vyu¢ovani nebo odborného
vycviku v oblasti energetickych zafizeni. Dale musi byt nejméné 5 let drzitelem osvédceni revizniho technika kotl(,
nebo osvédceni revizniho technika plynovych spotiebicl, vydaného dle zakona €. 174/1968 Sb.

b) VySsi odborné vzdélani v oblasti strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti
energetického strojirenstvi nebo strojirenské vyroby, nebo ve funkci ucitele praktického vyuc¢ovani nebo odborného
vycviku v oblasti energetickych zafizeni. Dale musi byt nejméné 5 let drzitelem osvédceni revizniho technika kotl(,
nebo osvédceni revizniho technika plynovych spotiebicl, vydaného dle zakona €. 174/1968 Sb.

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na strojirenstvi a alespori 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti
energetického strojirenstvi nebo strojirenské vyroby, nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétd v oblasti
energetickych zafizeni. Dale musi byt nejméné 5 let drzitelem osvéd€eni revizniho technika kotl, nebo osvédceni
revizniho technika plynovych spotfebicl, vydaného dle zakona ¢. 174/1968 Sb.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo prace a socialnich véci, www.mpsv.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Osobni pocitac s tiskarnou vybaveny SW pro psani, technické vypocty, off line praci s technickymi normami a pfedpisy.
Horkovodni kotel s tepelnym vykonem nad 35 MW

Autorizovana osoba musi disponovat nasledujicimi normami a pfedpisy v platném znéni:

CSN 07 0710 - Provoz, obsluha a udrzba parnich a horkovodnich kotl(i

CSN 07 0711 - Provoz zafizeni na Gpravu vody

CSN 07 0000 - Nazvoslovi parnich a horkovodnich kotl(i

CSN 07 0703 - Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 38 6405 - Plynova zatizeni. Zasady provozu

CSN 65 7991 - Ropné vyrobky - Topné oleje - Technické pozadavky a metody

CSN ISO 80000-4 - Veliginy a jednotky - Cast 4: Mechanika

CSN 44 1315 - Tuha paliva - Skladovani

CSN 07 4010 - Provoz, obsluha a drzba zaFizeni na pfipravu uhelného prasku

CSN 07 0706 - Parné a horticovodné kotly. Pravidla preberania po montazi

Vyhlasky, predpisy, technické normy budou k dispozici bud v listinné podobé v dostate€ném poctu potfebném pro
zkousku, nebo v elektronické podobé v off line formé (tedy jiz stazené) pro okamzité pouziti uchazecem.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoznujici jeho uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 2 az 3 hodiny (hodinou
se rozumi 60 minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici §tandard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace pracovnikl tlakovych zafizeni
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