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Orientace v pravnich a ostatnich pfedpisech, technickych normach BOZP a jejich aplikace v praxi 4

Orientace v technické dokumentaci otopnych soustav

4
Obsluha stanice kontinualniho zmékc&ovani vody 4
Kontrola bezpe€nosti prace, ochrany majetku a pozarni prevence 4

4

Zpracovani dokumentace a zprav

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v pravnich a ostatnich predpisech, technickych normach BOZP a jejich aplikace v praxi

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit pozadavky, které uvadi NV ¢. 201/2010 Sb. (ohlasovani
pracovnich urazll a zasilani zaznamu o Urazu), NV ¢. 378/2001 Sb. (blizSi
pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroji a zafizeni), NV
€.101/2005 Sb. (o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi), zakon ¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

b) Definovat zakladni pojmy, které uvadi vyhlaska €. 91/1993 Sb., (kategorie
kotelen, parni kotel, kapalinovy kotel, teplovodni kotel, ob&asna nebo trvala
obsluha)

c) Posoudit zplsob vétrani v konkrétni nizkotlaké kotelné
d) Vyjmenovat povinnosti provozovatele podle vyhl. €. 91/1993 Sb.
e) Vyjmenovat povinnosti topi¢e podle vyhl. €. 91/1993 Sb.

f) Uvést ¢asové Ihlty pfedepsané vyhlaskou ¢. 34/2016 Sb., o &isténi,
kontrole a revizi spalinové cesty

g) Provest kontrolu kvality ovzdusi v kotelné a zjistovani netésnosti
plynového zafizeni v kotelné podle CSN 38 6405

h) Definovat dolIni a horni mez vybu$nosti plynu podle CSN 38 6405

i) Popsat provozni stavy, pfi jejichz vzniku musi byt podle vyhlasky €.
91/1993 Sb., NTL kotel ihned odstaven z provozu

i) Specifikovat provozni situace, které jsou podle CSN 07 0703 dGvodem pro
okamzité odstaveni kotl(l z provozu

k) Uvést maximalni dovolenou vySku hromady hnédeho uhli tfidéného a
praného podle CSN 44 1315

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné s ustnim zddvodnénim

Pisemné s ustnim zdtGvodnénim

Praktické pfedvedeni
Pisemné s ustnim zdtvodnénim

Pisemné s ustnim zddvodnénim

Pisemné s ustnim zdlvodnénim

Praktické predvedeni
Pisemné s ustnim zdlvodnénim

Pisemné s ustnim zdtivodnénim

Pisemné s ustnim zddvodnénim

Pisemné s ustnim zdtivodnénim
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Orientace v technické dokumentaci otopnych soustav

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat parametry teplonosnych latek podle CSN 06 0310 v tepelnych

! Pisemné s ustnim zdtvodnénim
soustavach budov

b) Vysvétlit pojmy:

- nejvyssi pracovni pretlak
- nejvyssi pracovni teplota
- jmenovity vykon

- pojistné misto

- pojistné zafizeni

- expanzni zafizeni

- expanzni potrubi

- redukéni zafizeni

podle CSN 06 0830

Pisemné s ustnim zddvodnénim

c) Specifikovat bezpecnostni vybavu NTL parniho kotle a teplovodniho kotle Pisermnné s Gstnim zdavodnanim
podle CSN 07 0240

d) Ovéfit spravnost zptisobu ochrany podle CSN 06 0830 vyméniku
tepelnych soustav nepfimo vytapénych parou o pretlaku nad 50 kPa nebo
horkou vodou proti pfekro€eni nejvySsi pracovni teploty vody - v pfedlozené
technické dokumentaci

Praktické pfedvedeni

e) Ovéfit spravnost zplsobu ochrany podle CSN 06 0830 teplovodnich kotlt
na tuha paliva s ruénim pfikladanim paliva proti pfekroeni nejvysSi pracovni Praktické predvedeni
teploty vody - v pfedloZené technické dokumentaci

f) Ovéfit spravnost zptisobu ochrany podle CSN 06 0830 kotlt na kapalna a
plynna a elektrokotll proti pfekro€eni nejvyssi pracovni teploty vody - v Praktické pfedvedeni
predlozené technické dokumentaci

g) Specifikovat zafizeni podle CSN 06 0830, které doplfiuje automatické

P Pisemné s Ustnim zdGvodnénim
omezovaci zafizeni teploty emne s us el

h) Popsat funkci pojistného zafizeni podle CSN 06 0830 pfi nedostatku vody

. " Pisemné s Ustnim zddvodnénim
v otopné soustavé

i) Specifikovat armatury umisténé podle CSN 06 0830 na pfivodu studené

vody kazdého samostatné uzaviratelného ohfivace teplé vody [Pz & Esilii o i

i) Specifikovat bezpeénostni podminky podle CSN 07 0703 pro spravnou

. 9 )y PP Pisemné s Ustnim zddvodnénim
funkci zabezpecfovaciho zafizeni horaku

k) Uvést, v kterych pripadech podle CSN 06 0310 zafizeni instalované ve
zdrojich tepla a Upravnach parametrll musi signalizovat poruchu a odstavit Pisemné s Ustnim zddvodnénim
zafizeni z provozu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Obsluha stanice kontinualniho zmékcéovani vody

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit, za jakym ucelem stanovi CSN 07 7401 technické pozadavky na

: o Pisemné s Ustnim zddvodnénim
vlastnosti vody pouzivané k provozu kotle

b) Definovat zakladni pojmy uvedené v CSN 07 7401 (doplfiovaci voda,

obéhova voda, tvrdost ekvivalentni) Pisemné s ustnim zdGvodnénim

c) Specifikovat vlastnosti vody podle CSN 07 7401 pouzité pro prvni

s 5 : ; Pisemné s Ustnim zddvodnénim
naplnéni i vody doplfiovaci pro teplovodni kotle

g;l?)c;qiat zpUsob odbéru vzorku vody o teploté vyssi nez 40 °C podle CSN Pisemné s Ustnim zdivodnanim

e) Popsat minimalni rozsah provoznich popt. laboratornich zkou$ek ob&hove Pisemné s Gstnim zdavodn&nim
vody u teplovodnich kotlt s vykonem nad 60 kW podle CSN 07 0711

f) Uvést normové hodnoty pro doporucené ¢asové intervaly

- Cisténi vymeénikl tepla slouzicich k upravé vody

- vymény naplné piskovych filtri Pisemné s ustnim zddvodnénim
- vyjmuti, vyprani a dopInéni napiné ionexovych filtri

podle CSN 07 0711

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Kontrola bezpeénosti prace, ochrany majetku a pozarni prevence

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést pfedepsany rozsah technické prohlidky nizkotlaké kotelny dle vyhl. . e . . .
SUBP & 91/1993 Sb. Pisemné s ustnim zdlvodnénim

b) Provést podle vyhlasky ¢. 91/1993 Sb. odbornou prohlidku konkrétni NTL

kotelny s plynovym otopem a ovéfit dodrzeni bezpecnostnich predpist CSN Praktické predvedent
06 0830, CSN 38 6405, CSN 07 0703, CSN 07 0240 a vyhotovit zapis o

odborné prohlidce kotelny

c) Provést kontrolu funk&nosti bezpec€nostni vystroje kotle Praktické predvedeni

Zpracovani dokumentace a zprav

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypracovat zpravu o periodické technické prohlidce nizkotlaké kotelny,
ktera byla prohlédnuta pfi praktickém ovéfovani kompetence "Kontrola Praktické pfedvedeni
bezpecénosti prace, ochrany majetku a pozarni prevence"

b) Uvést rozsah udaju, které je obsluha kotelny povinna zapisovat do

, . Pisemné s ustnim zdtvodnénim
Provozniho deniku

c) Vypracovat osnovu zpravy o technické prohlidce nizkotlaké kotelny po

; Pisemné s ustnim zddvodnénim
rekonstrukci
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy ( napf. potvrzeni o absolvovani tydenniho praktického zacviku uchazece pfi provozu nizkotlakého
kotle).

Pfed zahajenim vlastniho ov&fovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZzadovana.

Zkouska je sloZzena z Céasti praktické a teoretické. Prakticka ¢ast zkousky se provadi pfimo v nizkotlaké kotelné s
plynovym otopem, kde uchaze¢ predvede svoji praktickou schopnost orientace a aplikace, pokud se jedna o pravni a
bezpec&nostni pfedpisy platné pro nizkotlaké kotelny. Pfed praktickou €asti zkouSky se provadi ¢ast teoreticka, pfi které
uchazec plni pisemné stanovena kritéria se zpusobem ovéfeni "pisemné s Ustnim zd{vodnénim", coz mize doplnit
ustné pred zkuSebni komisi.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pifed&asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v disledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedc¢asného ukonéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ maze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
Zadost.

VSichni ¢lenové zkusebni komise musi byt pfitomni u zkousky po celou dobu zkou$eni uchazecu.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél® uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 ¢lend, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro prislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v provozu nebo ve funkci
ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti energetickych zafizeni. Dale musi byt nejméné 5 let
drzitelem osvédCeni revizniho technika kotli, nebo osvédceni revizniho technika plynovych spotfebicl, vydaného
podle zakona €. 174/1968 Sb., nebo alespori po dobu 5 let vykonavat inspekci nizkotlakych kotelen ve funkci
inspektora statniho odborného dozoru, popt. inspekéniho organu akreditovaného podle pozadavkd normy CSN EN
ISO/IEC 17020:2012.

b) VySsi odborné vzdélani v oblasti strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v provozu nebo ve funkci ucitele
praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti energetickych zafizeni. Dale musi byt nejméné 5 let
drzitelem osvédceni revizniho technika kotli, nebo osvédceni revizniho technika plynovych spotfebicl, vydaného
podle zakona €. 174/1968 Sb., nebo alespori po dobu 5 let vykonavat inspekci nizkotlakych kotelen ve funkci
inspektora statniho odborného dozoru, popt. inspekéniho organu akreditovaného podle pozadavkd normy CSN EN
ISO/IEC 17020:2012.

c) VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na strojirenstvi a alespori 5 let odborné praxe v provozu v oblasti
energetického strojirenstvi, nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétli v oblasti energetickych zafizeni. Dale musi
byt nejméné 5 let drzitelem osvéd&eni revizniho technika kotld, nebo osvéd&eni revizniho technika plynovych
spotiebicl, vydaného podle zakona ¢. 174/1968 Sb., nebo alespon po dobu 5 let vykonavat inspekci nizkotlakych
kotelen ve funkci inspektora statniho odborného dozoru, popf. inspekéniho organu akreditovaného podle pozadavk
normy CSN EN ISO/IEC 17020:2012.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledk( dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonud (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich predpisU, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zaijistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to

predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni

kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo prace a socidlnich véci, www.mpsv.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro fadny vykon zkou$ky musi mit autorizovana osoba k dispozici dale uvedené vybaveni:

Osobni pocitac s tiskarnou

NTL kotelna s plynovym otopem

Detektor uniku zemniho plynu

Detektor pfitomnosti CO v ovzdusi kotelny

Projektova dokumentace instalace vyménikl tepelnych soustav nepfimo vytapénych parou o pretlaku nad 50 kPa nebo
horkou vodou

Projektova dokumentace pro instalaci teplovodnich kotl{i na tuha paliva s rué¢nim pfikladanim paliva
Projektova dokumentace pro istalaci teplovodnich kotld s plynovym otopem

Projektova dokumentace pro instalaci teplovodnich kotl(i na kapalna paliva

Projektova dokumentace pro instalaci nizkotlakého elektrokotle

Zadatel o autorizaci musi vlastnit tyto pravni predpisy a technické normy v platném a Gginném znéni:

NV €. 201/2010 Sb o zpusobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjsich predpist

NV €. 378/2001, kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojll, technickych zafizeni,
pfistroju a naradi

NV €. 101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
Vyhlagka CUBP ¢&. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpe&nosti prace v nizkotlakych kotelnach

Vyhlagka MV CR &. 34/2016 Sb., o &iéténi, kontrole a revizi spalinové cesty

CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpedovaci zafizeni

CSN 38 6405 - Plynové zafizeni. Zasady provozu

CSN 07 0703 - Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 070711 - Provoz zafizeni na Gpravu vody

CSN 07 0240 - Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Zakladni ustanoveni

CSN 38 6405 - Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN 44 1315 - Tuh4 paliva - Skladovani

CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovéach - Projektovani a montaz

CSN 07 7401- Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$Sku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a pfestavky) je 3 az 4 hodiny (hodinou se
rozumi 60 minut). Doba trvani pisemné ¢asti zkousky véetné ustniho zdlvodnéni jednoho uchazece je 90 minut.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRa SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace pracovnikl tlakovych zafizeni

Revizni technik/techniCka nizkotlakych kotelen, 20.5.2024 0:12:00 Strana8z 8



