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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodarenstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit schéma zadaného typu automatického systému Fizeni )
technologickych procest v realném &ase s dalkovym pfenosem, které se v Ustni ovéreni
souCasnosti pouzivaji ve vodarenskych provozech

b) Nakreslit a vysvétlit schéma telemetrického systému Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v legislativé tykajici se telemetrie a automatizace ve vodarenstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zavazkové vztahy pfi pfiprave, realizaci a provozovani systému

. . Ustni ovéfeni
telemetrie a automatizace

b) Vysvétlit principy majetkové a provozni evidence vodarenskych systém

R ; . . . Jstni ovéfeni
ve vztahu k systémum telemetrie a automatizace ve vodarenstvi Ustni ovére

c) Analyzovat legislativu v oblasti radiokomunikaci, bezpe¢nosti dat a
elektrotechniky a aplikovat zavéry analyzy do formy registru pravnich Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
predpisu tykajicich se systému telemetrie a automatizace ve vodarenstvi

d) Pripravit seznam pravnich povinnosti provozovatele pro modelovou situaci

tykajici se systému telemetrie a automatizace ve vodarenstvi z hlediska Praktické predvedent a Ustni ovéFent
zakona €. 90/2012 Sb. o obchodnich korporacich a zakona ¢. 89/2012 Sb.,

ob&anského zakoniku, v platném znéni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

s wr

Metodické Fizeni koncepce zavadéni a rozvoje telemetrie a automatizace vodarenského systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat metodiku sbéru podkladll o systémech vhodnych k zavadéni

e . ; . . Ustni ovéfeni
systému telemetrie a automatizace ve vodarenstvi

b) Popsat metodiku zpracovani a schvaleni cilového stavu zavadéni systéma

- X : f Ustni ovéreni
telemetrie a automatizace ve vodarenstvi

c) Popsat metodiku etapizace zavadéni systému telemetrie a automatizace

ve vodarenstvi v¢. kritéria volby etap Il O

d) Na modelové situaci zavadéni systému automatizace a telemetrie ve
vodarenstvi zpracovat navrh cilového stavu, seznam potfebnych podkladti a Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
navrh etapizace dosazeni cilového stavu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Metodickeé frizeni €innosti diagnostiky a nastavovani procesni instrumentace ve vodarenstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat pouzivané typy snimacu (€idla, senzory) a vysvétlit rozdily e e
mezi nimi Ustni ovéfeni

b) Popsat princip funkce zadaného snimace Ustni ovéfeni

c) Zpracovat metodiku diagnostiky a nastavovani procesni instrumentace a Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni
kontroly tohoto procesu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Metodické rizeni €innosti diagnostiky a nastavovani automatizovaného systému rizeni ve
vodarenstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat pouzivany automatizovany systém fizeni Ustni ovéfeni

b) Popsat princip funkce zadaného automatizovaného systému Fizeni Ustni ovéteni

c) Zpracovat metodiku diagnostiky a nastaveni zadaného automatizovaného Praktické piedvedeni a tistni ovafeni
systému Fizeni provozu vodovodni sité P

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Metodické rizeni €innosti diagnostiky a nastavovani telemetrického systému ve vodarenstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat pouzivany telemetricky systém Ustni ovéfeni

b) Popsat princip funkce zadaného telemetrického systému Ustni ovéfeni

c) Zpracovat metodiku diagnostiky a nastavovani telemetrického systému Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
kontroly tohoto procesu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Planovani a metodické fizeni udrzby a oprav elektrotechnickych systémi automatizace a telemetrie
ve vodarenstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat ukony udrzby na zadaném zafizeni a jejich ¢etnost Ustni ovéfeni
b) Popsat divody udrzby daného zafizeni podle zadani Ustni ovéteni

c) Vyjmenovat a popsat druhy dokument, které je provozovatel systému

: ) . - o Ustni ovéfeni
povinen vést, formu dokumentd, jejich zpracovani a ulozeni

d) Popsat zasady planovani a metodického vedeni revizi dokumentu, které je
povinen vést provozovatel elektrotechnickych systému automatizace a Ustni ovéreni
telemetrie

e) Popsat zplsoby implementace priivodni dokumentace stroji a zafizeni do

procesl obsluhy a udrzby téchto zafizeni Il O

f) Popsat zasady spravy pravodni dokumentace strojl a zafizeni Ustni ovéfeni

g) Zpracovat navrh postupu tvorby pland oprav, udrzby a periodickych revizi

systémd Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

h) Zpracovat navrh postupu kontrol provadénych provozovatelem pfi

. v . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
dodavatelském provadéni oprav a revizi

Je treba splnit vSechna kritéria.

Planovani a metodické fizeni tidrzby a oprav prvki systémul automatizovaného fizeni a telemetrie ve
vodarenstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit principy hodnoceni stavu prvkd automatizovaného fizeni a

telemetrie a implementace tohoto hodnoceni do planu oprav L o

b)v\’/ysv’etllt principy ll_mpllemventace privodni dokumentace technickych Ustni ovéient
zafizeni do planu jejich udrzby
c) Vysvétlit rozdily mezi dodavatelskym zptsobem oprav a udrzby a

R RO R . . Ustni ovéfeni
opravami a udrzbou provadénymi vlastnimi zaméstnanci

d) Zhodnotit stav konkrétniho prvku automatizovaného fizeni a telemetrie a

posoudit moznosti feSeni hodnoceného stavu Prakticke pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Hodnoceni a fFizeni rizik BOZP a PO ve vodarenskych objektech pfi praci na elektrickém zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat hlavni objektova a profesni rizika prace ve vodarenskych e

. L A Ustni ovéfeni
objektech na elektrickych zafizenich
b) Vysvétlit ochranu zdravi pfi ¢innostech na elektrickém zafizeni Ustni ovéteni
c) Vysvétlit divody a principy detekce ovzduSi podzemnich prostor Ustni ovéteni

d) Analyzovat rizika pfi provadéni zadanych praci na elektrickém zafizeni ve
vodarenskych objektech a nasledné navrhnout nezbytné materialni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
zabezpedeni pracovnika a vybaveni osobnimi ochrannymi pomuckami

e) Provést hodnoceni rizik BOZP a PO ve vodarenstvi a popsat principy
implementace tohoto hodnoceni do konkrétnich dokumenti BOZP a Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
pracovnich postup(

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZzadovana.

Autorizovana osoba pfipravi ke zkouSce modelové situace (viz pfiklady modelovych situaci nize) ke kompetencim:
Orientace v legislativé tykajici se telemetrie a automatizace ve vodarenstvi - kritérium c) — Uchaze¢ dostane potfebné
pravni pfedpisy a z nich zpracuje napf. do tabulky, jaké pravni povinnosti je tfeba splnit v dané situaci. Napf. pfi instalaci
radiového pojitka se jedna o souhlas SVJ s instalaci, spinéni podminek BOZP - informovani vlastnikl o rizicich,
povoleni pojitka a jeho vinovych délek apod.

Metodické Fizeni koncepce zavadéni a rozvoje telemetrie a automatizace vodarenského systému - kritérium d) —
zavedeni systému dalkovych odectl v residencni ¢tvrti, kontrola spotfeby vody v primyslovém arealu, vzdaleného fizeni
skupinového vodovodu svazku obci

Metodické Fizeni ¢innosti diagnostiky a nastavovéni procesni instrumentace ve vodarenstvi - kritérium c¢) — zpracovat
metodiku pro diagnostiku a nastavovani jednoho z nasledujicich snimacl: snimac tlaku, snimac teploty, senzor pH,
senzor konduktivity, senzor koncentrace rozpusténého kysliku nebo jiného podobného zafizeni

Metodické Fizeni ¢innosti diagnostiky a nastavovéani telemetrického systému ve vodarenstvi kritérium - ¢) — zpracovat
metodiku pro diagnostiku a nastaveni jednoho z nasledujicich parametr(i telemetrického systému: ¢asova frekvence
pfenosu dat, zapnuti nebo vypnuti systému, zména adresata pfenasenych dat apod., provedeni identifikace poruchy
podle chybovych hlaseni

Metodické Fizeni ¢innosti diagnostiky a nastavovani automatizovaného systému fizeni ve vodarenstvi - kritérium c) -
zpracovat metodiku diagnostiky automatizovaného systému fizeni pro identifikaci poruchy podle chybovych hlaseni,
Zjisténi vstupu nepovolané osoby, zjisténi pozaru. Zpracovat metodiku nastaveni parametrtl ¢erpaci stanice podle
pokynu, popf. dalsi situace

AOs vybere né&jakou z téchto situaci a zada uchazeci zpracovani stru¢né metodiky - napf. nastaveni ¢erpaci stanice. Je
tfeba zjistit sou€asné nastaveni, cilové nastaveni, nastaveni na dalku nebo na misté, provedeni nastaveni, kontrolu
apod.

Planovani a metodické fizeni udrzby a oprav elektrotechnickych systému automatizace a telemetrie ve vodarenstvi -
kritérium g) — zpracovat postup tvorby pland oprav , udrzby a periodickych revizi pro néktery z nasledujicich, systému( —
vodojem se senzorem vysky hladiny a tlaku, méfenim prutoku a dalkovym pfenosem, Cerpaci stanice se senzorem
hladiny a dalkovym ovladanim &erpadel, systém dalkovych odectl v rezidencéni Gtvrti, systém dalkovych odectl v
primyslovém arealu. - kritérium h) Zpracovat navrh postupu kontrol provadénych provozovatelem pfi dodavatelském
provadéni oprav a revizi — zpracovat navrh postupu kontrol provadénych provozovatelem pfi dodavatelském provadéni
oprav a revizi pro tyto modelové situace — vyména prutokoméru na vodojemu, oprava pfistupového bodu radiové sité pfi
ztraté signalu, vymeéna senzoru vySky hladiny na vodojemu, vyména tlakového senzoru, oprava senzoru pH, ktery
vykazuje dlouhodobou odchylku od laboratornich hodnot, oprava zakaloméru, ktery vykazuje dlouhodobou odchylku od
laboratornich hodnot

Planovani a metodické fizeni udrzby a oprav prvki systémi automatizovaného fizeni a telemetrie ve vodarenstvi -
kritérium d) - Zhodnotit stav konkrétniho prvku automatizovaného fizeni a telemetrie a posoudit moznosti feSeni
hodnoceného stavu — provést pro jeden z téchto prvkd radiomodem, vodomér se zafizenim pro dalkovy odecet, pozarni
hlasi¢, snimac tlaku, snimac teploty, senzor pH, senzor konduktivity
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$Sky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdGivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pred zkusebni komisi slozenou ze 2 ¢lend, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby
Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat tento pozadavek:

o VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na elektrotechniku nebo automatizaci a alespori 5 let odborné praxe v oblasti
elektrotechniky nebo automatizace ve vodarenstvi.

Dalsi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zdkona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonU (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo neméa osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dal$iho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalsiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpist, a pfipravy
zamérené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavkd na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo zemédélstvi,
www.eagri.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e vhodna odborna uéebna nebo vhodny vodarensky provoz vybaveny systémy automatizovaného fizeni a telemetrie
vC. jejich popisu

e osobni pocita€ s telemetrickymi systémy

e snimac€ nebo jiny prvek systému telemetrie a automatizace podle aplikace (napf. ultrazvukovy snimac hladiny) v¢.
navodu

e psaci potfeby

e pomlcky pro modelovou situaci ke kompetenci Metodické fizeni koncepce zavadéni a rozvoje telemetrie a
automatizace vodarenského systému — kritérium d) — podle zadané modelové situace:

e zavedeni systému dalkovych odectu v rezidenéni &tvrti — mapa oblasti, morfologie terénu, data o pocétu obyvatel,
spotifebé vody, data o dostupnych datovych sitich

e kontrola spotfeby vody v priimyslovém arealu - mapa aredlu, Udaje spotfebé vody v jednotlivych technologickych
celcich, data o dostupnych datovych sitich

e zavedeni vzdaleného Fizeni skupinového vodovodu svazku obci - mapa oblasti, morfologie terénu, data o poctu
obyvatel, spotfebé vody, udaje o vyuzivanych stavebnich objektech a technologich, data o dostupnych datovych
sitich

o elektronicky pfistup do aktualni databaze pravnich predpisti Ceské republiky

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 az 4 hodiny (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfigravila SR pro lesni a vodni hospodarstvi a zivotni prostfedi, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Prazské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu CR, z. s.

Ing. Jifi Sejnoha, OSVC
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