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Silni¢ar pro dopravni znaceni (kéd: 36-180-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo dopravy

Skupina oborti: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Silnicar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev
Orientace v pfedpisech a technickych normach
Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci pro stavebné montazni prace

Volba postupu prace, potfebnych nastroju, pomucek a dilu pro vyrobu prvkd stavebnich konstrukci a jejich
montaz do stavebniho celku

Volba postupu prace a technologickych podminek pro provadéni montazi stavebnich konstrukci a spojovani
konstrukci vazanim, betonovanim a svarovanim

Montaz a osazovani zelezobetonovych zakladovych bloku, sloupu, stozard

Uprava a sestavovani plechovych souéasti a dilti do celkd, jejich spojovani lemovanim, pajenim a nytovanim
Vyroba, montaz, osazovani a opravy dopravniho znaceni

Posuzovani stavu podkladu pfed nanasenim natérovych hmot; stanoveni zpusobu pfipravy podkladu
Obsluha programovatelnych zafizeni pro nanaseni natérovych hmot

OSetfovani a udrzba pouzitych nastroja

Zabezpeceni pracovisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, hygieny prace a pozarni ochrany

Platnost standardu
Standard je platny od: 29.04.2019 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v predpisech a technickych normach
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pouzivat pfisluSna nafizeni pro realizaci svislého i vodorovného Praktické pfedvedeni a tstni ovéFeni
dopravniho znaceni P

b) One_ntov,at se v pfisluSnych predpisech dopravy na pozemnich Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
komunikacich

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci pro stavebné montazni prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Orientovat se v technickém znaceni Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
b) Pracovat s technickou dokumentaci pro zadany ukol Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Volba postupu prace, potiebnych nastrojt, pomtcek a dili pro vyrobu prvka stavebnich konstrukci
a jejich montaz do stavebniho celku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pravidla BOZP, PO, OZP Ustni ovéteni

b) Navrhnout a zd{vodnit postup osazeni dopravniho znaéeni podle zadani  Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni

c) Zvolit potfebné nastroje, naradi a pracovni pomucky véetné OOPP e e
(0sobni ochranné pracovni pomiicky) Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace a technologickych podminek pro provadéni montazi stavebnich konstrukci a
spojovani konstrukci vazanim, betonovanim a svarovanim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout a vysvétlit postup montaze a spojovani konstrukci vazanim, S e e
betonovanim a svafovanim podle zadani el shaelvelerl € Ul eveien]
b) Zvolit vhodné nafadi a pracovni pomucky, vé. OOPP Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Montaz a osazovani zelezobetonovych zakladovych blokt, sloupu, stozart

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout a vysvétlit technologicky postup montaze, osazeni

Zelezobetonovych zakladovych blok, sloupt a stozard silniéniho znageni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
podle zadani

b) Zvolit potfebné naradi, pomucky, manipulaéni zafizeni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) Provést montaz konkrétniho prvku podle zadani Praktické prfedvedeni

d) Zvolit a provést kontrolni méfeni a funkéni zkousku konstrukce Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
e) ZdUvodnit postup odstranéni zjevné geometrické vady konstrukce Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Uprava a sestavovani plechovych souéasti a dilti do celkq, jejich spojovani lemovanim, pajenim a
nytovanim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zvolit vhodné naradi a pomucky podle pozadovaného postupu realizace Praktické prfedvedeni

b) Pfipravit plechové ¢asti k montazi podle pozadovaného spojeni do celku Praktické predvedeni a ustni ovéreni

(;)ralj:riovest spojeni lemovanim, pajenim a nytovanim, v€etné dokoncovacich Praktické pFedvedent

d) Provést kontrolu vyrobku Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyroba, montaz, osazovani a opravy dopravniho zna€eni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhn(')ujr postup vyroby, montaze, osazeni i oprav dopravniho znaceni Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
podle zadani

b) Pracovat s dodanou technickou dokumentaci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Popsat zpusoby mozné vyroby, montaze, osazovani a realizace oprav Praktické piedvedeni a tistni ovafeni
dopravniho znaceni podle zadani P

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Posuzovani stavu podkladu pred nanasenim natérovych hmot; stanoveni zptisobu pfipravy
podkladu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Rozlisit vhodné a nevhodné podkladové materialy Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Posoudit stav podkladu podle zadani Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

c) Zvolit spravné postupy pro kvalitni realizaci pozadovaného stavu o e
dopravniho znageni Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Obsluha programovatelnych zarizeni pro nanaseni natérovych hmot

Kritéria hodnoceni

a) Popsat pravidla BOZP pfi obsluze zafizeni pro nanaseni natérovych hmot
b) Orientovat se v technické dokumentaci zafizeni, navodu k obsluze

c) Pripravit zafizeni k provedeni pozadované operace

d) Provést vodorovné znaceni pomoci zafizeni ve stanoveném rozsahu
podle zadani

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Nanaseni natéra stétcem, valeCkem a strikacim zafizenim
Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout postup realizace vodorovného dopravniho zna&eni

b) Pripravit natérovou hmotu

c) Nanést natérovou hmotu Stétcem, resp. valeCkem na pfipraveny podklad
podle zadani

d) Nanést natérovou hmotu pomoci stfikaciho zafizeni podle zadani
e) ldentifikovat vady natéru

f) Navrhnout vhodné zplsoby opravy vady natéru podle praktického pfikladu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Osetrovani a udrzba pouzitych nastroju
Kritéria hodnoceni

a) Osetfit nastroje, stroje a zafizeni pouzité k realizaci pozadovaného dila
podle zadani

b) Navrhnout spravny postup ulozeni a pfipadnych oprav nastroji podle
zadani

Je tireba splnit obé kritéria.

Zabezpeceni pracovisté z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, hygieny prace a pozarni

ochrany
Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout postup uchovavani a pouziti natérovych hmot s ohledem na
BOZP, PO a OZP

b) Popsat zplsoby poskytnuti prvni pomoci podle zadani

c) Orientovat se v pfislusnych predpisech provozu dopravy na pozemnich
komunikacich s ohledem na zajisténi BOZP a pouziti spravnych OOPP, v¢.
vystrazného zabezpeceni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/silnicar#zdravotni-zpusobilost).
Ugastnik je pfedem informovan o nutnosti vlastniho vybaveni ptedepsanymi ochranymi osobnimi pomtickami a vhodnym
oble€enim pro vykonani prace dle zadani.

Za splnéni odborné kompetence Orientace v predpisech a technickych normach, kritériium a) a b) je povazovano
uvedeni pFisluSnych norem a zvoleni odpovidajiciho feSeni zadani ¢innosti podle pfedpist platnych v den zkousky, resp.
odpovidajici feSeni praktické ¢asti zadani s dosazenim poZzadovaného stavu vyrobku (dopravniho znaceni) za dodrzeni
vSech predpistl, vé. BOZP, PO a OZP.

PFi rozhodovani autorizované osoby o spInéni odborné kompetence se vzdy vychazi z posouzeni znalosti Zadatele o
ustanovenich pfislusného predpisu, napf. u velikosti znaceni, spravného rozmisténi, uspofadani vodorovného znaceni a
pod. Posuzovana je kvalita praci v oblasti praktické ¢asti, kdy je pfimo v rdmci zadani vzdy konkretizovan i rozsah
provadénych praci, napf. u natérd ploch a vodorovného znaceni.

PFi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni zejména nasledujicich norem a predpist v platném
znéni s moznym vyuzitim materialu Centra dopravniho vyzkumu, Ministerstva dopravy CR "Zasady pro dopravni znageni
na pozemnich komunikacich":

CSN EN 12899

CSN EN 12368

CSN EN 12767

CSN EN 1436 a 1463-1

CSN 73 6056

CSN 73 6100

CSN 73 6425

Vzorove listy VI1.6,1 a VI.6.2.

Technické podminky 65, 66, 81, 100, 133, 169

Vyhlaska ¢. 30/2001 Sb.

CSN 730802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty

CSN 730810 — Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 050610 — Bezpeénostni piedpisy pro svafovani a fezani kovli plamenem

CSN 050630 — Bezped&nostni piedpisy pro svafovani a fezani kov( el. obloukem

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyucnim listem v pfibuzném oboru vzdélani (skupina obord stavebnictvi, strojirenstvi) + stfedni
vzdélani s maturitni zkouskou a alespori 5 let odborné praxe v oblasti stavebné montaznich praci nebo ve funkci
ucitele praktického vyucovani v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru vzdélani stavebnictvi nebo strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe
v oblasti stavebné montaznich praci nebo ve funkci ugitele praktického vyu€ovaniv oblasti stavebnictvi nebo
strojirenstvi.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v oblasti stavebné
montaznich praci nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na stavebnictvi nebo strojirenstvi a alespori 5 let odborné praxe v oblasti
stavebné& montaznich praci nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétl v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi

e) Platné osvédceni o ziskani profesni kvalifikace 36-180-H Silni¢ar pro dopravni znaceni vydané v souladu se
zakonem €. 179/2006 Sb. o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani, ve znéni pozdéjSich predpisl + stfedni vzdélani
s maturitni zkouskou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti stavebné montaznich praci.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpis(, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to

predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni

kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovisté umoznujici praci s materialem potfebnym pro vyrobu, montaz a osazeni dopravniho znaceni, resp. pro praci
s plechem, kovovymi konstrukcemi, resp. plocha pro praci se stroji umozniujici realizaci vodorovného znaceni. Minimalni
rozsah vybaveni pfisluSného pracovisté strojnim zafizenim je: technologické vozidlo, znackovaci stroj na VDZ - maly,
lajnovaci zafizeni, kfovinofez. Pro splnéni zadanych tUkold je nutné minimalni Pracovi§té musi byt pfislusné vybaveno
pro pfipravu u€astnika a vykonani pisemné i ustni ¢asti zkousky.

Naradi a pracovni pomticky:

material (v€. vybranych dopravnich znaéek k provedeni poZzadovanych tkonu, sloupky dopravniho znaceni),

polotovary k vyrobé a montazi vlastniho dopravniho znaceni, fixa¢ni prvky pro provizorni uchycovani montovanych prvki
silniéniho znaceni,

pomocné a provozni hmoty, spojovaci material a prostfedky nutné k vykonani hodnocenych innosti,

zakladni montazni naradi (vrtaCka, aku Sroubovak), méfidla (svinovaci metr délka 4 000 mm, sklonomér, uhelnik,
vodovaha),

pfislusné zednické nafadi, zdici a malifsky material souvisejici s hodnocenou &innosti, v&. barvici smési a fedidel,

dal$i pomucky: Zebfik, pracovni stll, Stétce, ocelovy kartag, klesté, klesté na ohybani, kladivko zamecnické, palicka
dfevéna, palic¢ka plastova,

pfiloznik, ohybacka, nlzky pfimé dlouhé, ndzky pfimé kratké, dérovaci nlizky, nizky pakové nebo padaci, prodluzovaci
kabel.

Pouzivané prostfedky nutné k vykonani hodnocenych &innosti se mohou podle aktualniho stavu technického rozvoje i
platné legislativy ménit.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 8 az 12 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnu, a to vzhledem k pouziti zafizeni pro vodorovné znaceni
V provozu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro stavebnictvi, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Metrostav, a. s.

SPS Chrudim

BES, s. r. 0. BeneSov
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