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Pracovnik/pracovnice myti, ¢iSténi a renovaci interiéri a
exteriéra vozidel (kéd: 23-152-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani:

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi 3
Cisténi interiéru a jeho oetreni

Cisténi, oSetfeni a renovace interiérové usné

Myti exteriéru v€etné dekontaminace

Myti motor( a provedeni ochranného nastfiku

Renovace laku brouSenim a lesténim

Orientace v druzich autolakl a jejich vlastnostech

Popis vad lak{l zpusobenych lakovanim, uzivanim nebo lesténim a jejich odstranéni

Renovace prednich i zadnich svétlometd

W W W W W W w w w

Provedeni ochrany exteriér(i a podvozku ochrannymi pFipravky

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a zivotniho prostiedi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat mozna rizika poskozeni zdravi pfi praci s chemikaliemi, manipulaci
s karosériemi a pobytu v pradném prostfedi, zvolit a popsat vhodné osobni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
ochranné pracovni prostfedky podle zasad BOZP

b) Pouzivat a udrzovat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Vyjmenovat a charakterizovat zasady pozarni ochrany, zplsoby Ustni ovéieni
skladovani a manipulace s nebezpe€nymi latkami
d) Vyjmenovat a charakterizovat zasady nakladani s odpady Ustni ovéfeni

e) Predvést obsluhu a udrzbu tlakové my¢ky v souladu s pracovnimi postupy e e
a instrukcemi vyrobce Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Cisténi interiéru a jeho osetfeni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) onpsat interiérové materialy a jejich zplsoby cisténi (plast, kov, textilie, Ustni ovareni
usen, sklo, apod.)
b) Popsat moznosti demontaze interiérovych &asti Ustni ovéfeni

g)é;/tyégg?jnotlt druh znegisténi interiéru a navrhnout vhodny postup vycisténi a Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni

d) Zvolit zpusoby a prostfedky pro ocisténi i oSetfeni interiéru vozidla podle

druhu a charakteru materialu, pfi praci dodrzovat pracovni postupy a Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
instrukce vyrobce pro praci s danymi prostfedky

e) Vydistit a oSetfit interiér vozidla Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Cisténi, osetfeni a renovace interiérové usné

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se ve zpusobech ¢isténi a oSetfeni usné v interiéru vozidel Ustni ovéteni

b) Vycistit a oSetfit minimalné jedno sedadlo vozidla z usné Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) Popsat zplsoby renovace poSkozenych ¢asti interiéru z usné Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Myti exteriéru véetné dekontaminace

Kritéria hodnoceni

a) Vyhodnotit druh znecisténi exteriéru a navrhnout vhodny postup ¢isténi a
oSetfeni

b) Umyt lak karosérie a okna pfi slabém znecisténi hmyzem, asfaltem,
ptagim trusem a mizou ze stromu

c) Umyt disky kol, pneumatiky a brzdové tfrmeny, v€etné provedeni jejich
impregnace a ochrany

d) Popsat zpUsoby ochrany plastovych ¢asti
e) Vycistit podbéhy a podvozek automobilu, nanést ochranné prostredky

f) Popsat zpusoby ochrany laku pomoci tekutého sealantu, vosku a
keramické ochrany

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Myti motoru a provedeni ochranného nastriku

Kritéria hodnoceni

a) Vyhodnotit druh znecisténi motorového prostoru a navrhnout vhodny
postup myti a oSetfeni

b) Umyt a oSetfit motorovy prostor

Je treba splnit obé kritéria.

Renovace laku brousenim a lesténim

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit rozdily mezi opravou laku a jeho renovaci

b) Popsat a pfedvést spravné technologické postupy brouSeni a leSténi

c) Vysvétlit mozna nebezpedi pfi praci s lestickou a popsat pouziti osobnich
ochrannych pracovnich prostredku

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v druzich autolakt a jejich vlastnostech
Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit zakladni rozdily mezi jednovrstvym, dvouvrstvym a tfivrstvym
lakovanim

b) Popsat rozdily mezi jedno-komponentnim a dvou-komponentnim
materialem a zpUsoby jejich identifikace

c) Popsat druhy bezbarvych krycich laku a jejich vlastnosti

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Popis vad lakl zpisobenych lakovanim, uzivanim nebo lesténim a jejich odstranéni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni vady lakd, jejich vznik, prevenci a napravu Ustni ovéFeni

b) Vysvétlit diivody vzniku vad laku pfi Spatném brouseni a lesténi Ustni ovéteni

c) Vysvétlit, kdy Ize pouzivat tzv. kytiCky*“ a kdy je nutné celoploSné ey
prebrougeni Ustni ovéfeni

d) Opravit lak, ktery ma "pomerancovou kdru" Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Renovace pirednich i zadnich svétlomett

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat dlivody renovace svétlometu Ustni ovéteni

b) Zamaskovat a prebrousit predni i zadni svétlomety Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c¢) Provést renovaci pfednich i zadnich svétlomett Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

d) vNanest dvou-kf)mponer!t[n bezbarvy kryci lak minimalné na jeden pfedni Praktické predvedent a Ustni ovéFent
sveétlomet a vysvétlit jeho ucel

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provedeni ochrany exteriérii a podvozku ochrannymi pripravky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit ddvody pouzivani ochrannych vrstev karoserie a podvozku Ustni ovéfeni

b) Nanést a zalestit ochranné vrstvy karoserie Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Aplikovat ochranné vrstvy podvozku Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékarskym potvrzenim.

Onemocnéni omezujici vykon povolani:

Chronicka onemocnéni dychacich cest s poruchou funkce vEetné alergickych onemocnéni a t&€zSich funkéné
vyznamnych deformit hrudniku.

Zavazna chronicka onemocnéni kGize a spojivek.

Alergicka onemocnéni klize, dychacich cest a spojivek.

Pozitivni alergicka anamnéza.

Poruchy vidéni.

Zavrat jakékoliv etiologie.

DusSevni poruchy.

Poruchy chovani.

Onemocnéni vylu€ujici vykon povolani:

Prokazana precitlivélost na chemické latky pracovniho prostfedi.

Astma bronchiale &i jina prognosticky zavazna alergickd onemocnéni.

Zachvatovité a kolapsové stavy.

V prubéhu realizace praktického ovérovani ve v8ech ¢astech je nutné klast dliraz na:
e dodrzovani pravidel bezpecnosti a hygieny prace

nakladani s nebezpeénymi odpady

kvalitu odvedené prace

pochopeni a dodrzovani technologickych postupl podle dokumentace vyrobce
peclivost provadéné prace

U odborné kompetence Cisténi interiéru a jeho osetfeni, kritérium e) uchaze& vygisti a oetfi minimalné jedno
sedadlo, pfistrojovou desku, vnitfni ¢ast jednoho kusu dvefi a ¢ast podlahy.

U odborné kompetence Myti exteriéru v€éetné dekontaminace, kritérium b), uchaze¢ dané ukony provede jen na
exponovanych znecisténych mistech karoserie vozidla, minimalné na €elnim okné& a minimalné na 0,5 m? karoserie.

U odborné kompetence Renovace laku brousenim a lesténim, kritérium b), uchaze¢ dané ukony provede minimalné
na 1 m? karoserie.

U odborné kompetence Popis vad lakil zptisobenych lakovanim, uzivanim nebo lesténim a jejich odstranéni,
kritérium d), uchaze¢ dané ukony provede jen na exponovanych mistech karoserie vozidla minimalné na 0,5 m?
karoserie.

U odborné kompetence Provedeni ochrany exteriérii a podvozku ochrannymi pfipravky, kritérium b) a c) uchaze¢
dané ukony provede minimalné na 1 m? karoserie.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$Sky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdGivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby
Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat tento pozadavek:

a) Strfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a alespon 5 let odborné praxe v €innostech v oblasti myti, €isténi, o3etfovani
a renovace povrchl osobnich automobil(.

b) Vy3si odborné vzdélani a alespori 5 let odborné praxe v €innostech v oblasti myti, Cisténi, odetfovani a renovace
povrchd osobnich automobil(.

c) VysokoSkolské vzdélani nejméné bakalarského studijniho programu a alespoi 5 let odborné praxe v €innostech v
oblasti myti, ¢iSténi, oSetfovani a renovace povrchl osobnich automobild.

d) Profesni kvalifikace 23-152-H Pracovnik/pracovnice myti, ¢i$téni a renovaci interiérti a exteriér(i vozidel + stfedni
vzdélani s maturitni zkouSkou a alespori 5 let odborné praxe v €innostech v oblasti myti, Cisténi, odetfovani a
renovace povrchi osobnich automobild.

Dalsi pozadavky:

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kterd nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o0 zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonul (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v&etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka
dal$iho vzdélavani, maze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV
zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledku dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonud (zakon o
uznavani vysledka dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavkd na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Pozadavky na materialné-technické zazemi:

e uzavrené prostory pro myti, ¢iSténi a renovaci povrch( osobnich automobil(i splfiujicich vSechny platné normy a
predpisy véetné nakladani s odpady

samostatna pfipravna (pfipravné stani)

chemické prfipravky a prostfedky pro ¢isténi a oSetfeni povrchl osobnich vozidel a jejich interiér(

osobni ochranné pracovni prostfedky pro aplikaci na podvozek vozidla (napf. ochranné bryle, rukavice)
chemické prostfedky pro myti a oSetfeni motoru a motorového prostoru

brusné a lestici materialy na renovaci laku

materialové, technologické a bezpecnostni listy

minimalné 1 kompletni vozidlo

dil karosérie vozidla s "pomeranéovou klirou"

vozidlo s pfednim a zadnim svétlometem s poskozenym povrchem

znecisténé sedadlo vozidla

materialy pro maskovani vozidla

zakladni ruéni naradi a pomUcky pro demontaz a montaz drobnych ¢asti karoserie

ruéni elektrické nafadi - vibracni brusky, lesti¢ky, vysavace

mycka s vysokotlakym mycim zafizenim wap a CistiCkou odpadnich vod, souvisejici pracovni postupy a instrukce
vyrobce

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe&nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 6 az 8 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mulze byt rozloZzena do vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace ptipravila SR pro ostatni sluzby, ustavena a licencované pro tuto &innost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
SACR

ISS automobilni Brno

UMYEM, s. r. 0.
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