nsk

Konstruktér lepenkovych oball (kéd: 34-058-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Polygrafie, zpracovani papiru, filmu a fotografie (kdd: 34)
Tyka se povolani:

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace ve standardech a technické dokumentaci pro konstrukci obal( 4
Vypracovani konstrukéni dokumentace pro vyrobu obal

Laboratorni metodika a stanovovani kvality materialu a konstrukce obalu
Vzorkovani lepenkového obalu

Uprava vnitfniho prostredi v obalu

Vytvareni konstrukénich podkladl pro vyrobce nastroji uréenych pro vysek obalt
Ukladani konstrukci produkt(l do podnikového systému

Samostatné navrhovani inovaci obald a balicich technologii

I TR S R - N N N

Vizualizace v 3D a grafika pro marketingové ucely

Platnost standardu
Standard je platny od: 15.01.2021 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve standardech a technické dokumentaci pro konstrukci obalu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat jednotlivé skupiny standardd FEFCO (Fédération Européenne des Ustni ovéfeni
Fabricants de Carton Ondulé - Evropska federace vyrobcU vinitych lepenek)

b) Zaradit standardni konstrukce oballl do jednotlivych tfid podle FEFCO &i

ECMA (European Carton Makers Association - Evropska asociace vyrobcu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
skladacek)

c) Cist technickou a vykresovou dokumentaci, podle niz Ize zhotovit finalni
obalovy produkt v souladu s technologickymi mozZnostmi vyrobce a jeho Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
kooperujicich partneri

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vypracovani konstrukéni dokumentace pro vyrobu obalu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni moznosti a moduly obalovych CAD SW (Construction
Aided Design Software - poCitaCové programy uréené ke konstrukci) pro Praktické pfedvedeni
navrh a konstrukci obalu

b) Vlozit podklady zadaného Ukolu (poptavky) do podnikového Fidiciho

systému ERP (Enterprise Resource Planning — Podnikové planovani zdroja) Prakicke predvedeni a Ustni overeni

c) Vypracovat na pocitaci konstrukéni vykres obalu podle zadani, v€etné
navrzeni a odlvodnéni pouzitého materialu a stanoveni pfidavkd na linky Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
ohybu

d) Vypracovat na pocitaci konstrukéni vykres viceprodukéniho feseni, v€etné

vyuziti optimalizace rozvrzeni oball na archu (tzv. archové montaze) Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Laboratorni metodika a stanovovani kvality materialu a konstrukce obalu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozdélit minimalné pét predlozenych vzork(l lepenek podle jejich
mechanicko-fyzikalnich vlastnosti do jakostnich tfid a tyto tfidy popsat podle Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
kvalitativnich parametrd norem FEFCO, resp. DIN 55468

b) Popsat uvedené zkousky provadéné u materiald a obald z vinité lepenky:
pevnost na hranu (ECT — Edge Crush Test), ploSné zborceni (FCT — Flat
Crush Test), pratlak (BST — Burst Strength Test) a nosnost obalu (BCT — Box
Crush Test)

Ustni ovéreni

c) Popsat uvedené logistické zkousky obal(l provadéné v certifikované
laboratofi v zavislosti na potencialnich mechanickych rizikach obalu béhem
celého logistického fetézce: zkouska volnym padem, zkouska na naklonéné
roving, vibraéni zkousky.

Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Vzorkovani lepenkového obalu
Kritéria hodnoceni

a) Klasifikovat jednotlivé typy CAM (Computer Aided Manufacturing -
Pocitacova podpora vyrobniho vystupu)

b) Popsat jednotlivé konstrukéni a ovladaci prvky plotru

c) Vyvzorkovat obal na plotru podle zadani a ovéfit spravnost jeho
konstrukce

Je treba splnit vSechna kritéria.

Uprava vnitiniho prostiedi v obalu
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat minimalné ¢tyfi potencialni mechanicka rizika pasobici pfi
prepravé zabalenych vyrobku v logistickém Fetézci

b) Navrhnout fixaci produktu uvnitf obalu podle zadani
c) Charakterizovat moznosti Upravy vnitfniho prostfedi obalu
d) Charakterizovat typy aktivnich a inteligentnich obalt

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Vytvareni konstrukénich podklada pro vyrobce nastroji uréenych pro vysek obalt

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat a popsat minimalné tfi typy zpracovatelskych technologii pro

vyrobu lepenkovych obalt

b) Popsat obecné vyrobu plochého a rotacniho planzetového nastroje
(raznice) a vylupovacich desek

c¢) Vytvorit na pocitadi v zavislosti na zadané strojni technologii vyrobni
vykres pro viceprodukéni feSeni konstrukce obalu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Ukladani konstrukci produktti do podnikového systému
Kritéria hodnoceni

a) Popsat obecné moznosti podnikovych fidicich systém( (ERP)

b) Zhotovit konstrukéni podklady pro kalkulaci, nahled a schvaleni produktu a

popsat postup jejich zaloZeni do Fidiciho systému ERP
c) Popsat editaci zakazky v podnikovém fidicim systému ERP
d) Zhotovit vydejku a tisk Stitku pro sklad ¢i expedici produktu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéteni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni
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Samostatné navrhovani inovaci oball a balicich technologii

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Posoudit vyhody a nevyhody obdobnych nebo alternativnich feseni obald . . . .. .
. A M Ustni ovéfeni
a balicich technologii (v€etné konkurenénich)

b) Optimalizovat materialovou spotfebu, inovaci obalu, energetické uspory Ci C e
logistické operace v obalové technice Prakticke predvedeni a Ustni ovéreni

c) Porovnat vratné a nevratné varianty oball v navaznosti na logisticky e
fetézec Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vizualizace v 3D a grafika pro marketingové ucely
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vizualizovat obal v 3D modelu v konstrukénim softwaru CAD podle zadani Praktické predvedeni

b) Umistit navrh potisku na konstrukéni vykres Praktické pfedvedeni
c) Vytvorit vystup do standardniho 3D PDF formatu pro zakaznika Praktické predvedeni
d) Zpracovat postup skladani obalu pro zakaznika podle zadani Praktické predvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o €emz autorizovana osoba vyhotovi a uchaze¢ podepiSe pisemny
zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obalovy-technik#zdravotni-
zpusobilost).

Ovéfovani stanovenych kompetenci se opira o tyto normy:
e standardy FEFCO

e standardy ECMA

e DIN 55468.

Uchazedi jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovanym zastupcem autorizované osoby pfedany veskeré materialy
podle zadani (vyrobni podklady, vzorky materiald).

Zkouska se sklada z ustni ¢asti a praktické &asti, pfi€emz Ustni ovéfeni doplfiuje i €ast praktickou. V ramci Gstniho
oveéfeni pfidéli autorizovana osoba uchazedi pro ovéfeni kazdé kompetence vzdy po dvou otazkach.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou ve strojnim nebo polygrafickém oboru vzdélani a alespon 5 let odborné praxe
v pozici, ktera obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti obalové techniky, nebo ve funkci ugitele praktického
vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti polygrafie.

VysSi odborné vzdélani ve strojnim nebo polygrafickém oboru vzdélani a alespori 5 let odborné praxe v pozici, ktera
obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti obalové techniky nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani
nebo odborného vycviku v oblasti polygrafie.

Vysokoskolské vzdélani ve studijnim programu Strojni inzenyrstvi nebo Polygrafie nebo ve studijnim programu,
jehoz soucasti je vyuka obalové techniky, konstrukce nebo polygrafie, a alespon 5 let odborné praxe v provozu nebo
na useku zahrnujicim pracovisté s ¢innostmi v oblasti obalové techniky nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti v
oblasti strojirenstvi nebo polygrafie nebo ugitele ve studijnim programu se zaméfenim na strojirenstvi nebo polygrafii
nebo ve znalecké innosti zaméfrené na obaly.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpist, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo pramyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Pro fadny vykon zkousky je tfeba mit k dispozici:

prostory s technickym vybavenim a socialnim zafizenim vyhovujicim hygienickym standard(im pro vyukové prostory
pocitac PC vybaveny monitorem a textovym editorem a dalSim profesionalnim SW a HW vybavenim definovanym
nize, s pfipojenim na internet

pomUcky k méfeni, fezu a spojovani oball: pravitko, méfitko, Ghlomér, nliz - Fezak, lepidlo

pracovni stal uréeny ke kompletaci obald

materialové vzorky v podobé rliznych typl lepenek a plastovych pén v min. poctu 2 ks z kazdého druhu, v zavislosti
na typu zadani

materialové vzorky v podobé rlznych typ oball v min. poctu 2 ks, v zavislosti na typu zadani

seSitovy blok na poznamky

standardy FEFCO — elektronicka &i pisemna podoba

standardy ECMA — elektronicka ¢&i pisemna podoba

norma DIN 55468 — elektronicka ¢i pisemna podoba

pfislusna technicka a vykresova dokumentace vytvorena v obalovém CAD SW — elektronicka ¢i pisemna podoba
pfislusna dokumentace vytvofena v ERP SW — elektronické ¢€i pisemna podoba

SW (softwarové vybaveni) PC zahrnuje: konstrukéni CAD SW, profi verze/ demo/ nahledové obrazovky ERP SW
HW (hardwarové vybaveni) PC zahrnuje: fezaci stolni (vzorkovaci i produkéni) plotr kompatibilni se SW vybavenim

Autorizovana osoba jesté pfed zahajenim zkou$ky zjisti, v jakych typech SW byl uchaze¢ vyskolen, a tyto SW pak
budou soucasti materialniho a technického zabezpeceni zkousky.

Autorizovana osoba pfipravi navazné na kritéria hodnoceni, kde je pozadovano praktické pfedvedeni, potfebné
podklady, tj. zadani rliznych zakazek, vzorky pro posuzovani, zadani riznych provoznich problému.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe&nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda), umozriujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 45 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pFipravu a prestavky) je 5 az 7 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mulze byt rozloZzena do vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro polygrafii, média a informacni sluzby, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:

Ing. Jana Zizkova, nezavisly obalovy specialista, OSVC

SERVISBAL OBALY s. r. 0., Dobruska

CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA, z. s., Praha 2
VOS graficka a SPS graficka, Praha 1
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