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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci véetné ¢teni vykresti calounénych sedadel a opéradel zidli

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist nakresy a vykresy konkrétniho vyrobku, véetné 3D zobrazeni,

. . o Y Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
prokazat znalost mér v metrické soustavé P

b) Stanovit pldorysné rozméry sedadla pro daného uZivatele podle jeho

- . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
rozmérd a hmotnosti

c¢) Stanovit rozméry a tvar opéradla podle stanovené funkce konkrétniho

g Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
vyrobku

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Pripravné prace pro zhotovovani ¢alounénych sedadel a opéradel zidli

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zplsoby ¢alounéni sedadel a opéradel Zidli podle typologie a

predpokladaného uplatnéni zidle Pisemné a ustnl ovéreni

b) Uspo'r’a dat prgcov@e poc!le potreby mar’upl,JIa’c © Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
s materialem, pfipravit pomUcky pro konkrétni vyrobek

c¢) Zvolit hlavni a pomocné materialy, popsat jejich vlastnosti a divody pouziti Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
d) Zvolit a pfipravit strojni zafizeni pfi dodrzeni zasad BOZP Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

e) Vytvorit Sablony a stfihové plany podle zadanych rozmért a vykresové

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
dokumentace

f) Stanovit spotfebu vSech material(i, rozméfit materialy a zakreslit pfedlohy  Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

g) Pri sestavovani stfihového planu textilie respektovat vzor a smér textilie,

- L o < Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
srazlivost materialu a pfidavky na Svy

h) Pfi sestavovani stfihového planu usné prohlédnout a posoudit s

vylougenim vad Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Tvorba narezovych a stiihovych planu pro vyrobu polotovara a prefabrikata z pénovych materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zhotovit narezovy plan pro pénové dilce s ohledem na pouzité typy

pénovych materiald Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Zhotovit stfihovy plan pro pomocné materialy Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tieba splnit obé kritéria.
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Rucni a strojové déleni ploSnych dilti v €alounické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

gt)%ﬁstrlhnout nebo vyfiznout dily podle Sablony nebo dle zakresleného Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent

b) Pomoci ruénich fezacich strojkt rozdélit zadany material v souladu se C e
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

zasadami BOZP

Je tireba splnit obé kritéria.

Strojové déleni tvarovacich a kypficich materialti v ¢alounické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyfiznout pomoci ru¢niho fezaciho stroje tvar sedadla nebo opéradla z Praktické pfedvedeni a stni ovéeni
tvarovacich nebo kypficich materialt v souladu se zasadami BOZP a PO P

Je treba splnit toto kritérium.

Zhotovovani potahi ¢alounénych sedadel a opéradel zidli na Sicich strojich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést zakladni sefizeni stroje pfi dodrzeni zasad BOZP, zkontrolovat

funkCnost a Cistotu, nastavit parametry sefizeni odpovidajici e e
. ) - P . . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

zpracovavanému materialu, vybrat vhodné nité, velikost a druh jehly k

zhotovovanym potahim sedadla a opéradla

b) Provést zadané operace na Sicich strojich v souladu se zasadami BOZP  Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni

Je treba splnit obé kritéria.

Zhotovovani nosnych zakladd ¢alounéni sedadla a opéradla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

g)olJngaV|t nepruzné nosné zaklady sedadla a opéradla pfi dodrZzovani zasad Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent

b) Zhotovit pruzné zaklady sedadla a opéradla pfi dodrzovani zasad BOZP  Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Zhotovovani tvaru ¢alounéni sedadla a opéradia
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vytvorit a spojit tvar sedadla ze zvolenych pruzicich, tvarovacich a Praktické pfedvedeni a Gstni ovéFeni
kypficich materiald se zakladem pfi dodrzeni zasad BOZP P

b) Vytvofit a spojit tvar opéradla ze zvolenych pruzicich, tvarovacich a Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
kypficich materiald se zakladem pfi dodrzeni zasad BOZP P

Je tireba splnit obé kritéria.
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Potahovani sedadla a opéradla zidli

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Potahnout sedadlo a opéradlo zidle pfi dodrzeni zasad BOZP Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
b) Zacistit a dokoncit potahovani sedadla a opéradla Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Kontrola, baleni a expedice ¢alounénych vyrobkt a ¢alounickych materialt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zpUsoby a zasady kontroly v celém procesu vyroby a skladovani  Pisemné a Ustni ovéreni

b) Zkontrolovat kvalitu hotovych vyrobku Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) Popsat zasady oznacovani vyrobkl podle platnych pravnich predpist Pisemné a ustni ovéfeni
d) Popsat zpusoby baleni vyrobk(i podle charakteru a mnozstvi vyrobkd a , e ay
. : Pisemné a ustni ovéfeni
zpusobu expedice a dopravy
e) Popsat zasady manipulace a skladovani v celém procesu vyroby Pisemné a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zaznamenavani technickych udaja a vysledkt prace v ¢alounické vyrobé a dekoratérstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zaznamenat veskeré technické udaje Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Vypocitat potfebné Udaje pfi respektovani ergonomickych zasad Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

c) Zpracovat provozni evidenci a dokumentaci — dokumentace zakazky, Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
evidence materialu, spotfeby, odpadu apod. P

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s odpady v €alounictvi a dekoratérstvi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Objasnit vznik a druhy odpadl dfeva a dfevnich materialt véetné jejich , e ay
I Pisemné a Ustni ovéreni
recyklace a likvidace

b) Objasnit vznik a druhy odpad( z vyroby a zpracovani pénovych polotovar( Pisemné a Ustni ovafeni
a prefabrikatl véetné jejich recyklace a likvidace

g)li(lz\zjgjgg vznik a druhy odpadu kypficich materialt véetné jejich recyklace Pisemné a tstni ovéteni

d) Objasnit vznik a druhy odpadu potahovych, dekoracnich a technickych , e ay
. e . AT L Pisemné a Ustni ovéreni
textilii, usni, syntetickych nahrad usni v&etné jejich recyklace a likvidace

e) Definovat i jiné nez pfimé materidlové odpady (napf. likvidace pouZzitych . ey
nozl a nastroj) Pisemné a Ustni ovéfeni

f) RoztrldltIOSjlpady vznlklf-:‘ pri vyrobg nebo opravé zadaného vyrobku a Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni
navrhnout jejich recyklaci a likvidaci

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Pfi zkouSce uchaze€ zhotovi:

e Calounéné sedadlo zidle s pruznym podkladem — potah user
e Calounéné opéradlo zidle — potah usen

e Calounéné sedadlo zidle s pevnym podkladem — potah textilie

PFi ovéfovani splnéni ukol zaloZzenych na formé praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpe¢nému
provadéni vSech ukond, ke kvalité prace, vzhledu a funkénosti zhotoveného vyrobku, ke znalosti ¢alounickych materiald
a ke znalosti udrzby ¢alounénych vyrobkd.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani ¢alounik a stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a alesponi 5 let
odborné praxe jako osoba odpovédna za Cinnosti v oblasti ¢alounické vyroby nebo ve funkci ucitele praktického
vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti ¢alounické vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti nabytkarské vyroby a alespor 5 let odborné praxe jako osoba
odpovédna za ¢innosti v oblasti ¢alounické vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického
vyucovani v oblasti ¢alounické vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
zadosti o udéleni autorizace.

VysSi odborné vzdélani v oblasti nabytkarské vyroby a alespon 5 let odborné praxe jako osoba odpovédna za
¢innosti v oblasti ¢alounické vyroby nebo ve funkci uditele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti
Calounické vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

Vysokoskolské vzdélani a alespon 5 let odborné praxe jako osoba odpovédna za ¢innosti v oblasti ¢alounické
vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti
Calounické vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

Profesni kvalifikace vyroba ¢alounénych sedadel a opéradel Zidli a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alesponi
8 let odborné praxe v oblasti vyroby ¢alounénych sedadel a opéradel nebo ve vyrobé ¢alounéného nabytku, z toho
minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici dilnu, odpovidajici velikosti s rozvodem

el.energie a stlateného vzduchu s platnymi revizemi, osvétlenim, splfiujici normy BOZP a PO a minimalné nasledujici

materialné-technické vybaveni:

e technologické postupy, nakresy a vykresy zidli a jejich ¢alounéni

e nosné materialy zakladu: ramy, padesky, popruhy textilni, popruhy pryzotextilni, vinité pruziny opéradlové a
sedadlové

e pruzinové kostry pro sedadla: rlizné druhy, napf. minibonnel nebo pruzinova kostra s pruzinami v sac¢cich

o textilie, usné, kozenky, vyplfiové materialy, dilce polyuretanovych (PUR) pén rdznych druht, hustot a tvrdosti,
obdobné tvarovaci a kypfici materialy

e textiini pomocné materialy, napf. zdrhovadla, stuhové uzaveéry, stuhy, prymky, pruzenky, tfapce, $idry, strojové a

rucni nité (vice druhl - min. 3 a od kazdého druhu vice barev - min. 4), lemovaci prouzky, vySivaci nité, aplikace,

znackovky, zdobné prvky

lepidlo pro spojovani ¢alounickych materiald, vybaveni k nanaseni lepidla

meéfici, kreslici a pro Siti potfebné pracovni pom(icky véetné rysovacich potreb

zakladni vybaveni pracovisté pro zhotoveni stfiht a Sablon

stfihaci technika a pracovni pomucky, tj. stfihaci stdl, ruéni ntzky malé, ruéni ntzky velké krejéovské, ruéni

elektricky fezaci strojek s kotou€ovym nozem, ru¢ni elektricky fezaci strojek s pfimym nozem apod.

vybaveni k potahovani sedadel a opéradel

e technické vybaveni k baleni vyrobkd, balici materialy

o elektrické Sici stroje, tj. primyslovy Sici stroj jednojehlovy se stehem vazanym, primyslovy Sici stroj se stehem
vazanym dvoujehlovy

o strojové jehly (min. baleni 10 ks k pfislusnému Sicimu stroji, Sitému a Sicimu materialu)

e Calounicka sponkovacka pneumaticka nebo elektricka nebo akumulatorova nebo mechanicka

primyslové spojovace vhodné do pfislusnych sponkovacek a s pfiméfenym tvarem hrotu a délkou nozek vzhledem

k zpracovavanym materialiim

¢alounické kladivko, ¢alounické hiebi¢ky vhodné k zpracovavanym materialim

vytahovac hrebik( a primyslovych spojovacll (kozi nozka)

Spendliky krejéovské, Spendliky ¢alounické

vypichovaé

ochranné pracovni prostfedky dle pozadavka BOZP

potfeby k udrzovani Cistoty na pracovisti

pFisun potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym predpisim.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 10 az 15
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na prfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech ¢alounik( a dekoratért

Stfedni Skola stavebnich femesel Brno-Bosonohy

BPP spol. s . o.

AKSAMITE spol. s r. o.

Calounictvi Bednaf
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