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Vyrobce ¢alounénych sedadel a opéradel zidli (kéd: 33-011-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroji (kod: 33)
Tyka se povolani: Calounik

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v technické dokumentaci véetné ¢teni vykres(i ¢alounénych sedadel a opéradel zidli 3
Pfipravné prace pro zhotovovani ¢alounénych sedadel a opéradel zidli

Tvorba nafezovych a stfihovych plant pro vyrobu polotovard a prefabrikatt z pénovych materiald
Ruéni a strojové déleni plo$nych dilt v ¢alounické vyrobé

Strojové déleni tvarovacich a kypficich material(l v ¢alounické vyrobé

Zhotovovani potah( ¢alounénych sedadel a opéradel Zidli na Sicich strojich

Zhotovovani nosnych zakladd ¢alounéni sedadla a opéradla

Zhotovovani tvaru Calounéni sedadla a opéradla

Potahovani sedadla a opéradla Zidli

Kontrola, baleni a expedice ¢alounénych vyrobkl a ¢alounickych materiall

Zaznamenavani technickych udaji a vysledkl prace v ¢alounické vyrobé a dekoratérstvi
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Nakladani s odpady v Calounictvi a dekoratérstvi

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.08.2019 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci véetné ¢teni vykresti calounénych sedadel a opéradel zidli

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist nakresy a vykresy konkrétniho vyrobku véetné 3D zobrazeni v listinné
nebo elektronické formé, prfedvést méfeni v metrické soustavé a vypocitat Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
zadané rozmeéry

b) Stanovit pldorysné rozméry sedadla pro daného uzivatele podle jeho

rozmért a hmotnosti Praktické predvedeni

c¢) Stanovit rozméry a tvar opéradla podle funkce konkrétniho vyrobku Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Pripravné prace pro zhotovovani ¢€alounénych sedadel a opéradel zidli

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zplsoby ¢alounéni sedadel a opéradel zidli podle typologie a

predpokladaného uplatnéni zidle Pleizininis & Tl ovEten

b) Usporadat pracovisté podle potieby manipulace s materialem, pfipravit

pomucky pro konkrétni vyrobek Praktické predvedeni

c)o Podle zaqgm zvolit hlavni a pomocné materialy, popsat jejich vlastnosti a Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni
ddvody pouziti
d) Podle zadani zvolit a pfipravit strojni zafizeni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

e) Vytvorit Sablony a stfihové plany podle zadanych rozmérd a vykresové

dokumentace Praktické prfedvedeni

f) Stanovit spotfebu vSech material(i, rozméfit materialy a zakreslit pfedlohy  Praktické pfedvedeni

g) Sestavit stfihovy plan textilie, respektovat vzor a smér textilie, srazlivost

i - - Praktické prfedvedeni
materialu a pfidavky na Svy

h) Segtawt s:[rlhovy plan’us’ne, prohlédnout a posoudit material, oznacit a Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni
vyloucit pouziti vad na dilcich
i) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Tvorba narezovych a stiihovych planu pro vyrobu polotovara a prefabrikata z pénovych materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zhotovit nafezovy plan pro pénové dilce s ohledem na pouzité typy

pénovych materiald Praktické predvedeni

b) Zhotovit stfihovy plan pro pomocné materialy Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit obé kritéria.
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Rucni a strojové déleni ploSnych dilti v €alounické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vystfihnout, vyrlznovgt nebo vyseknout raznici dily podle $ablony nebo Praktické pfedvedeni
podle zakresleného stfihu

b) Pomoci ruéniho fezaciho strojku rozdélit zadany material Praktické pfedvedeni
c) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Strojové déleni tvarovacich a kypficich materialti v ¢alounické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Podle zadani vyfiznout pomoci ruéniho fezaciho stroje tvar sedadla nebo Praktické predvedeni
opéradla z tvarovacich nebo kypficich material{ P

b) Pri vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické prfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria.

Zhotovovani potah( ¢alounénych sedadel a opéradel zidli na Sicich strojich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Sefidit a zkontrolovat Sici stroj, zdGvodnit a nastavit parametry podle C e,
zadani a zpracovavaného materialu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) USit na Sicich strojich potahy podle zadani Praktické pfedvedeni

c) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani nosnych zakladi ¢alounéni sedadla a opéradla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Podle zadani upravit nepruzné nosné zaklady sedadla a opéradla Praktické pfedvedeni
b) Podle zadani zhotovit pruzné zaklady sedadla a opéradla Praktické prfedvedeni
c) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Zhotovovani tvaru €alounéni sedadla a opéradia

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vytvorit a slepit nebo jinak spojit tvar sedadla ze zvolenych pruzicich, e .
tvarovacich a kypficich material( se zakladem FELHERD B
b) Vytvor,lt a slepltv_nclebo jinak _s’p(e)yt tva’r opéradla ze zvolenych pruzicich, Praktické predvedeni
tvarovacich a kypficich materiall se zakladem

c) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Potahovani sedadla a opéradla zidli

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Podle zadani potahnout sedadlo a opéradlo zidle Praktické predvedeni

b) Zacistit a dokoncit potahovani sedadla a opéradla Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Pri vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Kontrola, baleni a expedice ¢alounénych vyrobkt a ¢alounickych materialt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zplsoby a zasady provadéni kontroly v celém procesu vyroby a

o e . Pisemné a ustni ovéfeni
skladovani ¢alounickych materiald semne a ustni overe

b) Zkontrolovat kvalitu hotovych vyrobki Praktické prfedvedeni

c) Popsat zasady oznacovani vyrobkl nebo ¢alounickych material( podle , e ay
p ey Pisemné a Ustni ovéreni

platnych pravnich predpist

d) Popsat zplsoby baleni vyrobka, polotovaru, material(i podle charakteru a

R X . . Pisemné a ustni ovéfeni
mnozstvi vyrobkud a zplsobu expedice a dopravy

e) Popsat zasady manipulace a skladovani vyrobk a material(l v procesu

- C Pisemné a ustni ovéfeni
Calounické vyroby

f) Popsat zasady expedice a pfepravy vyrobk( a materiald vzhledem k

it N : o Pisemné a ustni ovéfeni
pouzitému pfepravnimu prostfedku

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zaznamenavani technickych udaja a vysledkt prace v ¢alounické vyrobé a dekoratérstvi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zaznamenat do formulafe technické udaje v €alounické vyrobé a

dekoratérstvi Praktické pfedvedeni

b) Podle ergonomickych zasad vypocitat a upravit celkové a dil¢i rozméry

vyrobku Praktické predvedeni

c) Zpracovat provozni evidenci a dokumentaci — dokumentace zakazky,

evidence materialu, spotfeby materialu, odpadu el e dene

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Nakladani s odpady v ¢alounictvi a dekoratérstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Objasnit vznik a druhy odpadl dfeva a dfevnich materialt véetné jejich

I Pisemné a ustni ovéreni
recyklace a likvidace

b) Objasnit vznik a druhy odpad( z vyroby a zpracovani pénovych polotovar(

a prefabrikatd veetné jejich recyklace a likvidace Pisemné a Ustni ovéreni

c) Objasnit vznik a druhy odpadu kypficich material( v€etné jejich recyklace

Iy Pisemné a ustni ovéreni
a likvidace

d) Objasnit vznik a druhy odpadu potahovych, dekoracnich a technickych

textilii, usni, syntetickych nahrad usni v€etné jejich recyklace a likvidace Pisemné a Ustni ovéfeni

e) Definovat i jiné nez pfimé materialové odpady v€etné likvidace pouzitych

vo . T Pisemné a ustni ovéreni
nozu a nastroju

f) Roztfidit odpady vzniklé pfi vyrobé nebo opravé zadaného vyrobku a

navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Prakticke predvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZadovana.

Pfi zkouSce uchaze€ zhotovi:

e Calounéné sedadlo zidle s pruznym podkladem — potah user

e Calounéné opéradlo Zidle tvarované pomoci vtahovych prvk( — potah usen
e Calounéné sedadlo zidle s pevnym podkladem — potah textilie

Pisemné ovérovani kritérii hodnoceni bude realizovano formou odpovédi uchaze€e na oteviené otazky (vypracovanych
na PC nebo na oznacéené listy papiru) tykajici se ukolt a zadani vyplyvajicich z pfislusnych kritérii hodnoceni. Ustnim
ovéfenim se rozumi struéné slovni doplnéni pisemné zpracovanych ukoll a zadani.

PFi ovérovani kritérii hodnoceni zplsobem "Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se poZaduje struéné slovni dopInéni
pfedvedené Cinnosti ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu €i feSeni.

Pfi ovéfovani kritérii hodnoceni formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni
vSech ukond, ke kvalité prace, vzhledu a funkénosti zhotoveného vyrobku, k znalosti ¢alounickych materiald a k znalosti
udrzby a znaceni ¢alounénych vyrobku. Méfeni materialt a polotovartl musi byt v souladu s platnymi normami.

Na zkous$ku si U€astnik donese vlastni pracovni odév a obuv.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)
c)
d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani ¢alounik a stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a alesponi 5 let
odborné praxe v oblasti ¢alounické vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v
oblasti Calounické vyroby.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti nabytkarské vyroby a alespor 5 let odborné praxe v oblasti
¢alounické vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyucovani v oblasti ¢alounické vyroby.
VysSi odborné vzdélani v oblasti nabytkaiské vyroby a alespon 5 let odborné praxe v oblasti ¢alounické vyroby nebo
ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti ¢alounické vyroby.

Vysokoskolské vzdélani technického sméru a alespori 5 let odborné praxe v oblasti ¢alounické vyroby nebo ve
funkci ucitele odbornych pfedmétl nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti ¢alounické vyroby.
Profesni kvalifikace 33-011-H Vyrobce Calounénych sedadel a opéradel zidli a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou
a alespon 5 let odborné praxe v oblasti vyroby ¢alounénych sedadel a opéradel nebo ve vyrobé ¢alounéného
nabytku.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici prostory a pfisun potfebné energie
odpovidajici bezpeénostnim a hygienickym pfedpisim.

Pozadavky splfuje €alounicka dilna se skladovacim prostorem vybavena nasledujicim materialné-technickym

vybavenim:

e Technologické postupy, nakresy a vykresy zidli a jejich ¢alounéni

e Fotografie hotovych zidli shodnych s témi, které budou pfi zkousce ¢alounény

o Nosné materidly zakladu: ramy, padesky, popruhy textilni, popruhy pryzotextilni, vinité pruziny opéradlové a
sedadlové

e Pruzinové kostry pro sedadla: rizné druhy, napf. minibonnel nebo pruzinova kostra s pruzinami v sacécich

e Textilie, usné, povrstveny textil (koZzenky), vyplfiové materialy pfirodniho pGvodu, dilce mékkych polyuretanovych
(PUR) pén raznych druht, objemovych hmotnosti a tvrdosti, obdobné jiné tvarovaci a kypfici materialy

e Textilni pomocné materialy, napf.: zdrhovadla, stuhové uzavéry, stuhy, prymky, pruZzenky, tfapce, $nlry, strojové a
ruéni nité rznych druhl a barev, minimalné 3 typy ve &tyfech barvach, lemovaci prouzky, vysivaci nité, aplikace,
znackovky, zdobné prvky

e Lepidlo pro spojovani ¢alounickych materiald, zafizeni k nanaseni lepidla

e Meéfici, kreslici a pro Siti potfebné pracovni pom(icky véetné rysovacich potreb

e Zakladni vybaveni pracovisté pro zhotoveni stfihd a Sablon

e Stfihaci technika a pracovni pomlcky, tj. stfihaci stll, ruéni ndzky malé, ruéni ndzky velké krejéovské, ruéni
elektricky fezaci strojek s kotou€ovym nozem, ruéni elektricky fezaci strojek s pfimym nozem apod.

e Vybaveni k potahovani sedadel a opéradel

e Vtahové prvky véetné smycek a nafadi k provedeni vtah

e Balici materialy a technické vybaveni k baleni vyrobku

e Elektrické Sici stroje, tj. primyslovy Sici stroj jednojehlovy se stehem vazanym, primyslovy Sici stroj se stehem
vazanym dvoujehlovy

e Strojové jehly (min. baleni 10 ks k pfisluSnému Sicimu stroji, Sitému a Sicimu materialu)

e Rucéni a proSivaci jehly rdznych druh(i podle zadaného vyrobku

o Calounicka sponkovagka pneumaticka nebo elektrickd nebo akumulatorova nebo mechanicka

e Primyslové spojovace vhodné do pfislusnych sponkovacek a s pfiméfenym tvarem hrotu a délkou nozek vzhledem
k zpracovavanym materialiim

o Calounické kladivko, &alounické hrebitky vhodné k zpracovavanym materialdm

e Vytahova¢ hrebik(l a priimyslovych spojovacu (kozi nozka)

o Spendliky krejéovské, Spendliky alounické

e Vypichovac

e Mistnost pro pisemnou ¢ast zkousky, PC nebo tablet, psaci potfeby, oznacené listy papiru

e Potfeby k udrzovani Cistoty na pracovisti

e Ochranné pracovni prostfedky podle pozadavk( BOZP

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 15 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez Casu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska m(iZze byt rozloZzena do vice dnu.

Doba trvani pisemné ¢asti zkouSky jednoho uchazece je 90 minut.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:

Cech ¢alounik(l a dekoratérq, z. s.

Stfedni Skola stavebnich femesel Brno-Bosonohy, pfispévkova organizace
Calounictvi Bednaf, Jamné nad Orlici

RENO DESIGN s. r. 0., Cerna Hora
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