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Servisni pracovnik vytaht (kéd: 23-048-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Servisni pracovnik vytah(

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci, ¢teni vykresti, schémat, mazacich planu

Kritéria hodnoceni
a) Uvést rozdéleni vytahl podle druhu a konstrukce pohonu, podle umisténi

b) Urcit druh vytahu, popsat dispozi¢ni fe$eni, zplsob ohrazeni, umisténi
strojovny a vyjmenovat zakreslené ¢asti z pfedloZzeného dispozi€niho
vykresu

c) Odecist stavebni rozméry Sachty a strojovny, pocet stanic, vysku zdvihu,
feSeni pfistupu a vstupu do strojovny a do prohlubné z dispozi¢niho vykresu

d) Popsat dispozi¢ni umisténi ¢asti vytahu v Sachté a ve strojovné, urcit
rozhodujici rozméry a vzdalenosti pro jejich instalaci a montaz

e) Vyjmenovat obsah technické dokumentace vytahu v€etné provoznich
dokladu

f) Uvést nalezitosti Knihy vytahu a vedeni provozni dokumentace

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Provadéni pravidelnych servisnich éinnosti

Kritéria hodnoceni

a) Uvést vycCet zafizeni a ¢asti vytahu podléhajicich pravidelnym servisnim
¢innostem u elektrického a hydraulického vytahu

b) Zkontrolovat brzdové obloZeni, popsat zpusob vymény, pfedvést sefizeni
brzdy

c) Zkontrolovat a sefidit axialni vili Snekového prevodu
d) Popsat rozsah a provést servisni €innosti na koncovém vypinadi

e) Popsat rozsah a provést servisni ¢innosti na omezovadci rychlosti,
prevadécich kladkach, vodicich ¢elistech

f) Popsat rozsah a provést servisni ¢innosti na dvefnich mechanizmech a
pohonech véetné zajistovacich prvkd

g) Uvést vyCet mazacich mist, urcit druh maziv, lhaty mazani a vymény oleje
u elektrickych vytaht

h) Uvést vyCet mazacich mist, urcit druh maziv, Ihity mazani a vymeény oleje
u hydraulickych vytaht

i) Zkontrolovat a doplnit mazivo u vytahového stroje a motoru

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni
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Udrzovani Sachetnich dvefi vytahu

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat druhy konstrukce a typy Sachetnich dvefi

b) Vymeénit a sefidit zavira€ a dovira€ oto¢nych Sachetnich dvefi
c) Vyménit a sefidit dvefni uzavérku a dvefni spinaé

d) Uvést zpusoby a pfedvést nouzové odjisténi Sachetnich dvefi

e) Uvést pozadavky na zajisténi vstupl do Sachty nebo prohlubné vytahu pfi
udrzbé vytahu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Udrzovani voditek vytahu
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat druhy voditek klece a vyvazovaciho zavazi, spoje voditek,
voditka podepfena / zavésena, zatizeni voditek

b) Zkontrolovat rovnost voditek, pfedvést postup vyrovnavani voditek
c) Vyjmenovat druhy naraznikd, uvést pozadavky na udrzbu

d) Popsat zplsoby mazani voditek, uvést druhy maziv a provést doplnéni
maziva

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni
Praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéFeni

Praktické predvedeni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim ovéfenim

Provadéni servisnich éinnosti na vytahovém stroji, pfipadné jeho vyména

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat druhy pohon( vytaht, moznosti umisténi strojl, vyhody,
nevyhody

b) Sestavit a usadit stroj elektrického trakéniho vytahu pfi vyméné stroje

c) Zkontrolovat drazky trakéniho kotouce, svislou polohu kotouce, uhel
nabéhu lan, souosost stroje a motoru

d) Uvést dlsledky chybné smontovaného stroje trakéniho vytahu, chybné
usazenych pfevadécich nebo odklanécich kladek stroje lanového nebo
fetézového vytahu

e) Vyjmenovat moznosti nouzového pohonu u elektrického vytahu, predvést
postup vyprosténi za pouziti ruéniho kola

f) Vyjmenovat moznosti nouzového pohonu u hydraulického vytahu, pfedvést
pouziti ruéniho ¢erpadla k posunu klece vytahu

g) Uvést pozadavky na mazani stroje (pfevodovka, motor, loZiska, brzda),
zplsoby, druhy maziv, popsat postup vymény a predvést doplnéni oleje do
prevodovky vytahového stroje

h) Popsat zplisob a nazorné naznacit postup pfi vyméné oleje u
hydraulického agregatu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni
Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni a praktické predvedeni

Ustni ovéfeni a praktické predvedeni

Ustni ovéfeni a praktické predvedeni

Ustni ovéfeni a praktické predvedeni
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Udrzovani pripadné vyména klece vytahu véetné vybaveni a prislusenstvi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat zabezpec€ovaci zafizeni umisténa na kleci vytahu Ustni ovéFeni

b) Zkontrolovat velikost mezery mezi kleci a €elni sténou, pfedvést vymezeni Praktické predvedeni

mezery
c) Zkontrolovat vuli klece ve voditkach, predvést vymezeni viile Praktické predvedeni
d) Zkontrolovat funk&nost zachycovacu v klidové poloze Praktické pfedvedeni

e) Zkontrolovat funk&nost zafizeni k zabranéni pohybu nadmérnou rychlosti

nahoru v klidové poloze SRR pEdE

f) Sefidit vazeni/kontrolu pfetizeni Praktické prfedvedeni
g) Uvést vycCet bezpe€nostnich opatfeni pfi praci na stfeSe klece Ustni ovéfeni
h) Pfedvést revizni jizdu, vyjmenovat podminky pouziti Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyména nosnych prostredkt vytahu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy nosnych prostfedk(, vlastnosti stejnosmérnych a

L Jstni ovéfeni
protismérnych lan L e

b) Popsat postup vymény nosnych prostfedk, provést zavéseni za pouziti

Kiinové objimky nebo lanovych svorek Ustni ovéfeni a praktické pfedvedeni

c) Zkontrolovat napnuti nosnych lan, provést sefizeni Praktické predvedeni
d) Uvést dusledky nadmérného prodlouzeni lan, pfedvést Upravu délky Ustni ovéfeni a praktické predvedeni
e) Vysvétlit postup a popsat zplisob vymény tésnéni hydraulického valce Ustni ovéteni

f) Uvést daisledky nadmérného prodlouzeni lanka omezovace rychlosti,

predvést tpravu délky Ustni ovéfeni a praktické pfedvedeni

Je potrebné spinit vSechna kritéria.
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Objasnéni funkce elektrickych zarizeni vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist zakladni obvodova schémata vytaht, znat pouzivané znacky a e e
Ustni ovéfeni

symboly

b) Popsat zapojeni motorového obvodu, zapojit svorkovnici motoru Ustni ovéfeni a praktické predvedeni
c) Popsat zapojeni a funkci prvkd bezpecnostniho obvodu Ustni ovéteni

d) Popsat zapojeni a funkci prvka fidiciho obvodu Ustni ovéfeni

e) Popsat zapojeni a funkci prvka svételného obvodu Ustni ovéteni

f) Popsat zapojeni a funkci prvk( obvodu signalizace Ustni ovéfeni

g) Vysvétlit funkci ochrany proti zkratu a pretizeni Ustni ovéfeni

h) Vysvétlit funkci ochrany pred pfemosténim v bezpe&nostnim obvodu Ustni ovéteni

i) Popsat prvky elektrickych obvodi v rozvadéci vytahu Ustni ovéfeni

j) Zjistovat zavady v jednotlivych obvodech Praktické pfedvedeni

k) Monitorovat stav a identifikovat zavady v rozvadéci s procesorovym

N Praktické predvedeni
fizenim

Je potrebné spinit vSechna kritéria.

Provadéni oprav elektrické instalace v Sachté vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat elektricka a bezpecnostni zafizeni vytahu v Sachté, vybaveni

prohlubné Sachty Ustni ovéfeni

b) Vymeénit a zapoijit viecné kabely v Sachté Praktické pfedvedeni
¢) Vymeénit a zapojit ovlada¢ STOP v prohlubni Praktické predvedeni
d) Vyménit a zapojit spina€ napnuti lana omezovace rychlosti Praktické pfedvedeni
e) Vyménit a zapojit magnet odklanéci kfivky Praktické predvedeni
f) Vyménit a zapojit ovladac ve stanici Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Provadéni oprav elektrické instalace ve strojovné vytahu
Kritéria hodnoceni
a) Vyjmenovat elektricka a bezpecnostni zafizeni vytahu ve strojovné

b) Vyménit a zapojit hlavni vypina&, uvést poZzadavky na umisténi a
oznaceni, zpusob zajisténi vypnutého stavu

c) Vyménit pojistky/jistiCe v hlavnim vypinaci, zasuvkovém nebo svételném

obvodu

d) Vyménit a zapojit zasuvku/svitidlo ve strojovné, uvést poZzadavky na
napajeni zasuvkového a svételného obvodu

e) Vymeénit a zapojit mechanicky koncovy vypinac, uvést zplsoby ovladani a

pozadavky na jeho nastaveni
f) Vyménit a zapoijit elektromechanickou brzdu

g) Vyménit a zapojit bezpelnostni spinaé omezovace rychlosti, uvést
pozadavky na nastaveni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sefizovani mechanickych ¢asti vytahu

Kritéria hodnoceni

a) Sefidit brzdu vytahu

b) Sefidit odklanéci magnet dvefni uzavérky

c) Nastavit polohy pro vypnuti koncového vypinace

d) Sefidit Sroubovy koncovy vypinaé

e) Sefidit spina¢ kontroly napnuti nebo pretrzeni nosnych prostredku
f) Sefidit pohyblivou podlahu klece

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni provoznich prohlidek vytahu

Kritéria hodnoceni

a) Vysveétlit ucel Knihy provoznich prohlidek

b) Popsat rozsah provoznich prohlidek, Ihity provadéni, popsat a provést

provozni prohlidku

c) Uvést pozadavky na odbornou zpUsobilost dozorce vytahu a fidic¢e vytahu,

uvest jejich povinnosti
d) Vypracovat vzorovy zaznam vysledku provozni prohlidky

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni a praktické predvedeni
Praktické predvedeni
Ustni ovéfeni a praktické predvedeni

Ustni ovéfeni a praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Ustni ovéFeni a praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni
Praktické predvedeni
Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéeni a praktické predvedeni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je ke zkouSce vyZzadovana (odkaz na povolani v
NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101528&kod_sm1=37).

Upozornéni pro uchazece o zkousku

Podminkou pro pfipusténi ke zkouSce je pfedchozi ziskani profesni kvalifikace elektromechanik pro vytahy.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 ¢lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vytahového primyslu a min. 10 let praxe ve funkci vedouciho montéra
nebo ve funkci mistra odborné vychovy v oblasti vytaht, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let
pred podanim zadosti o udéleni autorizace.

b) Stfedni vzdélani ukoncené maturitou v oboru strojirenstvi nebo elektrotechnika a min. 10 let praxe v oboru
vytahového primyslu nebo 5 let u statniho odborného dozoru z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou
let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) Vysokoskolské vzdélani v oboru dopravnich zafizeni a min. 5 let praxe v oboru vytahového primyslu nebo 5 let u
statniho odborného dozoru nebo ve funkci mistra odborné vychovy v oblasti vytah(, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpUsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vytahovy stroj trakéni, vytahovy stroj bubnovy, hlavni vypina&, omezovac rychlosti, koncovy vypinag, vytahovy rozvadéc
s reléovym Fizenim, vytahovy rozvadéc s mikroprocesory, voditka klece, voditka vyvazovaciho zavazi, ndrazniky
klece/vyvaZovaciho zavazi, ram vyvazovaciho zavazi, napinaci zavazi OR, Sachetni dvefe, dvefni uzavérka, zavirac /
dovirag, ovladatova kombinace ve stanici, osvétleni Sachty, klec vytahu, zavés klece, odklanéci magnet / kfivka DU,
ovladaCova kombinace v kleci, ovladani revizni jizdy, nosné prostfedky, elektricka instalace strojovny, elektricka
instalace Sachty, mazaci plan, schémata zapojeni elektrickych zafizeni a instalaci vytah(, material, nafadi, méfici
pFistroje a pomucky potfebné pro ovérovani kritérii zalozenych na formé praktického pfedvedeni (montaz, instalace,
diagnostikovani poruch a opravy elektrickych, elektromechanickych, elektrotepelnych a elektronickych element
vytahovych zafizeni a instalaci ve strojovnach, Sachtach, klecich a nastupistich vytah().

Zadatel musi zajistit, aby pracoviété byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky
pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZzadavkim a hygienickym limitdm na pracovni
prostfedi a pracovisté®.

K Zzadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro Uc¢ely zkousky. Pokud Zzadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Autorizovana osoba musi disponovat dale uvedenou predpisovou zakladnou
Zakony, pravni a technické predpisy

Servisni pracovnik vytahu, 7.3.2026 11:46:18 Strana 8 z 11



nsk

«zékon &. 174/1968 Sb. a zékon &. 251/2005 Sb.
svyhlagka CUBP &. 19/1979 Sb.

«zékon &. 183/2006 Sb.

«zékon &. 505/1990 Sb.

«zékony ¢&. 262/2006 a &. 309/2006 Sb.
svyhlagka MMR CR &. 286/2009 Sb.

svyhlaska MMR CR ¢&. 398/2009 Sb.

enafizeni vlady &. 17/2003 Sb. a &. 616/2006 Sb.
svyhlagka MV CR &. 23/2008 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

*nafizeni vlady €. 11/2002 Sb.

*nafizeni vlady €. 27/2003 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.

*nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

Harmonizované a narodni eské technické normy
«CSN EN 81-1:1998 +A3:2009
«CSN EN 81-2:1998 +A3:2009
«CSN EN 81-21:2009

«CSN EN 81-28:2003

«CSN EN 81-31:2010

«CSN EN 81-40:2008

«CSN EN 81-41:2010

«CSN EN 81-43:2009

«CSN EN 81-58:2003

«CSN EN 81-70:2003 +A1:2004
«CSN EN 81-71:2005 +A1:2006
«CSN EN 81-72:2003

«CSN EN 81-73:2005

«CSN EN 81-80:2003

«CSN EN 13015:2001

«CSN EN 12015:1998

«CSN EN 12016:1998

«CSN EN 12385-1:2002+A1:2008
«CSN EN 12385-5:2002

«CSN EN 50214:2006

«CSN EN 60204-1:2006

«CSN EN 60204-32:2008
«CSN EN 60446:2007

«CSN EN ISO 13857:2008
«CSN EN ISO 12100-1:2003
«CSN EN ISO 12100-2:2003
«CSN ISO 43442007

«CSN ISO 4190-1:2010

«CSN ISO 4190-2:1982

«CSN ISO 4190-3:1982

«CSN ISO 4190-5:2006

«CSN ISO 4190-6:1984

«CSN ISO 7465:2001

«CSN P CEN/TS 81-11:2009
«CSN P CEN/TS 81-83:2009
«CSN P CEN/TS 81-76:2011
«CSN 27 4002:2003

«CSN 27 4007:2004

«CSN 27 4011:2004

«CSN 27 4014:2007

«CSN 27 4210:2004
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Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pripadnych ¢asll, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 10 az 20
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na sezndmeni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky (bez Easu na prestavky a na pfipravu) je 5 az 6 hodin, pokud Zadatel jiz vlastni
vySe uvedené osvédcEeni souvisejici profesni kvalifikace (hodinou se rozumi 60 minut). ZkousSka muze byt rozlozena do
vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici §tandard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Unie vytahového primysiu CR
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