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Kamnar montér / kamnarka montérka topidel (koéd: 36-045-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Kamnar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci

Orientace v normach a v technickych podkladech pro montaz topidel, véetné zkousek jejich pfipojeni
Volba naradi, ruéniho mechanizovaného naradi, stroji a zafizeni a pracovnich pomucek pro montaz topidel
Navrh pracovnich postupll pro montaz topidel

Posuzovani kvality kamnarskych materialt dostupnymi prostfedky

Doprava a skladovani materialQ

Vypocet spotfeby materiall

Spojovani kamnarskych materiald

Pfipravovani a pouzivani kamnafskych stavebnich a sparovacich hmot

Upravovani kamnarskych keramickych a kovovych material( ruéné a strojné

Kompletovani stavebnicovych topidel

Instalovani pramyslové vyrabénych topidel

Pfipojovani topidel na komin

Cisténi a udrzovani topidel

Topeni v lokalnich topidlech

Prokazani znalosti materialt pro kamnarské prace

Zhotovovani tepelnych izolaci topidel

Zdéni a omitani zdiva topidel

Omitani teplosménnych ploch topidel

Obsluhovani a udrzovani ruéniho mechanizovaného naradi, stroju a zafizeni pro kamnarské a zednické prace

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Rozlisit druhy stavebni dokumentace a vykres( podle druht Praktické predvedeni s vykladem
b) Cist provadéci stavebni vykresy (CSN 01 3420) Praktické pfedvedeni s vykladem

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v normach a v technickych podkladech pro montaz topidel, v€etné zkousek jejich
pFipojeni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Definovat kamna, sporak a krb z hlediska konstrukéniho feSeni Slovné s vysvétlenim

b) Pouzivat normy a technické podklady pro montaz topidel (CSN 72 4710, C R
CSN 73 4230, CSN 73 4231, CSN 73 4232) Praktické predvedeni s vykladem

c) Prakticky na zadaném pracovnim Ukolu predvest feSeni vychazejici z e L
piislusnych CSN Praktické pfedvedeni s vykladem

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba naradi, ruéniho mechanizovaného naradi, stroju a zafizeni a pracovnich pomucek pro montaz
topidel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat naradi a pomucky pro montaz topidel Praktické pfedvedeni s vykladem
b) Vysvétlit pouziti nafadi a pomUicek Praktické pfedvedeni s vykladem

Je treba splnit obé kritéria.

Navrh pracovnich postuptli pro montaz topidel
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup pro zadany pracovni Ukol a navrh odtvodnit Pisemné nebo slovné s odivodnénim

Je treba splnit kritérium.

Posuzovani kvality kamnaiskych materiali dostupnymi prostiedky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést parametry kvality materialQ Pisemné nebo slovné

b) Posoudit kvalitu konkrétniho kamnarského materialu, prostfedky, které ma

pracovnik bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly Prakticky s od{vodnénim
apod.), posudek oduvodnit

Je tireba splnit obé kritéria.
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Doprava a skladovani materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pfipravu material( pro dopravu véetné ochrany pfed poSkozenim  Slovné s vysvétlenim
b) Popsat skladovani materiald véetné ochrany pfed poskozenim Slovné s vysvétlenim

Je tireba splnit obé kritéria.

Vypocet spotieby materialu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vypocitat spotfebu materialu na montaz topidla dle zadani Vypocet s vysvétlenim

Je treba splnit kritérium.

Spojovani kamnarskych materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat druhy kamnarskych keramickych materiald, jejich viastnosti a " " .
2o o Slovné s vysvétlenim
pouziti podle zatizeni teplem
b) Uvg'storozdelenl kamnarskych pojiv podle druht spojovanych keramickych Slovné s vysvétienim
materialu
c) Vysvétlit zpusoby spojovani kamnarskych material(i Slovné s vysvétlenim
d) Pripravit spojovaci materialy — malty, hliny a lepidla k pouziti Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

e) S_pOJO\{at kamnvarsk? materialy pomoci malt, hliny, lepidel a mechanickych Praktické pfedvedent s vysvétienim
spojovacich prostfedk

Je treba splnit vSechna kritéria.

Pripravovani a pouzivani kamnarskych stavebnich a sparovacich hmot

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

ELUV%/thrlpenovat kamnarské stavebni a sparovaci hmoty a jejich vlastnosti a Praktické pfedvedeni s vysvétienim
b) Pripravit kamnarské stavebni a sparovaci hmoty k pouziti dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Sparovat kachle Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Upravovani kamnarskych keramickych a kovovych materialli ruéné a strojné

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit zpusoby opracovani kamnarskych keramickych materiald

b) Vysvétlit zpusoby opracovani kamnarskych kovovych materiall

c) Popsat naradi a pracovni pomucky

d) Upravit tvar a rozmér keramickych materialt ruénim a ru¢nim
mechanizovanym naradim osekavanim, fezanim, vrtanim a brousenim

e) Upravit tvar a rozmeér kovovych materiald ruénim nebo strojnim fezanim,

vrtanim, pilovanim a brousenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Kompletovani stavebnicovych topidel

Kritéria hodnoceni

a) Cist technickou dokumentaci topidla

b) Umistit a vyvaZzit vliozku

c) Kompletovat topidlo dle navodu vyrobce
d) PFipojit topidlo na komin

e) Kompletovat oplasténi topidla

f) Provést topnou zkousku

Je treba splnit vSechna kritéria.

Instalovani pramyslové vyrabénych topidel
Kritéria hodnoceni

a) Cist technickou dokumentaci topidla

b) Umistit a vyvazit topidlo

c) Kompletovat topidlo dle navodu vyrobce

d) PFipojit topidlo na komin

e) Provést topnou zkousku

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné nebo slovné
Pisemné nebo slovné

Pisemné nebo slovné

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Slovné s vysvétlenim
Slovné s vysvétlenim
Slovné s vysvétlenim
Slovné s vysvétlenim

Slovné s vysvétlenim
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Pripojovani topidel na komin

Kritéria hodnoceni

a) Popsat konstrukci komint jedno a vicevrstvych

b) Popsat zplsoby oprav a rekonstrukci komint

c) Popsat zavady komin( a jejich odstranovani

d) Popsat zpUsoby zkouseni, kontroly a ¢isténi komin(
e) Popsat zpUsoby pfipojeni topidel na komin

f) Vysvétlit tepelnou dilatace koufovodu

g) Pripojit topidlo na komin kovovym koufovodem pfipadné v€etné redukce
priiméru koufovodu

h) Kontrolovat tésnost spoji koufovodu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Cisténi a udrzovani topidel

Kritéria hodnoceni

a) Popsat pravidla a zplsoby cisténi a udrzovani topidel
b) Popsat naradi a pom(icky pro ¢isténi topidel

c) Cistit topidlo (ohnist&, tahovy systém, klapky, bezpe&nostni prvky, plast,
kovani, spary)

Je treba splnit vSechna kritéria.

Topeni v lokalnich topidlech

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit princip spalovani biomasy (dfeva) s ohledem na u¢innost topidel
a ekologii

b) Popsat topeni v pokojovych kamnech, sporacich a krbech
c) Popsat zavady pfi zatapéni, topeni a spalovani paliva

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné nebo slovné
Pisemné nebo slovné
Pisemné nebo slovné
Pisemné nebo slovné
Pisemné nebo slovné

Pisemné nebo slovné
Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Pisemné nebo slovné

Pisemné nebo slovné

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Slovné s vysvétlenim

Slovné s vysvétlenim

Slovné s vysvétlenim
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Prokazani znalosti materialti pro kamnarské prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy kamnafskych keramickych materialQ, jejich vlastnosti a Pisemné nebo slovné
pouziti podle zatizeni teplem (CSN 72 4710)

b) Uvg'storozdelenl kamnarskych pojiv podle druhl spojovanych keramickych Pisemné nebo slovné
materiald
c) Vyjmenovat kovové kamnarské materialy, jejich vlastnosti a pouziti Pisemné nebo slovné

d) Vyjmenovat tepelné izola¢ni materialy pro kamnarské prace, jejich

. “ . s Pisemné nebo slovné
vlastnosti a moznosti pouziti

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani tepelnych izolaci topidel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy tepelné izolaénich materiald, jejich viastnosti a pouZiti

podle zatiZzeni teplem Sl & vysvslizrin

b)fogsat zpusoby zpracovani tepelné izolacnich material(, nastroje a Slovné s vysvétlenim
naradi
c) Popsat feSeni tepelnych izolaci pfi kamnafskych pracich Slovné s vysvétlenim

d) Popsat zdravotni rizika pfi praci s tepelné izolacnimi materialy a zplsoby

jejich predchazent Slovné s vysvétlenim

e) Navrhnout pracovni postup zhotoveni izolace Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
f) Zhotovit tepelnou izolaci topidla Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zdéni a omitani zdiva topidel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pracovni postup zdéni zdiva topidel dle zadani Pisemné nebo slovné
b) Popsat pracovni postup omitani topidel dle zadani Pisemné nebo slovné

c) Provést pfipravné prace pro zdéni — vyskové a polohové vyty€eni

konstrukce, pfiprava materialu, nafadi a pracovnich pomucek Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

d) Zdit konstrukci dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Omitnout zdivo dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Omitani teplosménnych ploch topidel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy material( pro omitani teplosménnych ploch Slovné s vysvétlenim

b) Popsat pracovni postup omitani teplosménnych ploch Slovné s vysvétlenim

¢) Omitnout teplosménnou plochu Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluhovani a udrzovani ruéniho mechanizovaného naradi, strojii a zafizeni pro kamnarské a
zednické prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat ruéni mechanizované naradi Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Popsat stroje a zafizeni Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

c¢) Popsat obsluhu ruéniho mechanizovaného naradi, stroju a zafizeni dle

- Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
zadani

d) Popsat podminky BOZ pfi praci s ruénim mechanizovanym nafadim, stroji

a zafizenimi Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba stanovi, které doklady musi uchazec pfedlozit, aby zkouSka probé&hla v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pfi zkouSce nesmi pouzivat.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO).

Hodnotici standard je nastrojem ovéfovani zvladnuti odbornych zpusobilosti nezbytnych k vykonu ¢€innosti, které jsou
vymezeny kvalifikacnim standardem uplné nebo dil€i kvalifikace. Hodnotici standard stanovuje kritéria hodnoceni a
zpUsob ovéfovani jednotlivych odbornych zpusobilosti.

Kritériem hodnoceni mize byt:

- proces (napf. pracovni postup)

- vysledek procesu (vypoCet hodnot, vyrobek)

- proces i vysledek (pracovni postup na jehoz konci je vysledek — hotové dilo).

Vzhledem k tomu, Ze hodnotici standard nemUize vzit v Gvahu vSechny mozné varianty ovéfovani odbornych
zpuUsobilosti, hodnotitel rozpracuje (upfesni) kritéria hodnoceni tak, aby odpovidala konkrétnimu zadani. Pfitom nemUze
ménit obecny charakter kritérii hodnoceni ani Zzadné povinné kritérium vypustit.

PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich norem:

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

EN 12391-1 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicu paliv

EN 1443 Kominy — vSeobecné pozadavky

CSN 72 4710 Keramické kachle — poZzadavky, zku$ebni metody a ozna&ovani

CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnigtém

CSN 73 4231 Kamna - Kamna individualné stavéna

CSN 73 4232 Kamna - Sporaky individualné stavéné Individualné stavéné kachlové sporaky

PFi praktickém ovéfovani jednotlivych odbornych zpUsobilosti je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci
prace, dodrzovani pfedepsanych technologickych postupt, volbu a dodrZzovani pracovnich postupt, volbu a pouzivani
naradi, zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno dodrZovani pfedpisti BOZP a pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, dodrZzovani pfedpisti PO a hygieny prace.

Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dal8ich osob nebo mechanizalni prostfedky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSeni uchazece provadi jeden zkousejici. ZkousSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou zpUsobilost a vysledek
zapisuje do klasifika¢niho zapisu o zkousce. Vysledné hodnoceni pro danou zpUsobilost musi znit ,vyhovél* nebo
~-nevyhovél v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé zpUsobilosti. Navrh na
vysledné hodnoceni zkousky zni bud' ,vyhovél“, pokud uchaze¢ vyhovél pro v§echny zplsobilosti, nebo ,nevyhoveél®,
pokud uchaze¢ pro nékterou zpusobilost nevyhovél.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou nebo pfed jednim autorizovanym zastupcem pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi splfovat jednu z nasledujicich variant pozadavku:

Vyuceni v oboru vzdélani s praxi v délce minimalné 5 let ve funkci mistra kamnaFského provozu, z toho minimalné jeden
rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Alespon 5 let praxe ve funkci u€itele odborného vycviku v oboru vzdélani kamnar, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi s praxi v délce minimalné 5 let ve funkci mistra
(vedouciho) dilny, provozu nebo useku, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti
o autorizaci.

DalSi pozadavky:

- Autorizovana osoba, ktera nema odbornou kvalifikaci podle pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, nebo nema odbornou
kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakon( (zakon o vysokych
Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouseni),
nebo nema osvédcZeni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy
zameérfené zejména na praktickou aplikaci hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkU
dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) a pfipravu zamérenou
na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouSeni dospélych v rozsahu minimalné 12
hodin.

- Autorizovana osoba musi mit zakladni dovednosti prace s pocitaem a s internetem (staci dolozit Cestné prohlaseni).
- Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces v¢etné vyhodnoceni na PC, tisku
jednotného osvédceni a zasilani s vyhodnocenim elektronickou postou (staci dolozit estné prohlaseni).

Zadatel o udé&leni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vybaveni pracovisté

Pracovisté umoznuijici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi kamnarskymi materialy, naradim, strojnimi zafizenimi a
pracovnimi pomuckami pro pfipravu kamnarskych malt a lepidel, Upravu tvaru a rozméru material(i, montaz a stavbu
topidel a komind, dopravu material(l a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim) odpovidajicimi pozadavkim BOZP a
hygienickym pFedpisim.

Méfidla: dfevény skladaci metr 2m, 5m, vodovahy 0,5m, 1m, 1,5m, lat 2m

Naradi a zafizeni: uhelniky 90°, 45°, 30°, ruéni ndzky na plech, pilni plochy, pilnik kruhovy, radple, pila ocaska, riizné
Stétce, kladivo 100g, 500g a 1000g, sekace rGizné, sponkovacka, klesté ploché a Stipaci, $pachtle nerezové Sife 200 a
400 mm, zednicka IZice, nabérac¢ka na maltu nerez, rizné Sroubovaky, sada plochych kli¢l, sada gola kli¢u, sada
imbusovych kli¢a, svérky, nerezova a molitanova hladitka rdznych velikosti, diamantové a Zelezné vrtaky rdznych
primeérd, kamnarské brousky, kominicka $tétka, plastova vani¢ka 40 | a 60 |, védra 10 | az 15 |, lamacka, stavebni
leeni.

Elektrické nafadi a méfici pfistroje: vrtaCka, michacka stavebni, misici zafizeni na stavebni lepidla a tmely s
pFisluSenstvim, rozbruSovacka pramér 110 a 230, diamantova vodni pila pramér 350, bouraci kladivo, elektricky
prodluzovaci kabel délka 25m, priimyslovy vysavac, vihkomér a tahomér.

Pomucky: zednicka tuzka, fixy

Material: dle zadani ukolu

Zdroj elektrické energie

Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi €innostmi, pfedepsané technologické postupy a informacni
materialy (napf. technickeé listy)

Pomocny personal

Uchaze¢
Pracovni odév a obuv, osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidajici provadénym pracim.

K zadosti o autorizaci zadatel pfilozi seznam svého materialné technického vybaveni pro uéely zkousky. Pokud zadatel
bude pfi zkouskach vyuzivat materialné technické vybaveni jiné organizace, pfilozi k zadosti o autorizaci smlouvu o jeho
vyuzivani nebo pronajmu, ktera bude uzaviena nejméné na dobu péti let.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 30
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 10 az 14 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska mize byt podle zadanych vyrobku rozlozena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Sektorova rada ve stavebnictvi
Narodni ustav odborného vzdélavani
Ministerstvo pramyslu a obchodu CR
Cech kamnaru CR
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