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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v zakladnich pojmech a vztazich v elektrotechnice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést zakladni vztahy v elektrotechnice — mezi elektrickym napétim,
proudem, odporem, vykonem a praci pro stejnosmérny a stfidavy proud;
uvést a vysvétlit zakladni pojmy a vztahy (Ohmav zakon, odpor vodice,
stejnosmérny a stfidavy proud, vykon a prace stejnosmérného proudu,
zdanlivy, jalovy a €inny vykon stfidavého proudu, impedance, ucinik) a
jednotky elektrickych veli€in

Ustni ovéreni

b) Vysvétlit principy feSeni jednoduchych elektrickych obvodu s odpory a )
impedancemi fazenymi sériové a paralelné s vyuZitim typickych schémat Ustni ovéfeni nad schématy
zapojeni

c) Popsat rozdéleni a znaceni elektrickych siti s uvedenim charakteristiky )
druht elektrickych siti z hlediska ochrany pfed urazem elektrickym proudem  Ustni ovéreni nad schématy
(sit¢ TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdilu mezi sit¢émi TN-C a TN-S)

d) Popsat zpUsoby oznaceni vodi€l a svorek s uvedenim pfehledu znaceni
vodicl a svorek elektrickych zafizeni a instalaci (poznavaci barvy na

vodicich, jejich znaeni na vykresech, znaceni svorek na vykresech, jejich Ustni ovéfeni a grafické znazornéni

grafické znacky, rozdily mezi soustavami DC a AC, mezi vodiéi izolovanymi a
holymi)

e) Popsat stupné ochrany krytem pomoci IP kddu, vysvétlit ucel a funkci
ochrany pfed dotykem Zivych ¢asti krytem, vyznam jednotlivych Eislic a
pismen IP kddu, stupné ochrany pfed vniknutim pevnych cizich téles a pred
dotykem nebezpeénych &asti, stupné ochrany pied Skodlivymi ucinky vody

Ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Bezpecnost pri obsluze a praci na elektrickych zarizenich vytaht

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit rozdil mezi obsluhou a praci na elektrickém zafizeni (tzn. co se

rozumi obsluhou, co se povazuje za praci na elektrickych zafizenich,

kvalifikaci osob pro obsluhu elektrickych zafizeni a pro praci na elektrickych  Ustni ovéfeni
zafizenich), vysvétlit terminy: prace podle pokynu, pod dohledem, pod

dozorem

b) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpecénosti pfi praci na elektrickém zafizeni
vytahu bez napéti, vysvétlit termin ,prace na elektrickych zafizenich bez
napéti“, postup zajisténi beznapétového stavu elektrického zafizeni vytahu v
souladu s pozadavky ¢eskych technickych norem

Ustni ovéreni

c) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpec€nosti pfi praci na elektrickém zafizeni
vytahu pod napétim, vysvétlit termin ,prace na elektrickych zafizenich pod
napétim*, kvalifikace pro praci pod napétim, opatfeni pro zajisténi
bezpec€nosti v souladu s pozadavky ¢eskych technickych norem

Ustni ovéreni

d) Popsat opatfeni pro zajisSténi bezpe&nosti pfi praci v blizkosti Zivych ¢asti
elektrického zafizeni vytahu, vysvétlit termin ,prace v blizkosti ¢asti pod
napétim®, opatfeni pro zajisténi bezpecnosti v souladu s pozadavky ¢eskych
technickych norem

Ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat prostfedky zakladni ochrany, vysvétlit jejich funkci, uvést

jednotlivé prostfedky zakladni ochrany (zakladni izolace, pfepazky a kryty,

zabrany, ochrana polohou, omezeni napéti, omezeni ustaleného dotykového Ustni ovéfeni
proudu a naboje), vysvétlit icel, funkci a uplatnéni prostfedkl zakladni

ochrany v souladu s pozadavky ¢eskych technickych norem

b) Uvést pfehled opatfeni pro ochranu pfed Urazem elektrickym proudem,
popsat typicka ochranna opatfeni (vhodné kombinace prostfedku pro
zajisténi zakladni ochrany a nezavislého prostfedku pro zajisténi ochrany pfi
poruse) v souladu s pozadavky €eskych technickych norem

Ustni ovéreni

c) Vysvétlit princip proudového chranice, uvést pfiklady pouZziti nakreslenim )
schématu zapojeni proudového chranice a vysvétlit jeho funkci, uvést Ustni ovéfeni nad schématem
priklady pouziti v elektrickych instalacich

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Jisténi elektrickych zarizeni vytaht a kladeni vedeni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit princip plsobeni ochrany proti nadprouddim v souladu s u¢elem ) 3
jiSténi vedeni proti pfetizeni a zkratu, princip pusobeni pojistky a jistice v Ustni ovéfeni s vyuzitim CSN
souladu s poZadavky Ceskych technickych norem

b) Popsat zakladni zasady pro kladeni elektrickych vedeni v souladu se )
zplsoby spojovani vodi¢u, ukladani kabelu a vodi¢h v kabelovych prostorech  Ustni ovéreni
a kanalech, kladeni pohyblivych pfivodud

c) Uvést hlavni zasady pro zapojovani elektrického zafizeni vytahu v souladu

s hlavnimi zadsadami pro zapojeni elektrického zafizeni vytahu Bl @

d) Popsat druhy a provedeni pohyblivych pfivodd u vytahu v souladu s
postupy montaze a zapojeni pohyblivych pfivod{ pro spojeni pohybuijici se
klece vytahu s pevnymi ¢astmi vytahu a jejich provedeni v souladu s
pozadavky €eskych technickych norem

Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v technické dokumentaci elektrického zafizeni vytahu, pouzivani dokumentace pfri
montazi a servisu elektrického zarizeni vytahu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v technické dokumentaci elektrického zafizeni vytahu podle )
druht elektrotechnické dokumentace vytaht (technicka zprava, dispozice, Ustni ovéfeni nad technickou dokumentaci
zapojovaci schéma, liniové schéma), vysvétlit jeji ucel a obsah

b) Rozlisit na elektrotechnickych vykresech schematické znacky elektrickych
pFistroju, obvod(, obvodovych prvkl a sou¢astek podle elektrotechnickych
schémat, identifikovat elektrické pfistroje, obvody, obvodové prvky a
soucastky

Ustni ovéreni nad technickou dokumentaci

c) Orientovat se v elektrickych obvodech vytahl zpdsobem umozriujicim
zarizeni proméfovat a opravovat podle pfedlozeného schématu elektrického
obvodu, navrhnout potfebna méreni a urcit méfici mista v souladu s
elektrickym schématem

Praktické prfedvedeni s Ustnim pisem funkce

Je treba splnit vSechna kritéria.

Méreni elektrickych veli€in, vyhodnoceni namérenych hodnot

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Volit vhodné méfici metody méreni elektrickych veli€in a pfistroje podle
vlastnosti béznych druh méficich pfistroju, volit odpovidajici méfici pfistroje
v zavislosti na metodé a charakteru méreni, ovéfit spravné €innosti méficich
pFistroju (postacuje predvést pozadované kompetence pro jednu méfici
metodu)

Praktické pfedvedeni s ustnim
zdtvodnénim

b) Zméfit a nasledné diagnosticky vyhodnotit elektricka a elektronicka
zafizeni podle metod méfeni bézné pouzivanych pfi diagnostice elektrickych
obvodu, zvolit postup vhodné méfici metody, sestavit méfici obvody,
vyhodnotit namérené Gdaje z méficich pfistroji (postacuje predvést
sestaveni jednoho typu méficiho obvodu)

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zd{vodnénim

Je treba splnit obé kritéria.

Provadéni ¢innosti pfi montazi, instalaci a opravach elektrickych zarizeni vytaht

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Upravit konce vodicll, zhotovit formy a svazky praktickym pfedvedenim
Upravy koncu zil SAdry pohyblivého pfivodu, odizolovat konce pevnych
vodi¢u, zhotovit jednoduché svazky vodi¢l pro instalaci v rozvadéci
(postacuje predvést pozadované kompetence pro jedno z uvedenych zadani)

Praktické prfedvedeni

b) Zapoijit zakladni elektrické zafizeni vytahu — zapojit hlavni vypina¢ vytahu,
vytahovy stroj, vytahovy rozvadéc¢, pohon samocinnych dvefi, bezpe€nostni
obvod a fidici obvod (postacuje predvést pozadované kompetence na
jednom zafizeni)

Praktické prfedvedeni

c) Provést montaz a zapojeni pomocného elektrického zafizeni vytahu a
zapojeni osvétleni strojovny a Sachty, zasuvek ve strojovné, v prohlubni a na
kleci a dorozumivaciho zafizeni (postacuje predvést pozadované
kompetence na jednom zafizeni)

Praktické prfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Prvni pomoc pfi urazu elektrickou energii

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat ucinky elektrického proudu na ¢lovéka, uvést priklady pfimych a )
nepfimych Gc¢inka elektrického proudu na lidsky organismus, vliv velikosti a Ustni ovéfeni s ustni obhajobou
frekvence proudu a doby jeho plsobeni

b) Popsat poskytnuti prvni pomoci pfi trazu elektrickym proudem, postup
zachrannych praci v zavislosti na rozsahu Urazu (vyprosténi, ovéreni
zivotnich funkci, ozivovaci pokusy, oSetfeni poranéni, pfivolani |ékafské
pomoci)

Ustni ovéfeni s Gstni obhajobou

Je treba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je pro praci ve vySkach vyzadovana (odkaz na
povolani v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=100901).

Vstupni pozadavky na uchaze€e — minimalni uroveri je dana zakladnim vzdélanim.
Podminkou pro pfipusténi ke zkousce je pfedchozi ziskani profesni kvalifikace ,Montér vytahu*.

U kritérii, kde je pouzita moznost ,Pisemné ovéreni s Ustni obhajobou” mlze byt pouzit pisemny test. V pfipadé pouziti
pisemného testu musi byt dodrzena nasledujici pravidla:

Pravidla pro aplikaci pisemnych testl jako zplsobu ovéfovani

Soubor otazek pro testy stanovuje autorizovana osoba podle pozadavki hodnoticiho standardu. Musi pfitom splfiovat
nasledujici pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchaze€e musi byt generovany z dostateéné velkého souboru otazek, aby bylo umoznéno fadové
nékolik desitek rlizné sestavenych testl

B. PFi kazdé zkouSce musi byt ovéfeny vSechny kompetence kvalifikaniho standardu. To znamena, Ze v pfipadé, kdy
se nékteré kompetence nebo kritéria ovéfuji pomoci testll, musi byt splnéné nasledujici dvé podminky:

B1. Pro celkovy soubor otazek, z néhoz se generu;ji jednotlivé testy:
Pro kazdé kritérium existuje nékolik otazek.
B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Kazdy uchaze¢ ma ve svém testu pro kazdé kritérium (u néhoz je test zplisobem ovéfeni a v navaznosti na pokyn o
tom, ktera kritéria je tfeba u zkouSky splnit) alesporn jednu otazku.

UchazeC musi spravné odpovédét na kazdou otazku s moznym vyuzitim Ustni obhajoby.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou zkouSejici osobou, ktera je autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro pfisluSnou

profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s autorizaci
pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby
Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat tento pozadavek:

e Stfedni elektrotechnické vzdélani s maturitni zkouskou, nebo vysokoSkolské elektrotechnické vzdélani a minimalné 5
let praxe pfi provadéni montazi, servisu nebo revizi/zkousek vytahd, nebo u statniho odborného dozoru, nebo ve
funkci ugitele odborného vycviku v elektrotechnickych oborech, odpovidajici aktualnimu obsahu pfisluSné profesni
kvalifikace.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
A) Autorizovana osoba musi disponovat potiebnymi odbornymi znalostmi uvedenymi v:

Zakony, pravni a technické predpisy, ve znéni pozdéjsich predpist
*nafizeni vlady &. 378/2001 Sb.

vyhlaska MMR CR &. 268/2009 Sb.

svyhlagka MMR CR ¢&. 398/2009 Sb.

svyhlagka MV CR &. 23/2008 Sb.

svyhlagka CUBP &. 19/1979 Sb.

svyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

Harmonizované a narodni Ceské technické normy v aktualnim platném znéni
«CSN EN 81-1:1998 +A3:2009
«CSN EN 81-2:1998 +A3:2009
«CSN EN 81-21:2009+A1:2013
«CSN EN 81-28:2003

«CSN EN 81-31:2010

«CSN EN 81-40:2008

«CSN EN 81-41:2010

«CSN EN 81-43:2009

«CSN EN 81-58:2003

«CSN EN 81-70:2003 +A1:2004
«CSN EN 81-71:2005 +A1:2006
«CSN EN 81-72:2003

«CSN EN 81-73:2005

«CSN EN 81-77:2014

«CSN EN 81-80:2003

«CSN EN 81-82:2014

«CSN EN 13015: 2001
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«CSN EN 12015:1998

«CSN EN 12016:2014

«CSN EN 12385-1:2002 +A1:2008
«CSN EN 12385-5:2002
«CSN EN 50214:2006

«CSN EN 60204-1:2006
«CSN EN 60204-32 : 2008
«CSN EN 60446:2007

«CSN EN ISO 13857:2008
«CSN EN ISO 12100-1:2003
«CSN EN ISO 12100-2:2003
«CSN ISO 25745-1:2013
«CSN ISO 4344:1983

«CSN ISO 4190-1:2010
«CSN ISO 4190-2:1982
«CSN ISO 4190-3:1982
«CSN ISO 4190-5:2006
«CSN ISO 4190-6

«CSN ISO 7465:2001

«CSN P CEN/TS 81-11:2009
«CSN P CEN/TS 81-83:2009
«CSN P CEN/TS 81-76:2011
«CSN 27 4002:2014

«CSN 27 4007:2014

«CSN 27 4011:2004

«CSN 27 4014:2007

«CSN 27 4210:2004

B) Autorizovana osoba musi pro fadné provedeni zkousky disponovat materialné-technickym vybavenim:

Vytahovy stroj trakéni, vytahovy stroj bubnovy, hlavni vypina¢, omezovac rychlosti, koncovy vypinac, vytahovy rozvadéc
s reléovym Fizenim, vytahovy rozvadé¢ s mikroprocesory, voditka klece, voditka vyvazovaciho zavazi, narazniky
klece/vyvazovaciho zavazi, ram vyvazovaciho zavazi, napinaci zavazi OR, Sachetni dvefe, dveini uzavérka, zavirac /
dovira¢, ovladaCova kombinace ve stanici, osvétleni Sachty, klec vytahu, zavés klece, odklanéci magnet / kfivka DU,
ovladacova kombinace v kleci, ovladani revizni jizdy, nosné prostfedky, elektricka instalace strojovny, elektricka
instalace Sachty, mazaci plan, schémata zapojeni elektrickych zafizeni a instalaci vytaht, material, nafadi, méfici
pristroje vhodné pro demonstraci montaze, instalace, diagnostikovani poruch a opravy elektrickych,
elektromechanickych, elektrotepelnych a elektronickych elementl vytahovych zafizeni a instalaci ve strojovnach,
Sachtach, klecich a nastupistich vytahu

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby misto pro konani zkousky
vyhovovalo zakladnim pozadavkim na zajiSténi bezpecnosti prace spolu s odpovidajicimi hygienickymi limity platnymi
pro oblast daného charakteru zkousek.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucéely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat
materialné-technické ¢i prostorové vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti
autorizace doklady (resp. jejich ovéfené kopie) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o
udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez Casu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou se rozumi
60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dna.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRaSPCR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Unie vytahového primysiu CR

Elektromechanik pro vytahy, 25.2.2026 9:13:56 Strana 10z 10



