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Montér vnitiniho rozvodu vody a kanalizace (kéd: 36-003-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér vnitfniho rozvodu vody a kanalizace
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Orientace v technické dokumentaci a normach vnitfniho vodovodu a kanalizace
Orientace v materialech pro potrubi, tvarovky, armatury a zafizovaci predméty

Navrh postupu prace, narfadi a pomucek pro montaz vnitfnich vodovodl a kanalizace, armatur, zafizovacich

predmétl a zarizeni
Méreni rozmérud potrubi

Vypocty délkovych zmén potrubi a jejich kompenzace

Provadéni tlakovych zkousek vnitfnich vodovodu a zkousek tésnosti vnitini kanalizace

Ruéni zpracovani a strojni obrabéni instalatérskych materialt

Spojovani €asti potrubi vnitfniho vodovodu rozebiratelnymi spoji

Spojovani €asti potrubi vnitfni kanalizace rozebiratelnymi spoji

Spojovani ¢asti potrubi vnitfniho vodovodu nerozebiratelnymi spoji

Spojovani &asti potrubi vnitfni kanalizace nerozebiratelnymi spoji

Spojovani €asti potrubi vnitfniho vodovodu nerozebiratelnymi spoji vyzadujicimi zvlastni opravnéni

Provadéni a upravy prostupl a drazek v riznych druzich stavebnich konstrukci

Montaz vnitfniho vodovodu a armatur

Montaz vnitfni kanalizace

Montaz zafizovacich pfredmétll a armatur

Montaz technologickych zafizeni pro vnitini vodovody
Montaz technologickych zafizeni pro vnitfni kanalizace
Udrzba a opravy vnitfnich vodovodu

Udrzba a opravy vnitfni kanalizace

Zhotovovani tepelnych izolaci potrubi vnitfniho vodovodu

Prokazovani znalosti nakladani s materialy a odpady

Platnost standardu
Standard je platny od: 11.04.2017 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci a normach vnitfrniho vodovodu a kanalizace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist zadané vykresy (vnitfnich vodovod( a zafizeni, stavebni vykres,
technicka zprava, situace, instalacni vykres); Orientace v CSN EN 806-1 az  Praktickeé pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
5, CSN EN 1717 a CSN 75 5409

b) Cist zadané vykresy (vnitini kanalizace a zafizeni, stavebni vykres,
technicka zprava, situace, instalacni vykres); Orientace v CSN EN 12056-1 Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
az 5, CSN 756760 a CSN EN 1610

c) Zakreslit vedeni vnitfnich vodovodd a kanalizace podle CSN 01 3450 Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Provést vypis materialu ze zadané vykresové dokumentace Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v materialech pro potrubi, tvarovky, armatury a zafizovaci predméty

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat druhy materialt pouzivanych pro vnitfni vodovody Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
b) Vyjmenovat druhy materialt pouzivanych pro vnitini kanalizaci Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

c) Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zafizeni pro montaz vnitfniho

. L . Sint Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
vodovodu a kanalizace, jejich vyznam a pouziti

d) Vyjmenovat jednotlivé druhy zafizovacich pfedmétd, jejich vyznam a

2 Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
pouZziti

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Navrh postupu prace, naradi a pomucek pro montaz vnitfnich vodovodt a kanalizace, armatur,
zarizovacich predmétu a zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup montaze vnitfnich vodovodi dle zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Navrhnout pracovni postup montaze vnitini kanalizace dle zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
c) Navrhnout pracovni postup montaze zafizovacich pfedmétl dle zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
d) Navrhnout pracovni postup montaze armatur a zafizeni dle zadani Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

e) Vyjmenovat naradi a pracovni pomucky potfebné k montazi vnitfniho

. o . » e e Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim
vodovodu a kanalizace, zafizovacich pfedmétu, armatur a zafizeni y

f) Vysvétlit BOZ pfi montazi vnitiniho vodovodu a kanalizace Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Méreni rozméra potrubi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat druhy pouzivanych méfidel a zplUsob jejich pouziti Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
b) Zméfit a zapsat mérené délky, vnitini a venkovni praméry potrubi Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit obé kritéria.

Vypocéty délkovych zmén potrubi a jejich kompenzace
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Fv’opsat duvody’dt,alkovych zmeén potrubi a vypoditat velikost délkové Praktické predvedent a tstni ovéFent
zmény podle zadani
b) Popsat druhy kompenzaci délkovych zmén potrubi a jejich pouziti Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Je tfeba splnit obé kritéria.

Provadeéni tlakovych zkousek vnitinich vodovodu a zkousek tésnosti vnitini kanalizace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat zkusebni podminky pro provedeni tlakové zkousky vnitfnich

. . , Pisemné ovéreni s ustnim vysvétlenim
vodovodu a kanalizaci y

b) Provést tlakovou zkous$ku vnitfniho vodovodu podle CSN 75 5409 a CSN . o o
EN 806-4 Praktické prfedvedeni s ustnim vysvétlenim

c) Provést zkousku t&snosti vnitfni kanalizace podle CSN 75 6760 Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Vypsat protokoly (zapisy) o tlakové zkouSce vnitfniho vodovodu a zkouSce

. R ; Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
tésnosti vnitini kanalizace

Je tieba splnit vSechna kritéria nebo predlozit platné osvédcéeni technika pro tlakové zkousky vnitfnich vodovodu.

Ruéni zpracovani a strojni obrabéni instalatérskych materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat zpusoby ruéniho zpracovani instalatérského materialu Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

b) Ru&né zpracovat material kovového potrubi fezanim, brouSenim a

zhotovenim zavitu pro jeden spoj zavitovy a pajeny Praktické predvedeni s Ustnim vysvétlenim

¢) Ru¢né zpracovat material plastového potrubi fezanim, brousenim a e C o
L . . , o . Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

odhrotovanim pro jeden spoj svafovany a lisovany

d) Popsat zpUsoby strojniho obrabéni instalatérského materialu Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

e) Strojné obrobit material kovového potrubi fezanim, brousenim a

f . : o . Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
zhotovenim zavitu pro jeden spoj zavitovy a pajeny

f) Strojné obrobit material plastového potrubi fezanim, brousenim a

oy : : - B . Praktické pfedvedeni as ustnim vysvétlenim
odhrotovanim pro jeden spoj svafovany a lisovany

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Spojovani ¢asti potrubi vnitiniho vodovodu rozebiratelnymi spoji

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat druhy rozebiratelnych spojl potrubi vnitfniho vodovodu Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
b) Zhotovit jeden rozebiratelny spoj kovového potrubi vnitfniho vodovodu Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

c) Zhotovit jeden rozebiratelny spoj plastového potrubi vnitfniho vodovodu Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit obé kritéria.

Spojovani ¢asti potrubi vnitini kanalizace rozebiratelnymi spoji

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat druhy rozebiratelnych spojl potrubi vnitfni kanalizace Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
b) Zhotovit jeden rozebiratelny spoj plastového potrubi vnitfni kanalizace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit obé kritéria.

ra e

Spojovani ¢asti potrubi vnitiniho vodovodu nerozebiratelnymi spoji

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat druhy nerozebiratelnych spoju potrubi vnitfniho vodovodu Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

b) Zhotovit jeden nerozebiratelny spoj plastového potrubi vnitfniho vodovodu

lisovanim Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tireba splnit obé kritéria.

r w oz

Spojovani ¢asti potrubi vnitini kanalizace nerozebiratelnymi spoji

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat druhy nerozebiratelnych spoju potrubi vnitfni kanalizace Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim
b) Zhotovit jeden nerozebiratelny spoj potrubi vnitfni kanalizace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je treba splnit obé kritéria.

Spojovani ¢asti potrubi vnitiniho vodovodu nerozebiratelnymi spoji vyzadujicimi zvlastni opravnéni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat druhy nerozebiratelnych spojl potrubi vnitfniho vodovodu, k

L s At xp A Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim
jejichz provadéni je tfeba zvlastniho opravnéni Semne overent s us ysvetle

b) Zhotovit jeden spoj potrubi pajenim namékko Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
c) Zhotovit jeden spoj potrubi polyfiznim svafovanim Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
d) Zhotovit jeden spoj médéného potrubi lisovanim Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Provadéni a upravy prostuptl a drazek v rtiznych druzich stavebnich konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy stavebnich konstrukci, druhy prostupt a vedeni potrubi v
nich, uvést potfebné naradi k provedeni prostupll a drazek

b) Zhotovit jeden prostup a drazku délky min. 2 m pro rozvod potrubi v
zadané konstrukci

c) Popsat druhy a zplUsoby utésfiovani prostupl potrubi ve vztahu k
protipozarnimu zabezpedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz vnitiniho vodovodu a armatur

Kritéria hodnoceni

a) Pfipravit podminky pro montaz vnitfniho vodovodu a armatur — zpracovat
vypis materialu, rozméfit rozvod vodovodu pro dvé armatury, potrubi délky
min. 2 m

b) Namontovat vnitfni vodovod v€etné armatur dle zadani

c) Pripevnit vodovodni potrubi ke konstrukci dle zadani

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz vnitini kanalizace

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit podminky pro montaz vnitfni kanalizace — zpracovat vypis
materialu, rozméfit rozvod kanalizace pro dva zafizovaci pfredméty, potrubi
délky min. 2 m

b) Namontovat dva zafizovaci predméty véetné potrubi délky min. 2 m

c) Pfipevnit kanaliza¢ni potrubi ke konstrukci

d) Popsat ulozeni kanaliza¢niho potrubi v zemi

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz zafizovacich predméta a armatur

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit podminky pro montaz jednoho zafizovaciho predmétl véetné
armatury

b) Namontovat jeden zafizovaci predmét véetné armatury

Je treba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
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Montaz technologickych zafizeni pro vnitini vodovody
Kritéria hodnoceni
a) Vyjmenovat druhy technologickych zafizeni pro vnitfni vodovody

b) Namontovat reduké&ni ventil v€etné jeho nastaveni

Je tireba splnit obé kritéria.

Montaz technologickych zafizeni pro vnitini kanalizace
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat druhy technologickych zafizeni pro vnitfni kanalizace

b) Namontovat pfecerpavaci stanici pro ¢erpani odpadni vody z toalety do

kanalizace

Je tfeba splnit obé kritéria.

Udrzba a opravy vnitfnich vodovodii

Kritéria hodnoceni

a) Vymeénit vadné plastové potrubi délky min. 2 m v&etné zhotoveni dvou
spojli svarovanim nebo lisovanim

b) Vyménit jedno vadné zafizeni nebo armaturu
c¢) Opravit jedno vadné zafizeni nebo armaturu

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Udrzba a opravy vnitfni kanalizace

Kritéria hodnoceni

a) Opravit vadné ¢asti vnitfniho kanalizaéniho potrubi
b) Dodate¢né vysadit odbocky na potrubi

c) Popsat zpUsoby a postup ¢isténi kanalizace

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani tepelnych izolaci potrubi vnitfniho vodovodu
Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy a vlastnosti tepelnych izolaci pouzivanych pro potrubi
vnitfniho vodovodu

b) Zhotovit tepelnou izolaci min. 2 m potrubi a jedné tvarovky vnitfniho
vodovodu dle zadani

Je treba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s Ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
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Prokazovani znalosti nakladani s materialy a odpady

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

%gﬁvet“t pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecné latky pouzivané v Pisemné ovéfeni s Gstnim vysvétienim

b) Popsat oznacovani vyrobku z hlediska nebezpecénych latek Pisemné ovéreni

c) Popsat vliv profesnich Cinnosti na zivotni prostredi Pisemné ovéreni

d) Popsat zpUsoby skladovani a manipulace s materialy Pisemné ovéreni

e) Popsat zpUsoby nakladani s odpady Pisemné ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153).

Uchaze€ musi byt drzitelem nasledujicich osvéd&eni:

e osvédcCeni ZK 942 31 pro pajeni namékko

e osvédcéeni ZK 15 P 2 pro polyfuzni svarovani plastl

e osvédcCeni Lisovani médi pro spojovani potrubi z médi nerozebiratelnymi spoji

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

PFi ovéfovani odbornych zpUlsobilosti je tfeba respektovat ustanoveni technickych norem v platném znéni:

e CSNEN 806-1 az 5 Vnitni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé. Casti 1 az 5

e CSN EN 1717 Ochrana proti znegidténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a véeobecné pozadavky na zafizeni na
ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

e CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

TNI CEN/TR 16355 Doporuceni pro prevenci zvySovani koncentrace bakterii rodu Legionella ve vnitinich

vodovodech pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

CSN EN 12056-1 az 5 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy. Casti 1 az 5

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 476 V8eobecné pozadavky na stavebni dilce kanalizaénich systémd

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni

CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

Metodické pokyny

Pfi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je tfeba respektovat ustanoveni platnych technickych norem a
pravnich predpist. Hodnocena je organizace prace, volba a dodrzovani pfedepsanych technologickych postup(, volba a
dodrzovani pracovnich postupt, volba a pouzivani naradi, zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno
dodrzovani predpist BOZP a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(l, dodrzovani predpist PO a hygieny
prace. Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych pracovnich ¢innosti je nutné pfi ovéfovani zplsobilosti zajistit uchazeci pomoc dalsi
osoby (napf. pfi manipulaci materialu).

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

d)

Stfedni odborné vzdélani s vyucnim listem v oboru vzdélani 36-52-H/01 Instalatér a 5 let praxe, odpovidajici
aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace, v povolani instalatér nebo ugitel odborného vycviku, resp.
praktického vyu€ovani v oborech vzdélani 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-45-M/01 Technicka zafizeni budov nebo
39-41-L/02 Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani 36-45-M/01 Technicka zafizeni budov (TZB) nebo 39-41-
L/02 Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni nebo 36-47-M/01 Stavebnictvi, zaméfeni pozemni
stavby a 5 let praxe, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace, v oblasti TZB, nebo v povolani
ucitel odborného vycviku, resp. praktického vyu€ovani v oborech vzdélani 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-45-M/01
Technicka zafizeni budov nebo 39-41-L/02 Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni.

VysSi odborné vzdélani v oboru 36-41-N/04 Stavebnictvi a 5 let praxe, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné
profesni kvalifikace, v oblasti TZB nebo stavebni vyroby, nebo v povolani ucitel odborného vycviku, resp.
praktického vyu€ovani v oborech vzdélani 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-45-M/01 Technicka zafizeni budov nebo
39-41-L/02 Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni.

Vysokoskolské vzdélani v oboru vzdélani technicka zafizeni budov (TZB) nebo pozemni stavby a 5 let praxe,
odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace v oblasti TZB nebo stavebni vyroby, nebo v povolani
ucitel odborného vycviku resp. praktického vyucovani v oborech vzdélani 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-45-M/01
Technicka zafizeni budov nebo 39-41-L/02 Mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovi$té umoznujici realizaci zkouSek vybavené vodomeérnou sestavou, redukénim ventilem, umyvadlem a zavésnym
WC (v€etné konstrukce pro jejich uchyceni), elektrickym bojlerem (uchycen ke konstrukci), stojankovou umyvadlovou
baterii, kotvicim materialem pro pfipevnéni vodovodniho a kanalizacniho potrubi ke konstrukci, pfe€erpavaci stanici

pro Cerpani odpadni vody z toalety do kanalizace, potrubim a tvarovkami pro instalaci rozvodu vody a zhotoveni
rozebiratelnych a nerozebiratelnych spoju (kov, plast, méd); potrubim a tvarovkami pro instalaci rozvodu kanalizace a
zhotoveni rozebiratelnych a nerozebiratelnych spoja (plast).

Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné usporadano a vybaveno tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky
z hlediska BOZP odpovidaly bezpeé&nostnim pozadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

Méfidla: metr, vodovaha, posuvné méfitko, pasmo, ocelové méfitko, uhelnik

Naradi a zafizeni: stll se svérakem cEelistovym a trubkovym, souprava pro polyfuzni svafovani plastli, souprava pro
pajeni médi na mékko, souprava pro spojovani trubek z oceli, médi a plastl lisovanim, ohybacka na médéné trubky,
odrezavac plastovych trubek, ukosovaci pfistroj na vnéj$i hrany, sada stranovych kli¢a, gola sada, pfiklepova vrtacka,
sada vrtak( do betonu a do kovu. Sada Sroubovaku, stupriovity kli¢ s raénou, pilka na kov, kladivo, seka¢, elektrické
vrtaci a bouraci kladivo, souprava na fezani trubkovych zavitl, klesté kombinované, klesté sika, hasak, Uhlova bruska,
prodluzovaci kabel, sada pilnikU, karta¢ ocelovy, pumpa na tlakové zkousky.

Pomducky: tuzka, lihovy fix

Technické normy:

e CSNEN 806-1 az 5 Vnittni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé. Casti 1 az 5

e CSN EN 1717 Ochrana proti znegi$téni pitné vody ve vnitinich vodovodech a véeobecné pozadavky na zafizeni na
ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

e CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

TNI CEN/TR 16355 Doporuceni pro prevenci zvySovani koncentrace bakterii rodu Legionella ve vnitinich

vodovodech pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

CSN EN 12056-1 az 5 Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy. Casti 1 az 5

CSN EN 752 Odvodiovaci systémy vné budov

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 476 V$eobecné pozadavky na stavebni dilce kanalizaénich systém(

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni

CSN 01 3450 Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

Zdroj elektrické energie

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky.

Pokud Zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat materialné-technické €i prostorové vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti
o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace doklady (resp. jejich ovéfené kopie) umoziujici jeho uzivani nejméné po
dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace (napf. ngjemni smlouvu, smlouvu o
uzivani, prohlaseni o zapujéeni apod.) véetné dokladu typu smlouvy o smlouvé budouci, davajiciho predpoklad
dlouhodobéjsiho disponovani s pfisluSnym vybavenim.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
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Doba pro vykonani zkousky
Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez Casu na pfestavky a na pfipravu) je 10 az 14 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Doba trvani pisemné &asti zkousky jednoho uchazece je 120 minut. Zkouska je rozlozena

do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech topenafi a instalatérd CR, Brno

HAMROZI, s. r. o., Tfinec

Lukas Building, s. r. 0., Hnojnik

GR plynové sluzby, s. r. 0., Ostrava

Stredni Skola polytechnicka Brno

Sttedni $kola technickych obord, Havifov Sumbark

VRBA, s. r. o., Blansko

Montér vnitfniho rozvodu vody a kanalizace, 15.2.2026 6:39:21 Strana 12 z 12



