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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych podkladech v kozesnické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat na zakladé technické dokumentace slozeni pfedlozeného

kozZesSinového vyrobku, jednotlivé dilce a sou€asti pojmenovat PECHER el @ Tl @b

b) Stanovit na zakladé technické dokumentace pracovni operace potfebné

pro zhotoveni pfedloZzeného koZeSinového vyrobku Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

c¢) Urcit podle technické dokumentace stroje, na kterych bude predlozeny

. s S . Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
koZeSinovy vyrobek zhotovovan

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, materialt a technologickych podminek pro vyrobu kozesinovych vyrobk

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit vhodny pracovni postup pro zhotoveni konkrétniho kozeSinového

vyrobku Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

b) Vybrat z pfedlozenych kozeSin a textilii vhodny material pro zhotoveni

uréeného kozesSinového vyrobku, vybér zdtivodnit Prakticke predvedeni a Ustni ovéreni

c¢) Stanovit technologické podminky pro vyrobu pfedloZzeného kozeSinového

vyrobku Praktické predvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Posuzovani kvality kozesin a kozesSinovych vyrobki

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Urgit, pojmenovat a roztfidit podle puvodu predlozené vzorky kozesin,

definovat jejich viastnosti Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Posoudit kvalitu pfedlozenych vzorkl kozeSin podle hustoty, vysky a lesku

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
vlasu

c) Roztfidit vzorky kozeSin podle barevného odstinu vlasu, rozdily popsat Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

d) Posoudit kvalitu hotového kozesinového vyrobku, definovat pfipadné

nedostatky a navrhnout zplsob jejich opravy Prakticke predvedeni a ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Ztuzovani kozesinovych polotovaru

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyztuzit dilce kozesinového vyrobku podle technické dokumentace,

popsat ucel prace Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Provést fixaci koZeSinového polotovaru v misté zaloZek a pevnych spoja  Praktické predvedeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Strojové Siti kozeSinovych vyrobku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Sesadit a spojit strojovym Sitim podle technické dokumentace zakladni
dily kozeSinového vyrobku s ohledem na dodrzovani pfedpisi BOZP, Cistoty Praktické predvedeni a Ustni ovéfeni
a poradku na pracovisti, popsat pracovni postup

b) USit kapsy kozeSinového vyrobku véetné jejich zapraveni, zkontrolovat S .
kvalitu provedeni Praktické predvedeni

c) Sesit rukav s ostatnimi polotovary kozeSinového odévu s ohledem na e e
AR , Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
dodrzovani predpist BOZP, popsat pracovni postup

Je treba splnit vSechna kritéria.

Rucni Siti kozesSinovych vyrobku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rucné vsit kozesinovy dil do rozpracovaného kozesinového vyrobku, ey ,
- . Praktické predvedeni

zkontrolovat kvalitu provedeni

b) Zapravit kozeSinovy vyrobek ruénim dositim podle technické dokumentace Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Podsivkovani kozesSinovych vyrobkt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

3?“;an podsivku pro kozeSinovy vyrobek spojenim jednotlivych podSivkovych Praktické pfedvedeni

b) Vsadit a vSit podSivku podle technické dokumentace do rozesitého Praktické pfedvedeni
kozeSinového vyrobku P

Je tfeba splnit obé kritéria.

Mechanické upravy a dokoncovani kozesinovych vyrobku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat a popsat mechanické Upravy a dokon€ovaci pracovni operace

hotovych koZeginovych vyrobku il @i

b) Provést Upravy vlasu v mistech $vl u hotového kozeSinového vyrobku

Yo ; g Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
pred zehlenim, popsat pracovni postup

c) Provést kone€nou upravu vzhledu vnéjsi ¢asti kozeSinového vyrobku Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
pritiranim, vysvétlit Ggel prace P

d) Vyzehlit hotovy kozeSinovy vyrobek, popsat techniku provedeni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
e) Zabalit hotovy kozeSinovy vyrobek a pfipravit jej k expedici Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Sefizovani, oSetfovani a udrzba stroju pro vyrobu kozesinovych vyrobku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pripravit stroj pro vykonani pracovni operace pouzivané pfi zhotovovani

kozesSinovych vyrobku, nastavit potfebné parametry a provést kontrolu Praktické prfedvedeni
funk&nosti stroje

b) Urcit kriticka mista ur€eného stroje pouzivaného pfi zhotovovani Praktické pfedvedeni a tstni ovéFeni
kozeSinovych vyrobk( z hlediska bezpec€nosti prace P

c) Predvést Cisténi, mazani a zakladni udrzbu stroje pouzivaného pfi Siti
koZeSinového vyrobku s ohledem na dodrZzovani zasad BOZP, Cistoty a Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
pofadku na pracovisti; jednotlivé ukony zddvodnit

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno#zdravotni-
zpusobilost).

Ovérovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zplsobilosti uchazece
vykonavat pracovni ¢innosti pfi vyrobé kozesinovych vyrobkd.

Ovérovani odbornych kompetenci bude probihat v redlném prostfedi dilny na vyrobu koZeSinovych vyrobku. Pfi
oveérfovani kritérii hodnoceni zalozenych na praktickém predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni
vSech ukon(, k dodrzovani pracovnich postupt, k spravné volbé technologie, ke kvalité provedeni a ke spravné obsluze
stroju, zafizeni a narfadi. Pfi Ustnim projevu je tfeba sledovat pouzivani odborné terminologie.

Autorizovana osoba pfipravi pro ovéfeni odbornych kompetenci Orientace v normach a v technickych podkladech v
kozesnické vyrobé pro kritéria hodnoceni a), b), c); Volba postupu prace, materialGi a technologickych podminek
pro vyrobu kozesinovych vyrobku pro kritéria hodnoceni a), c); Posuzovani kvality kozesin a kozeSinovych
vyrobki pro kritérium hodnoceni d) vzorek kozZeSinového vyrobku v poctu jeden kus, typ vzorku bude zaviset na
zaméfeni vyroby kozeSinovych vyrobkl v misté konani zkousky.

Autorizovana osoba zada uchazeci k posouzeni u odbornych kompetenci Volba postupu prace, materialti a
technologickych podminek pro vyrobu kozesinovych vyrobku pro kritérium hodnoceni b); Posuzovani kvality
kozesSin a kozesinovych vyrobki pro kritéria hodnoceni a), b), ¢) vzorky koZes$in a podS$ivkovych material( v poctu
(minimalné 5 vzorkd - maximalné 7 vzorka).

Autorizovana osoba pfipravi pro ovéfeni odbornych kompetenci Ztuzovani kozesinovych polotovart pro kritérium
hodnoceni a); Strojové Siti kozeSinovych vyrobkt pro kritérium hodnoceni a); PodSivkovani kozesinovych vyrobku
pro kritérium hodnoceni a) koZeSinové a podSivkové dily v mnozstvi potfebném pro zhotoveni 1 kozeSinového vyrobku,
typ kozZeSinového vyrobku bude zaviset na technologii vyroby v misté konani zkousky.

Autorizovana osoba pfipravi pro ovéfeni odborné kompetence Ztuzovani kozesinovych polotovart pro kritérium
hodnoceni b); Strojové Siti kozeSinovych vyrobkt pro kritéria hodnoceni b), c); Ruéni Siti kozesinovych vyrobki pro
kritéria hodnoceni a), b); Podsivkovani kozesinovych vyrobki pro kritérium hodnoceni b); Mechanické Upravy a
dokoncovani kozesinovych vyrobk pro kritéria hodnoceni b), c), d), e) 1 rozpracovany kozeSinovy vyrobek, typ
kozeSinového vyrobku bude zaviset na technologii vyroby pouzivané v misté konani zkousky.

Autorizovana osoba stanovi pro ovéfeni odborné kompetence Mechanické upravy a dokonéovani kozesinovych
vyrobku pro kritérium hodnoceni a) vyjmenovat minimalné 3 zpusoby Uprav a dokon€ovani hotovych kozeSinovych
vyrobku.

Autorizovana osoba urci uchazeci u odborné kompetence Sefizovani, oSetfovani a udrzba strojl pro vyrobu
kozesinovych vyrobki pro kritéria hodnoceni a), b), ¢) 1 Sici stroj pro vyrobu koZesinovych vyrobkd, typ stroje bude
zaviset na technologii vyroby kozesSinovych vyrobkl v misté konani zkousky.

Uchazec¢ si zajisti pracovni odév a pracovni obuv podle poZzadavkid BOZP pracovisté, na kterém bude zkouska probihat.

Sig/sicka kozesinovych vyrobku, 25.2.2026 3:52:09 Strana 5z 8



nsk

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud' ,vyhovél*,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchazec nékterou kompetenci nesplnil. Pfi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani zaméfeném na kozesSnickou nebo odévni vyrobu a stfedni
vzdélani s maturitni zkouskou a alespori 5 let odborné praxe v oblasti kozeSnické nebo odévni vyroby nebo ve
funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyuc€ovani v oblasti kozeSnické nebo odévni vyroby.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeném na kozesnickou nebo odévni vyrobu a alespor 5
let odborné praxe v oblasti kozeSnické nebo odévni vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo
praktického vyuc€ovani v oblasti kozesnické nebo odévni vyroby,

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na kozedélnou nebo odévni technologii a alespori 5 let odborné praxe v
oblasti kozeSnické nebo odévni vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétd nebo odborného vycviku nebo
praktického vyu€ovani v oblasti kozeSnické nebo odévni vyroby.

d) Profesni kvalifikace 32-006-H Si&/$icka koZesinovych vyrobkl nebo profesni kvalifikace 32-033-H Si¢/sicka
kozesSinovych a usiiovych vyrobkl a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti
kozeSnické nebo odévni vyroby nebo ve funkci uitele odborného vycviku nebo praktického vyucovani v oblasti
kozeSnické nebo odévni vyroby.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpist, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(sobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Dilna pro vyrobu kozZeSinovych vyrobkd umoznujici ovéfeni véech odbornych kompetenci s pfisunem potfebné energie,
odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym pozadavkim, vybavené nasledujicim zakladnim vyrobnim zafizenim,
naradim, materialy a polotovary pro zhotoveni kozeSinovych vyrobku.

Stroje pro vyrobu koZesinovych vyrobku (plochy jednojehlovy Sici stroj, obnitkovaci Sici stroj, Zehlici jednotka,

pracovni stal)

Naradi (ntzky, karta¢, ruéni jehla, Sidlo, kladivko), naradi na o$etfovani a udrzbu strojua (Sroubovaky na vyménu

jehly, sefizeni a drobné Upravy pracovniho Ustropji stroje, olejniCka se strojnim olejem, olejni¢ka s petrolejem,

StéteCek na Cisténi pracovniho Ustroji stroje)

Zarizeni (stojan na rozpracovany vyrobek, stfihy, Sablony vyrabéného vzoru)

KozeSiny (minimalné 5 kusu - maximalné 7 kus()

KozesSinoveé dilce (v mnozstvi potfebném pro zhotoveni 1 kozeSinového vyrobku)

PodSivkové textilni a ztuzovaci dilce (v mnozstvi pro zhotoveni 1 kozeSinového vyrobku)

Drobny material (nité, lemovky, drobné ztuzeni, kovani, uzaviraci prostfedky - v mnozstvi potfebném pro zhotoveni 1

kozeSinového vyrobku)

Obalovy material (1 kus)

Rozpracované kozesSinové vyrobky (3 kusy)

PodSivka pro rozpracovany kozeSinovy vyrobek (1 kus)

Vzorek kozeSinového vyrobku (1 kus)

Vzorky kozesSin (minimalné 5 kus( - maximalné 7 kusu)

Vzorky dal$ich materialt (podSivkovy textilni material, ztuzovaci material - v mnozstvi minimalné 5 kust - maximalné

7 kus)

e Vyrobni dokumentace (technologicka a technicka dokumentace), bude k dispozici v listinné podobé v po&tu 1 kus
pro okamzité pouziti uchaze¢em

o Ucebna pro provedeni ustni Easti zkousky vybavena PC

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 6 az 8 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska muaze byt rozloZzena do vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro textilni, odévni a kozedélny primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Academis School, Stfedni Skola, s. r. 0., Zlin

Gasibo, s. r. 0., Zlin

Opravna obuvi a koZzené galanterie, Trnava
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