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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani zasad BOZP a PO v lakovné a orientace v pravnich predpisech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat mozna rizika poskozeni zdravi pfi praci s chemickymi latkami,
manipulaci s karoseriemi a pobytu v praSném a hluéném prostfedi a zvolit Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
adekvatni osobni ochranné pracovni prostiedky

b) Pouzivat a udrzovat osobni ochranné pracovni prostfedky v pribéhu

zkousky Praktické predvedeni a Ustni ovéfeni

c) Vyjmenovat, charakterizovat a dodrzovat zasady pozarni ochrany,
zplUsoby skladovani a manipulace s nebezpecnymi latkami v prabéhu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
zkousky

d) Vyjmenovat, charakterizovat a dodrzovat zasady nakladani s odpady v

prabéhu zkousky Praktické predvedeni a ustni ovéfeni

e) Popsat zakladni pfedpisy tykajici se BOZP v oblasti povrchovych uprav

- Ustni ovéreni
vozidel

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace ve slozeni a zakladnich vlastnostech natérovych hmot

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat vlastnosti a pouziti (funkci) jednotlivych druht natérovych
hmot podle sloZeni, U€elu a jejich pouZiti v technologickém sledu (tmely,
sealery, zakladové barvy, zakladové plnice, plni¢e, vrchni laky DG (SOLID),
vrchni laky BC, bezbarveé kryci laky)

Ustni ovéreni

b) Charakterizovat typy jednovrstvych a vicevrstvych lakovacich systému,
jejich rozdily a typické pouziti; uréit typ vhodny pro stanovenou opravu a Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
stanovit postup prace

c) Vyjmenovat a popsat zakladni metody a parametry testovani natérovych

hmot (destruktivni a nedestruktivni zkousky, napf. mfizkova zkouska) Il @

d) Popsat vyhody a nevyhody extrémné rychlych bezbarvych krycich laku a

jejich vyuziti Ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Hodnoceni kvality podkladovych vrstev ¢asti karoserie

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Stanovit zplsoby a prostfedky pro ocisténi, odmasténi, odstranéni starych

natérovych systému a zbytkovych samolepek a lepidel z opravovaného Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
podkladu

b) Posoudit stav a kvalitu podkladovych technologickych vrstev pfed

. Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
lakovanim

c) Méfit tloustky natérového systému vrstev laku tloustkomérem Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Definovani poskozeni a vad natérovych systémdi, pri€in jejich vzniku, prevence

Kritéria hodnoceni

a) Definovat typy poskozeni a vad natérovych systémd, pficin jejich vzniku a
zpusob jejich odstranéni

b) Popsat zplsoby prevence vzniku vad natérovych systému

Je tieba splnit obé kritéria.

Volba technologického postupu oprav natérovych systému

Kritéria hodnoceni

a) Popsat technologické skladby natérovych systému v automobilovém
primyslu a opravarenstvi; vysvétlit jejich rozdily a pouziti (charakterizovat
vSechny ¢asti natérového systému — sealer, zakladova barva, tmel, plnice,
vrchni laky DG (SOLID), vrchni laky BC, bezbarvé kryci laky)

b) Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologickeé listy)
potfebné informace pro technologické a pracovni postupy oprav

c¢) Stanovit a popsat parametry a podminky aplikace jednotlivych
technologickych vrstev natérového systému na zakladé predlozené
technické a technologické dokumentace

d) Ur¢it a popsat technologickou skladbu natérového systému a postup
opravy pro dany typ podkladu, princip povrchové Upravy prvotniho (holého)
podkladu z Fe kovu, galvanicky pozinkovanych Fe kov(, barevnych kovi,
lehkych kovu a jejich slitin (hlinik atd.), plastt a KTL - poSkozeného nebo
neposkozeného

e) Zvolit spravny druh tuzidel a fedidel v zavislosti na rozsahu opravy a
teploty objektu a prostfedi (dilu, karosérie)

f) Popsat technologické zasady a technické podminky lakovani plastovych
dilt karoserie

g) Popsat technologické zasady a technické podminky lakovani hlinikovych
Casti karoserie

h) Stanovit prostfedky a zpusob jejich aplikace pro eliminaci koroze
opravovaného podkladu

i) Popsat a technologicky postup zdrsfiovani, brouseni a isténi podkladu a
naslednych jednotlivych vrstev natérového systému; zvolit vhodné materialy,
nastroje a pomucky

j) Popsat technologicky postup malych oprav s rozstfikem v jednom dile

Je treba splnit vSechna kritéria.

Maskovani vozidla

Kritéria hodnoceni
a) Popsat zpusoby a postupy maskovani vozidel podle typu opravy

b) Provést maskovani konkrétni opravované &asti karoserie a zakryti celého
vozidla v€etné kol

Je tireba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
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Aplikace natérovych hmot pomoci pneumatickych strikacich pistoli

Kritéria hodnoceni
a) Vyjmenovat druhy stfikacich pistoli a jejich pouziti

b) Provést stiikani metalizovanych, perletovych nebo metalicko-perletovych
receptur vrchnich lakd BC do rozstfiku vedlejsich dild/blatnik, dvefe/;
bezbarvy kryci lak nalakovat na celé dva dily

c) Provést drobnou opravu technikou do rozstfiku na jednom dilu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sefizeni, oSetfeni a udrzba pneumatickych strikacich pistoli
Kritéria hodnoceni

a) Popsat princip, nastavit a sefidit pneumatickou stfikaci pistoli pro aplikaci
uréené natérové hmoty (v€. stfikaciho obrazce)

b) Vycistit pneumatickou stfikaci pistoli a charakterizovat zasady jeji udrzby

Je tireba splnit obé kritéria.

Obsluha zarizeni lakovny

Kritéria hodnoceni

a) Popsat obsluhu a udrzbu systému pro vyrobu a rozvod stlaeného
vzduchu

b) Popsat princip, ovladani a udrzbu kombinovanych lakovacich a susicich
kabin

c) Obsluhovat mobilni susici zafizeni (IR zafi¢, Venturi-ofukovaci pistole UV
technologie atd.)

d) Obsluhovat zdvihaci a manipulaéni zafizeni
e) Obsluhovat a provést udrzbu my¢cky pneumatickych stfikacich pistoli

f) Obsluhovat michaci zafizeni a vahy; vyhledat pfislusnou recepturu a urcit
pomér komponentd natérovych hmot s vyuzitim specializovaného software,
pfip. technologického listu

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
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Urcéeni spravného odstinu a jeho namichani, zaklady koloristiky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit obecné zasady identifikace barevného odstinu, zasady pfi . A
SNy » . o iy Pisemné a Ustni ovéreni
michani receptlry a zasad pfi tonovani

b) Vysvétlit pojmy koloristika a kolorimetrie a vyjmenovat riizné oblasti

barevného spektra, co jsou to primarni a sekundarni barvy a tfi zakladni Pisemné a ustni ovéfeni
kritéria barevného odstinu

c) Popsat polohy umisténi kodu barvy na automobilu, nacist kod a pfifadit ke e e
RN ; - . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
koloristickému systému daného vyrobce autolaku

d) Ur¢it barevny odstin s pouzitim color boxu a s pomoci spektrofotometru Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

e) Vyhledat recepturu stanoveného barevného odstinu (varianty) pomoci

koloristického softwaru a spektrofotometru Praktické predvedeni a Ustni ovéfeni
f) Namichat stanoveny barevny odstin pomoci michaciho zafizeni PC Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
9) PtOVéSt R kor’mt[o’lni' L C.)Véh?.n i sho’dy’navm_[cr]ane’ho celsin & Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
odstinem opravované Casti karoserie, pfipadny vybér jiné varianty

h) Ovéfit shodu aplikovaného barevného odstinu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby je opravnény pred€asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP — https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik#zdravotni-zpusobilost).

V priibéhu praktického ovérovani ve vsech jeho ¢astech je nutné klast diiraz na:
e dodrzovani pravidel bezpecnosti a hygieny prace

nakladani s nebezpeénymi odpady

kvalitu odvedené prace

dodrzovani technologickych postupt

maskovani vozidla

opravu konkrétni ¢asti karoserie a zakryti celého vozidla

aplikaci natérovych hmot pomoci pneumatickych stfikacich pistoli

provedeni stfikani metalickych, perletovych nebo metalicko-perletovych receptur vrchnich lakd do rozstfiku
vedlejSiho dilu (blatnik, dvefe)

e nalakovani dvou dill bezbarvym krycim lakem

V pfipadé, Ze autorizovana osoba zvoli pro Ustni ovéfovani formu vylosovanych otazek, musi dodrzet nasledujici
pravidla.

Pravidla pro aplikaci ustniho ovéfovani formou vylosovanych otazek:

Soubor otazek pro ustni ovéfovani stanovuje autorizovana osoba podle poZzadavk( hodnoticiho standardu. Musi pfitom
splfiovat nasledujici pravidla:

Pfi kazdé zkouSce musi byt ovéfeny vSechny kompetence kvalifikaéniho standardu. To znamena, Ze v pfipadé, kdy se
nékteré kompetence nebo kritéria ovéfuji pomoci losovanych otazek, musi byt spinény nasledujici dvé podminky:

A. Pro celkovy soubor otazek:

Kazdé kritérium je zohlednéno v nékolika otazkach.

B. Pro soubor vylosovanych otazek konkrétniho uchazece:

Kazdy uchaze& musi mit v souboru svych vylosovanych otazek zohlednéno alespon jednou kazdé kritérium (mysli se
kritérium, u néhoz jsou losované otazky zplsobem ovéfeni a v navaznosti na pokyn o tom, ktera kritéria je tfeba u
zkou8ky splnit).

Pfi ovéfovani kritérii formou praktického predvedeni (praktického pfedvedeni a Ustni ovéfeni) je tfeba pfihlizet
predevsim k bezpecnému provadéni vSech ukont i k ¢asovému hledisku zvladani operaci. Kritéria hodnoceni u odborné
zpUsobilosti Maskovani vozidla a Aplikace natérovych hmot pomoci pneumatickych strikacich pistoli je tfeba splnit
minimalné& na 90% plochy ur€eného dilu karoserie vozidla.

Pfi ovéfovani kritérii formou pisemné a ustni ovéieni u odborné kompetence Uréeni spravného odstinu a jeho

namichani, zaklady koloristiky autorizovana osoba pfipravi minimalné jednu otazku ke kazdému kritériu, které uchazec¢
pisemné vypracuje a ustné doplni.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$Sky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdGivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stifedni vzdélani s vyu€nim listem technického sméru a alespori 5 let odborné praxe v povrchové Upraveé vozidel.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou technického sméru a alespori 5 let odborné praxe v povrchové upravé vozidel
nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo ucitele odborného vycviku v povrchové Upraveé vozidel.

c) Vys3&i odborné vzdélani v oblasti technického sméru a alespori 5 let odborné praxe v povrchové upravé vozidel nebo
ve funkci u€itele praktického vyu€ovani nebo ucitele odborného vycviku v povrchové Upravé vozidel.

d) VysokoSkolské vzdélani nejméné bakalaiského studijniho programu technického sméru a alespori 5 let odborné
praxe v povrchové Upravé vozidel nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétt ve funkci ucitele praktického
vyucovani nebo uditele odborného vycviku v povrchové Upravé vozidel.

e) Profesni kvalifikace 23-019-H Autolakyrnik - finalni povrchova uprava + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a
alespon 5 let odborné praxe v povrchové Upravé vozidel.

Dalsi pozadavky:

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktery neméa odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonul (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v&etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T lektor dalSiho
vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dal$iho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledkl dal$iho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Zkouska probiha na odbornych pracovistich (autolakovna, Skolici stfedisko, odborna ucebna nebo dilna), které jsou

vybaveny v souladu s pozadavky pfislusneho hodnoticiho standardu a spliujici vSechny platné zakonné normy a
predpisy (CSN EN 12757-1, CSN EN 12215+A1, CSN EN 13355+A1), ve znéni aktualizaci a doplfika.

Odborné pracovisté (autolakovna, Skolici stfredisko, odborna u€ebna nebo dilna) musi mit nasledujici vybaveni:

samostatna pfipravna (pfipravné stani)

lakovaci a suSici kabina

mobilni suSici zafizeni

stabilni zafizeni na vyrobu, Upravu a rozvody tlakového vzduchu

michaci zafizeni v€etné digitalni vahy a spektrofotometru

PC

software pro nalezeni receptury barevnych odstin(

stfikané vzorkovnice pro uréeni barevného odstinu lakovanych povrchl v§ech typl osobnich automobill

naradi a nastroje a pomucky (stfikaci pistole, kelimky, mérky, brusky s odsavanim, vysavace, ruéni naradi na

demontaz a montaz dil( karoserie)

e uceleny lakovaci systém a pomocné materialy pro aplikaci vSech technologickych vrstev natérového systému, pro
maskovani vozidel, brouSeni a lesténi

e osobni ochranné pomdcky (respirator prachovy P2, respirator s aktivnim uhlim A2, kombinéza, bryle, rukavice, mimo
obuvi)

e dokumentaci k vy$e uvedenym produktlim pouzitym pfi zkousce (materialové, technické, technologické a
bezpeclnostni listy)

e prostor pro konani teoretické ¢asti zkousky

e konstrukéni Casti (dily) karoserii (blatniky, kapoty, dvefe) - pro jednoho uchazece jsou zapotfebi minimalné tfi dily
karoserie vCetné plastového dilu pro ovéfovani kompetenci, minimalné jeden dil karoserie pro kazdého uchazece k
vlastnimu lakovani formou aplikace vSech technologickych vrstev, v¢. podkladovych

e minimalné jeden dil karoserie pro kazdého uchazece k vlastnimu lakovani formou aplikace vSech podkladovych
vrstev

e minimalné 2 kompletni vozidla

o mycka stfikacich pistoli

e hydraulické manipulaéni a zdvihaci zafizeni (sloupovy nebo nGzkovy zvedak)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 6 az 8 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Doba trvani pisemné ¢asti zkousky jednoho uchazece je 30 minut. Zkouska muze byt rozlozena do
vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace ptipravila SR pro ostatni sluzby, ustavena a licencované pro tuto &innost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
AutoFit, s. r. o.

ISS automobilni Brno

Miroslav Kostal

Toplac, s.r. o.

Interaktion, s. r. o.

Servind, s. r. 0.

SACR

Autolakyrnik - finalni povrchova Uprava, 5.12.2025 15:17:07 Strana9z9



