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Keramicky technik mistr (kod: 28-028-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oboru: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)
Tyka se povolani: Keramicky technik; Keramicky technik mistr
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Orientace v normach a v technickych podkladech keramické vyroby 4
Kontrola dodrzovani technologickych postupl a bezpecnostnich predpist v keramické vyrobé
Kontrola pInéni operativnich planu keramické vyroby

Vedeni provozni dokumentace keramické vyroby

Zpracovani podkladd pro odmérovani pracovnikl v keramické vyrobé

Organizace preventivnich prohlidek a oprav stroji a zafizeni pro keramickou vyrobu
Koordinace pribéhu a vazeb vyrobnich ¢innosti v keramické vyrobé

Operativni feSeni organizacnich a provoznich problému v keramické vyrobé

Rizeni technologického Useku keramické vyroby

Vedeni a motivovani zaméstnancu v keramické vyrobé

Ur€ovani optimalniho vyuzivani vyrobnich a pracovnich kapacit na pracovistich keramické vyroby

B R T e e

Sestavovani operativnich plan keramické vyroby

Platnost standardu
Standard je platny od: 30.06.2012

Keramicky technik mistr, 18.5.2024 9:52:04 Strana 1z 8



nsk

Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych podkladech keramické vyroby

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

3})'/r|:ggiat technicky vykres nebo vyrobni dokumentaci pro urcity keramicky (sl oty

b) Uvést zakladni normy, které se tykaji pfislusné vyrobni produkce Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Kontrola dodrzovani technologickych postupti a bezpe¢nostnich predpisti v keramické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

33)'/5[)? zpusob kontroly dodrzovani technologickych postupt v keramické Ustni a pisemné ovéfeni

b) Vytvofit pracovni postup pro urcity vyrobek v keramické vyrobé, definovat C .
kontrolni mechanismy pracovniho postupu a stanovit jeho klicové parametry Praktické predvedeni

c) Vyjmenovat zakladni bezpeénostni pfedpisy charakteristické pro

keramickou vyrobu, definovat parametry pro hluéné a prasné prostiedi v Ustni ovéreni
keramické vyrobé

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Kontrola plnéni operativnich plana keramické vyroby

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vytvorit plan plnéni vyroby urcitého vyrobku za danou ¢asovou jednotku
na zakladé znalosti parametrd zakladnich vyrobnich zafizeni v keramické Praktické pfedvedeni
vyrobé

b) Urcit zpusc?b kontroly pInéni plapu pro urcity vyrobek v jednotlivych Praktické predvedeni
technologickych procesech keramické vyroby

S;rli))ignovat zakladni vyrobni parametry nutné ke spinéni planu keramické Ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Vedeni provozni dokumentace keramické vyroby
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat provozni dokumentaci pro urcity vyrobek v keramické vyrobé Ustni ovéfeni

b) Uvést hlavni parametry, které by méla provozni dokumentace v keramické . . . .. .
o x Ustni ovéreni
vyrobé obsahovat

Je tfreba splnit obé kritéria.
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Zpracovani podkladii pro odménovani pracovniku v keramické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni parametry spojené s odménovanim pracovnik( v

oo e Ustni ovéfeni
keramické vyrobé

Je tfeba splnit toto kritérium.

Organizace preventivnich prohlidek a oprav stroji a zafizeni pro keramickou vyrobu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat systémy fizeni jakosti, pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické

s Ustni ovéreni
vyrobé

b) Popsat principy preventivnich prohlidek a oprav, které se tykaji provozu

. b A Ustni ovéfeni
stroju a zafizeni v keramické vyrobé

c) Uvést udaje, které by mély byt uvedeny v dokumentacich, uréenych pro

. P i o e Jstni ovéfeni
jednotlivé stroje a zafizeni v keramické vyrobé il et

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Koordinace prabéhu a vazeb vyrobnich ¢innosti v keramické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat hlavni parametry nutné pro spravnou koordinaci pracovnich

> e s e Ustni ovéfeni
operaci v keramické vyrobé

b) Vytvorit a popsat plan vyroby uréeného vyrobku v keramické vyrobé s

popisem navaznosti jednotlivych vyrobnich proces( a definovat vazby mezi  Praktické predvedeni
jednotlivymi technologickymi kroky v keramické vyrobé

c) Vytvofit a popsat plan vyroby keramického polotovaru pro uréeny vyrobni

proces na zakladé pozadavku ostatnich vyrobnich procest v keramické Praktické pfedvedeni
vyrobé

Je treba splnit vSechna kritéria.

Operativni feSeni organizacnich a provoznich problému v keramické vyrobé
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat hlavni problémy spojené s jednotlivymi technologickymi kroky v

ické vyrobé Jstni ovéfeni
keramické vyrobé Ustni ovére

b) Navrhnout na modelovém pfipadé zpusoby vedouci k odstranéni

problému v keramické vyrobé Praktické predvedeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Rizeni technologického useku keramické vyroby

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

337rl;rb(gt klicové parametry typické pro jednotlivé vyrobni procesy v keramické Praktické predvedeni

b) Popsat metody nutné ke stanoveni parametr( typickych pro jednotlivé

vyrobni procesy v keramické vyrobé a uvést, jakym zpisobem se s nimi Ustni ovéfeni
bude dale pracovat

Je tfeba splnit obé kritéria.

Vedeni a motivovani zaméstnanct v keramické vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Specifikovat komunikaci mezi zaméstnanci a vedenim keramického e
, . . M . Ustni ovéreni
provozu vedouci k motivovani zaméstnancu

b) Navrhnout zlepSeni komunikace mezi zaméstnanci a vedenim . C o aw
s Pisemné ovéreni
keramického provozu

;:i)tllj’ariidvest asertivni jednani pfi feSeni vyrobniho problému na simulované Praktické pFedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Uréovani optimalniho vyuzivani vyrobnich a pracovnich kapacit na pracovistich keramické vyroby

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni vyrobni zafizeni pro jednotlivé technologické procesy v Ustni ovéient
AN o L . Y- stni ovéreni
keramické vyrobé a urCit kapacitni a vyrobni parametry pro tato zafizeni

b) Popsat metodiku vypoctl pro optimalni vyuzivani vyrobnich a pracovnich . . .
. i A Ustni ovéreni
kapacit na pracovistich keramické vyroby

c) Navrhnout a popsat optimalni prostorové rozloZeni vyrobnich Praktické piedvedeni
technologickych procest z hlediska maximalni produktivity keramické vyroby P

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sestavovani operativnich plant keramické vyroby

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pnprav’|t o’peravtlvm plan’ na vyrobu urcitého keramického vyrobku v Praktické predvedeni
keramické vyrobé s vyuzitim PC

b) Ur¢it na zakladé &asového planu vyroby ukoly pro jednotlivé vyrobni useky Ustni a pisemné ovéreni

c) Definovat naroky na vyrobni zafizeni a pracovniky ke splnéni asového e o
. . Ustni a pisemné ovéreni
planu vyroby

d) Popsat moznosti Uspor pro jednotlivé vyrobni procesy v keramické vyrob& Ustni a pisemné ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zplsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=7340&kod_sm1=35.

Autorizovana osoba vybere typ/typy nebo druh/druhy vyrobku z oblasti keramické vyroby podle klasifikace CZ-NACE:
23.2 Vyroba zaruvzdornych vyrobku

23.3 Vyroba stavebnich vyrobku z jilovitych materiald

23.4 Vyroba ostatnich porcelanovych a keramickych vyrobku

Zkousejici pfedem pisemné pfipravi modelové situace z provozu v navaznosti na ovéfované kompetence.
Doporuéujeme, aby uchaze€ mél ukongené stfedni vzdélani s vyu€nim listem nebo stfedni vzdélani s maturitni
zkou$kou.

Uchaze€ ma k dispozici PC s nainstalovanym kancelafskym SW Microsoft Office, obsahujici textovy editor WORD,
tabulkovy procesor Excel a Power Point a bude s jeho pomoci zpracovavat ukoly ovéfujici tyto kompetence:
Sestavovani operativnich plant keramické vyroby, kritérium a).

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze& nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 ¢len, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované fyzické nebo pravnické osoby s autorizaci
pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru technologie keramiky a alespon 10 let odborné praxe v Fidicich
pozicich v oblasti keramické vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti keramické vyroby, z toho
minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a alespon 15 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti keramické vyroby
nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti keramické vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na technologii keramiky a alespor 5 let odborné praxe v Fidicich pozicich v
oblasti keramické vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo praktického vyu€ovani v oblasti keramické
vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

d) Profesni kvalifikace keramicky technik mistr a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespori 10 let odborné praxe v
fidicich pozicich v oblasti keramické vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a 0 zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona ¢.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o uznavani
vysledkl dalSiho vzdélavani), a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické
aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi byt schopna organiza¢né zajistit zkusebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: www.mpo.cz

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

— Mistnost pro provedeni Ustni a pisemné &asti zkousky vybavena PC s instalovanym kancelafskym SW a tiskarnou,
papirem, psacimi potfebami a tabuli nebo flipchartem.

— Vzorky vad porcelanu, obkladacek, dlazdic, sanitarni keramiky, Zaromaterialt a stavebnich vyrobku z jilovitych
materialt (minimalné 3 kusy vad na vyrobek).

K Zzadosti o udéleni autorizace Zadatel pfiloZi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc€ely zkousky. Pokud Zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materidlné-technické vybaveni jiného subjektu, pfiloZi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzZeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umozniujici jeho uzivani.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (v€etné pfipadnych ¢€as(, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 10 az 30
minut. Do doby pfipravy na zkouSku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vilastni zkousky (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 az 5 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard pfipravila SR pro sklo, keramiku a zpracovani minerald, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRa SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:

Silikatovy svaz

LAUFEN CZ, s. r. 0.

P-D Refractories CZ, a. s.

LASSELSBERGER, s. r. 0.

G. BENEDIKT Karlovy Vary, s. r. o.

PhDr. Eduard Justa — znalecka a konzultaéni ¢innost v oboru stavebni keramiky
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