nsk

Strojnik/strojnice pro obsluhu cCistirny odpadnich vod (kéd: 36
-028-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo zemédélstvi

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Strojnik pro obsluhu gistirny odpadnich vod
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v technickych podkladech pro obsluhu stroju a zafizeni slouzicich k ¢isténi odpadnich vod 3
Orientace v procesech Cisténi odpadnich vod 3
Odbér vzorkl odpadnich vod a kalt 3

Vedeni provoznich zaznam( o provozu strojll, strojnich technologickych zafizeni a energetickych zafizeni na 3
Cistirné odpadnich vod

Obsluha ovladacich paneld automatizovanych provozu slouzicich k €isténi odpadnich vod
Obsluha strojli a zafizeni slouzicich k ¢isténi odpadnich vod

Udrzba a b&zné opravy stroju a zafizeni slouzicich k &isténi odpadnich vod

W W w w

Dodrzovani BOZP pfi obsluze zafizeni k ¢isténi odpadnich vod

Platnost standardu
Standard je platny od: 30.08.2023
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technickych podkladech pro obsluhu stroju a zafizeni slouzicich k ¢iSténi odpadnich

vod

Kritéria hodnoceni

a) Cist a charakterizovat potfebné technické podklady pro obsluhu strojd a

zarizeni slouzicich k ¢isténi odpadnich vod
b) Cist technologicka schémata &istirny odpadnich vod
c) Cist technické vykresy

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v procesech ¢isténi odpadnich vod

Kritéria hodnoceni

a) Popsat technologicky postup ¢isténi odpadnich vod a nakreslit blokove
schéma Cistirny odpadnich vod s odstrafiovanim a bez odstrafiovani
nutrientd

b) Definovat zakladni pojmy - odpadni voda, méstské, primyslové a
srazkové odpadni vody, jejich slozeni a mnozstvi

c) Definovat a vysvétlit pojem Gc€innost ¢isténi

d) Vyjmenovat chemické latky pouzivané v procesu €idténi odpadnich vod a

popsat zpusob nakladani s nimi

e) Popsat postup pfi feSeni havarijnich stavu Cistirny odpadnich vod a
odstrafovani poruchovych stav(

f) Cist a vysvétlit provozni a manipulaéni Fad gistirny odpadnich vod

g) Definovat a vysvétlit pojmy: biochemicka a chemicka spotfeba kysliku

(BSK, CHSK), nerozpusténé latky (NL) a nutrienty (N slou€eniny a P celkem)

Je treba splnit vSechna kritéria.

Odbér vzorkil odpadnich vod a kalu

Kritéria hodnoceni
a) Popsat druhy a zplGsoby odebirani vzorki odpadnich vod a kald

b) Vyjmenovat a charakterizovat pom(cky a vybaveni pro odbér vzorki
odpadnich vod a kalu

c) Popsat a charakterizovat pracovni postup pfi odbéru a konzervaci vzorku

odpadnich vod a kalu

d) Provést odbér vzorku odpadnich vod nebo kall podle zadani

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Ustni ovéreni
Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéteni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni
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Vedeni provoznich zaznamt o provozu strojt, strojnich technologickych zarizeni a energetickych

zarizeni na Cistirné odpadnich vod

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat seznam evidovanych zaznam( o provozu Cistirny odpadnich

vod

b) Vyjmenovat a charakterizovat poloZzky zaznamu o provozu gistirny
odpadnich vod

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

¢) Vyplnit provozni zaznam podle zadani v elektronické nebo pisemné formé Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha ovladacich panelti automatizovanych provozi slouzicich k ¢isténi odpadnich vod

Kritéria hodnoceni

a) Popsat obsluhu ovladacich paneld technologie ¢isténi odpadnich vod
b) Vysvétlit logické navaznosti procesu Cistirny odpadnich vod

c) Vysvétlit vazby procest cisténi odpadnich vod na provozni evidenci

d) Uvést a pfedvést pracovni postupy pfi moznych poruchach ovladacich
panell dalkové ovladanych automatizovanych provozi{i slouzicich k cisténi
odpadnich vod

e) Obsluhovat ovladaci panely na konkrétni Cistirné odpadnich vod

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha stroju a zafizeni slouzicich k ¢isténi odpadnich vod
Kritéria hodnoceni

a) Popsat a vysvétlit principy stroji a technologii slouzicich k Cisténi
odpadnich vod

b) Popsat technologicka zafizeni €istiren odpadnich vod

c) Vysvétlit a pfedvést ovladani Cistirny odpadnich vod v manualnim rezimu

d) Popsat a vysvétlit princip zafizeni pro vyvin a skladovani bioplynu

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ové&feni v realném provozu

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Udrzba a bézné opravy stroju a zafizeni slouzicich k &isténi odpadnich vod

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit zaklady udrzby a opravy strojl

b) Pfedvést mazani stroju a zafizeni tlakovou maznici

c) Vysvétlit vazby udrzby stroju a zafizeni na provozni evidenci
d) Identifikovat zavady stroje podle modelové situace

e) Predvést kontrolu priichodnosti pojistnych ventilt

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni

Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni
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Dodrzovani BOZP pfri obsluze zarizeni k ¢isténi odpadnich vod

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysuveétlit rizika objektd Cistiren odpadnich vod Ustni ovéFeni
b) Vysvétlit rizika pfi provozu stroju a zafizeni Ustni ovéteni
c) Vysvétlit havarijni a protipovodnovy plan Ustni ovéteni
d) Vysvétlit vznik nebezpeci exploze a stanovit zény nebezpeci vybuchu Ustni ovéfeni

e) Vysvétlit ochranu zdravi pfed biologickymi Ciniteli a pouzivani osobnich e
. TR o Ty o Ustni ovéfeni
ochrannych prostfedku a jejich udrzby

f) Vyjmenovat a vysvétlit pojem vyhrazena technicka zafizeni a jejich mozna Ustni ovéfeni

rizika

g) Predvést obsluhu detektoru kvality ovzduSi podle navodu vyrobce Praktické pfedvedeni
h) Uvést nebezpecné plyny a jejich vliastnosti Ustni ovéfeni

i) Pfedvést pouziti zachycovaciho postroje Praktické pfedvedeni

j) Vysvétlit a predvést poskytnuti prvni pomoci (zasah elektrickym proudem,

AR Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
zastaveni krvaceni, otrava plynem)

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky je vyZadovana a prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v
NSP — https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cist#zdravotni-zpusobilost).

Uchaze¢ si s sebou ke zkouSce pfinese vlastni pracovni odév a obuv.

Autorizovana osoba pfipravi ke zkousce modelové situace, na kterych odzkous$i hodnotici kritéria. Pfiklady modelovych
situaci:

Kompetence: Orientace v procesech Cisténi odpadnich vod

kritérium a/ - uchaze¢ kromé ustniho vykladu nakresli blokové schéma Cistirny odpadnich vod.

Kompetence Udrzba a bézné opravy strojii a zafizeni slouzicich k ¢i$téni odpadnich vod
kritérium d/

* vibrace Cerpadla

* netésnost rozvodu tlakového vzduchu

* lom na potrubi

* prokluzujici klinovy femen

* porucha spojky mezi motorem a Cerpadlem

* uvolnény bezpecénostni kryt

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech ukonl,
jakoz i ke kvalité a dodrzovani platnych norem. Pfitom je nutno posuzovat nejen dosazeny vysledek, ale i samostatnost
pfi rozhodovani o nejvhodné&jSim postupu feSeni zadaného ukolu podle danych podminek pracovisté.

Ovéreni odbornych zpusobilosti Ize provést téZ elektronickou formou v simulovaném prostfedi (na modelu).

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed zkusebni komisi slozenou ze 2 &lenl(, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oborech vzdélani strojirenskych nebo chemickych nebo stavebnich a alespon 5
let odborné praxe v oblasti vodarenstvi nebo ve funkci uc€itele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v
oblasti vodarenstvi, absolvovani zakladniho kurzu prvni pomoci.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oborech vzdélani stavebnich nebo chemickych nebo strojirenskych nebo
ekologickych a alespori 5 let odborné praxe v oblasti vodarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani nebo
odborného vycviku v oblasti vodarenstvi, absolvovani zakladniho kurzu prvni pomaoci.

VysSi odborné vzdélani v oblasti stavebnictvi nebo chemie nebo strojirenstvi nebo ekologie a alespon 5 let odborné
praxe v oblasti vodarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti
vodarenstvi, absolvovani zakladniho kurzu prvni pomaoci.

VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na stavebnictvi nebo chemii nebo strojirenstvi nebo elektrotechniku nebo
ekologii a alespon 5 let odborné praxe v oblasti vodarenstvi nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmét(i nebo uditele
praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti vodarenstvi, absolvovani zakladniho kurzu prvni pomoci.
Profesni kvalifikace 36-028-H Strojnik/strojnice pro obsluhu Cistirny odpadnich vod a stfedni vzdélani s maturitni
zkouSkou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti vodarenstvi, absolvovani zakladniho kurzu prvni pomaoci.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo zemé&délstvi, www.eagri.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Prakticka ¢ast zkousky by méla byt provedena v konkrétnim objektu, teoreticka ¢ast v zkusebni mistnosti.

* provoz gistirny odpadnich vod

» zkuSebni mistnost

* naradi a zafizeni: sada plochych kli¢l, sada Sroubovaku, siko klesté, gola sada

« formulafe pro provozni zaznam

* psaci potfeby

« technické podklady Cistirny odpadnich vod: provozni fad, manipulaéni fad, povodriovy plan, technologické schéma
Cistirny odpadnich vod, listy a navody k pouziti dodavané vyrobcem, technické vykresy

* bezpecnostni list chemickych latek

» pomUcky pro odbér vzork(i odpadnich vod a kalu

« detektor kvality ovzduSi

« tlakova maznice s mazacim tukem

» zajisStovaci postroj

» demo verze softwaru Fizeni Cistirny odpadnich vod

* osobni pocitac s patficnym softwarem (kancelarsky balik typu Office a SW pro &teni technické dokumentace a pro
vedeni provoznich zaznam)

* |ékarni¢ka a zdravotnicky material k pfedvedeni prvni pomoci, vycvikova figurina pro resuscitaci

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 1 az 3 hodiny (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standa[d profesry’ kvalifikace pfipravila SR pro lesni a vodni hospodarstvi a zZivotni prostfedi, ustavena a
licencovana HK CR a AK CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupeni v pracovni skupiné:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.
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