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Délnik/délnice vyroby bednéni (koéd: 33-026-E)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroji (kod: 33)
Tyka se povolani: Délnik v dfevozpracujici vyrobé

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 2

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v technickych podkladech pro zhotovovani vyrobkl na bazi dfeva 2
Rucni a strojni opracovani difevénych material(i, zhotoveni dfevénych prvku konstrukci 2
Spojovani tesarskych konstrukci tesafskymi spoji, dfevénymi a kovovymi prostredky 2
Vo]ba, obsluha a udrzba naradi, pracovnich pomdcek, strojli a zafizeni a manipula¢nich prostfedkud pro tesarské 2
prace

Bednéni zakladového pasu, bednéni sloupu étvercového prufezu, bednéni tramu 2
Montaz a demontaz tesarskych systémovych bednéni 2

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technickych podkladech pro zhotovovani vyrobki na bazi direva
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist jednoduchy vykres vyrobku podle konkrétniho zadani Praktické pfedvedeni

b) V}{pracgvat vypis [natenalru pro zhotoveni jednoduchého vyrobku ze dfeva Praktické pfedvedeni
na zakladé konkrétniho zadani

Je treba splnit obé kritéria.

Ruéni a strojni opracovani drevénych materiall, zhotoveni drevénych prvkl konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyb’rat', zduvo<,:in’|t druh a zvolit mnozstvi pouzitych materialt podle Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni
konkrétniho zadani

b) Popsat a pfedvést pracovni postupy podle konkrétniho zadani a upozornit S e ey
na mozné chyby pfi fezani a hoblovani Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
c) Predvést opracovani njatenalu a zhotoveni drevénych prvkd konstrukci Praktické predvedeni

podle konkrétniho zadani

d) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Spojovani tesaiskych konstrukci tesarskymi spoji, dfevénymi a kovovymi prostredky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

g)._Rozpozvr)e’:\t druhy dreve'ny’ch a koyoyych spojovacich prostfedkl a urcit Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
jejich pouziti podle konkrétniho zadani

b) Rozpoznat druhy tesafskych spoji a urgit jejich pouziti Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) th)tf)VJt spoje tesafskych konstrukci - €ep a dlab, preplatovani, kolmé Praktické pfedvedeni

zapusténi

d) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba, obsluha a udrzba naradi, pracovnich pomticek, strojl a zafizeni a manipulacénich prostredkii
pro tesarské prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit a zdlvodnit pouzité nafadi, pracovni pom(icky, strojni zafizeni a Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
manipulacni prostiedky pro tesarské prace podle konkrétniho zadani P

b) Obsluhovat a udrzovat pouzité naradi, pracovni pomcky, strojni zafizeni

malé mechanizace a manipulaéni prostfedky pro tesaiské prace podle Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
konkrétniho zadani

c) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Bednéni zakladového pasu, bednéni sloupu étvercového prurezu, bednéni tramu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

ﬁ)ec\j/r{gx?tht podle konkrétniho zadani postupy provedeni jednotlivych Ustni ovéieni

b) Sestavit bednéni podle konkrétniho zadani, popsat jeho ¢asti, funkci a S e ey
2ajisténi bednéni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Pri vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz a demontaz tesarskych systémovych bednéni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést a zduvodnit montaz jednotlivych prvkl tesafského systémového Praktické piedvedeni a tistni ovafeni
bednéni podle konkrétniho zadani P

b) Provést a zdlvodnit demontaz, oSetfeni, opravu a uloZeni prvkud e e
L . . < ot . Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
tesaiského systémového bednéni podle konkrétniho zadani

c) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je treba splnit vS§echna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracuijici-
#zdravotni-zpusobilost).

Pfi zkouSce se ovéfuji kompetence a kritéria sestavené v dil&i pracovni procesy (provedeni pracovni operace nebo
souboru pracovnich operaci v technologické navaznosti), pfi nichz se klade dlraz zejména na respektovani
predlozeného zadani ukoll a na kvalitu provedené prace:

1) méfeni, rozvrZeni, orysovani a opracovani jednoduchych dfevénych prvkl pro tesafské konstrukce bednéni podle
konkrétniho zadani autorizované osoby

2) zhotoveni minimalné jednoho druhu jednoduchého bednéni, a to z téchto moznosti:

e bednéni zadkladového pasu v rozsahu: minimalni délka cca 1500 mm, Sitka asi 250 mm, vy8ka cca 300 mm, s
jednim rohem,

e bednéni sloupu étvercového prafezu: prafez cca 300 x 300 mm, vySka cca 1000 mm,
bednéni tramu: minimalné s jednou fadou stojek, délka cca 1000 mm, Sifka cca 300 mm, vyska cca 300 mm,

1) montaz a demontaz systémového bednéni v€etné pfisluSenstvi pro bednéni jednoho z vyse uvedenych bednéni,
napf. sloupu, tramu.

PFi ovérovani kritérii zplisobem "praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se pozaduje struéné slovni doplnéni pfedvedené
¢innosti ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu nebo feseni.

Uchaze¢ musi mit vlastni pracovni odév, obuv a OPP podle konkrétniho zadani (pracovni rukavice).

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech ukon,
ke kvalité zhotoveného vyrobku i k Easovému hledisku zvladani operaci. Pokud ze strany uchaze€e nebudou pfi
ovéfovani kompetenci dodrzovany zasady BOZP, ohodnoti zkouSejici danou kompetenci, pfi niz doslo k poruseni zasad
BOZP, vysledkem ,nesplnil“.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani tesar, zednik, nebo v jinych dfevozpracujicich oborech a stfedni
vzdélani s maturitni zkouskou a alespor 5 let odborné praxe v oblasti dfevaiské nebo stavebni vyroby nebo ve
funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti dfevaiské nebo stavebni vyroby.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti dfevaiské nebo stavebni vyroby a alespori 5 let odborné praxe v
oblasti dfevarské nebo stavebni vyroby nebo ve funkci uitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v
oblasti dfevafské nebo stavebni vyroby.

VysSi odborné vzdélani v oblasti dievarské nebo stavebni vyroby a alesponi 5 let odborné praxe v oblasti dfevarské
nebo stavebni vyroby nebo ve funkci uitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti dfevarské
nebo stavebni vyroby.

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na oblast stavebnictvi nebo zpracovani dieva a alespon 5 let odborné praxe
v oblasti dfevarské nebo stavebni vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétli nebo praktického vyucovani
nebo odborného vycviku v oblasti dfevaiské nebo stavebni vyroby.

Profesni kvalifikace 33-026-E Délnik/délnice vyroby bednéni + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let
odborné praxe v oblasti dfevaiské nebo stavebni vyroby.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpis(, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo pramyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici pracovisté vybavené potfebnymi
materialy, nastroji, naradim, strojnim zafizenim pro provadéni dievarskych praci odpovidajici poZzadavkim BOZP a
hygienickym pFedpisim.

Materialni a technické predpoklady splfiuje pracovisté vybavené:

e tesafskymi materialy pro vyrobu bednéni

e dily potfebnymi k montazi tesafského systémového bednéni

e mechanizmy pro dopravu material a pomocnymi zafizenimi, ktera odpovidaji pozadavkiim BOZP a hygienickym
predpisim

e projektovou dokumentaci souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi

o meéfidly - metr skladaci, metr svinovaci, pasmo, tyCové méfidlo, uhelnik s pfiloznikem, uhelnik stavitelny (120 mm),
pokosnik, vodovaha pevna, vodovaha hadicova, sklonomér, laserova vodovaha se stativem, vihkomér

e rysovacimi pomuckami - tesafska tuzka, olovnice, ocelovy tesarsky uhelnik, nastavovaci a pevné pokosniky, bodce,
kruzitko obycejné a s obloukem

e naradim - sada plochych a kfizovych Sroubovak(, sada plochych, nastrénych kli¢d, truhlafska ztuzidla, tesafské
ruéni pily, tesafské sekery, ru¢ni hobliky, dlata, vrtaky na dfevo, rasple, kladiva, pacidlo, Stipaci a kombinované
klesté, dfevéné nebo kovové kozy, elektricky prodluzovaci kabel délky 24 m/230 V

e stroji a zafizenim - ru€ni motorova pila, pfimocara pila, stolova kotou€ova pila formatovaci, srovnavaci a
tloustkovaci frézka, elektricka rucni vrtacka, elektricky Sroubovak, nastfelovacka na hrebiky, jednoducha sada
systémového nosnikového nebo ramového bednéni s moznosti ruéni manipulace

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 5 az 6 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mulze byt rozloZzena do vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
KODA s. r. 0., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s.

Radek Novy - RN stfechy
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