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Montér elektrickych instalaci (kéd: 26-017-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani: Elektromechanik pro silnoproud

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Aplikovani zakladnich pojml a vztahl v elektrotechnice 3

Dodrzovani bezpec€nosti pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich a ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem

Dimenzovani, jiSténi a kladeni elektrickych vedeni

Pouzivani technické dokumentace a norem pfi instalacich elektrotechnickych rozvod
Volba postupu prace, naradi, pomucek a méfidel pro montaz, zapojovani a opravy instalaci
Provadeéni elektrickych instalaci, jejich montaze a zapojovani

Diagnostikovani poruch elektrickych instalaci

W W W W w w

Poskytovani prvni pomoci pfi Urazu elektrickym proudem

Platnost standardu
Standard je platny od: 01.02.2013 do: 06.12.2020
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Aplikovani zakladnich pojmi a vztaht v elektrotechnice

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést vztahy mezi elektrickym napétim, proudem, odporem, vykonem a

praci pro stejnosmérny a stfidavy proud (Ohm(v zakon, odpor vodice,

stejnosmérny a stfidavy proud, vykon a prace stejnosmérného proudu, Pisemné ovéreni a Ustni zdGvodnéni
zdanlivy, jalovy a €inny vykon stfidavého proudu, impedance, Uginik,

jednotky elektrickych velicin)

b) Vysvétlit principy feSeni jednoduchych elektrickych obvodu (s odpory a
impedancemi fazenymi sériové a paralelng, s vyuzitim typickych schémat
zapojeni (Kirchhoffovy zakony))

Pisemné ovéreni a Ustni zddvodnéni nad
schématy

c) Popsat rozdéleni a znaceni elektrickych siti (uvedeni druhl elektrickych
siti z hlediska ochrany pfed urazem elektrickym proudem (sité TN, TT, IT, schémat
SELV, PELV, FELV, rozdil mezi sit¢émi TN-C a TN-S)) y

Pisemné ovéreni a Ustni zdivodnéni nad

d) Uvést a popsat zplsoby znaceni vodicl a svorek (poznavaci barvy na

vodi¢ich a jejich znaceni na vykresech, znaceni svorek na vykresech jejich Pisemné ovéreni a ustni zdivodnéni nad
grafické znacky, rozdily mezi soustavami DC a AC, mezi vodi€i izolovanymi a schématy

holymi)

e) Popsat stupné ochrany krytem pomoci IP kédu (Uc¢el a funkce ochrany

pred dotykem Zivych €asti krytem, vyznam jednotlivych Cislic a pismen IP

kddu, stupné ochrany pfed vniknutim pevnych cizich téles a prfed dotykem Pisemné ovéreni a Ustni zdavodnéni
nebezpecnych &asti, stupné ochrany pfed Skodlivymi u€inky vody, pfidavna

pismena IP kddu)

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Montér elektrickych instalaci, 8.1.2026 22:31:39 Strana2z9



nsk

Dodrzovani bezpeénosti pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich a ochrana pred Uurazem

elektrickym proudem
Kritéria hodnoceni

a) Vysveétlit rozdil mezi obsluhou a praci na elektrickém zafizeni (co se
rozumi obsluhou, co se povaZzuje za praci na elektrickém zarizeni,
pozadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrickych zafizeni a pro praci
na elektrickém zafizeni; vysvétleni pojmu prace podle pokynu, pod
dohledem, pod dozorem)

b) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi praci bez napéti, pod
napétim a v blizkosti Zivych &asti (vysvétleni pojmu ,prace na elektrickém
zarizeni bez napéti“, ,prace na elektrickém zafizeni pod napétim“ a ,prace v
blizkosti ¢asti pod napétim*, postup zajisténi beznapétového stavu
pracovisté, pfiklady opatfeni k jednotlivym bodim postupu, odborna
zpUsobilost pracovniku v elektrotechnice — vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., §3 az

§6)

c) Uvést prostfedky ochrany pfi porusSe elektrického zafizeni, vysvétlit jejich
funkci (uvedeni jednotlivych prostfedkd ochrany pfi poruse — pfidavna
izolace, ochranné pospojovani, ochranné stinéni, automatické odpojeni od
zdroje, jednoduché oddéleni, nevodivé okoli; vysvétleni ucelu, funkce a
uplatnéni prostfedk( ochrany pfi poruse)

d) Praktické provedeni ochrany pfed Urazem elektrickym proudem (vhodna
kombinace prostfedkl pro zajisténi zakladni ochrany a nezavislého
prostfedku pro zajisténi ochrany pfi poruse)

e) Vysvétlit princip proudového chranice, uvést pfiklady pouziti a praktické
zapojeni proudoveho chranice

Je treba splnit vSechna kritéria.

Dimenzovani, jiSténi a kladeni elektrickych vedeni

Kritéria hodnoceni

a) Uvést zakladni zasady pro dimenzovani vedeni s ohledem na jmenovitou
proudovou zatizitelnost

b) Vysvétlit princip pusobeni ochran proti nadproudim a pfepétim

c) Popsat zakladni zasady pro ulozeni elektrickych vedeni (zplUsoby
spojovani vodicll, druhy a provedeni prostup vedeni zdi a konstrukcemi z
hlediska ochrany pied Sifenim pozaru a ochrany pfed vnéjsSimi vlivy, ulozeni
kabelll a vodicl v kabelovych prostorech a kanalech, ulozeni pohyblivych
pFivodu)

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni a Ustni zddvodnéni

Pisemné ovéreni a Ustni zdGvodnéni

Pisemné ovéreni a Ustni zdGvodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Praktické prfedvedeni a Ustni zdlvodnéni

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni a Ustni zdivodnéni s
vyuzitim CSN

Pisemné ovéreni a Ustni zdGvodnéni s
vyuzitim CSN

Pisemné ovéreni a Ustni zdavodnéni
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Pouzivani technické dokumentace a norem p¥i instalacich elektrotechnickych rozvodu

Kritéria hodnoceni

a) Rozlisit na vykresech schematické elektrotechnické znacky obvodovych
prvkl a soucastek

b) Zapojit zasuvkové a svételné obvody s pfisluSnym jisténim. Svételné
obvody ovladané z nékolika mist (pfepinace, impulzni relé)

c) Pouzit pfislusné ochrany pred Urazem elektrickym proudem a provést
ovéfeni funkce

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni na vykresu a ustni
zdhvodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zdlvodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Volba postupu prace, naradi, pomicek a méridel pro montaz, zapojovani a opravy instalaci

Kritéria hodnoceni
a) Naplanovat pracovni postup plnéni zadaného ukolu
b) Zvolit pro zadany ukol nezbytné méfici pfistroje, nafadi a material

Je treba splnit obé kritéria.

Provadéni elektrickych instalaci, jejich montaze a zapojovani
Kritéria hodnoceni

a) Provést instalaci elektrotechnickych rozvodu podle zadani

b) Zapoijit pfepétové ochrany do obvodu elektrické instalace

c) Instalovat a zapojit pfistroje v elektrickych obvodech, dodrzovat zasady
pro pfipojeni elektrickych pfistroji a spotfebic

d) Proméfit parametry a provést kontrolu funk&nosti zafizeni a rozvodu v
souladu s technickou dokumentaci

e) PFipojit elektrickou instalaci a zafizeni k siti

Je treba splnit vSechna kritéria.

Diagnostikovani poruch elektrickych instalaci
Kritéria hodnoceni
a) VyzkouSet funkénost elektrické instalace

b) Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranéni
zavady a odstranit ji

Je tireba splnit obé kritéria.

Montér elektrickych instalaci, 8.1.2026 22:31:39

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a Ustni zd{ivodnéni

Praktické prfedvedeni a Ustni zdlvodnéni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Praktické prfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Praktické prfedvedeni a Ustni zdlvodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zdlvodnéni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni
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Poskytovani prvni pomoci pfi urazu elektrickym proudem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
z) Pvgps,at us;lvpkyoelektn(?kei’wo STELEL (e cl_ovek’a (prlkl_ady Eifier Pisemné ovéfeni a ustni zdivodnéni
nepfimych ucinkl elektrického proudu na lidsky organismus)

b) Popsat poskytnuti prvni pomoci pfi Urazu elektrickym proudem (postup

zachrannych praci v zavislosti na rozsahu Urazu — vyprosténi, ovéreni Pisemné ovéfeni a ustni zdivodnéni
zivotnich funkci, ozivovaci pokusy, oSetfeni poranéni, pfivolani |ékafské

pomoci)

Je treba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=125&kod_sm1=38).

Pfi ovéfovani kompetence &. 3 — Dimenzovani, jisténi a kladeni elektrickych vedeni dostane zkouseny k vyuziti pfislusné
normy

Podminkou uspésné zkousky je dodrzeni zasad a pravidel BOZP.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil pro vdechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchaze& nékterou kompetenci nesplinil. Pfi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba anebo jeden
autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stredni vzdélani s maturitni zkousSkou v oblasti elektro a alespon 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do
1 000 V nebo pét let ve funkci ucitele praktického vyu€ovani elektrooboru, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v
elektrotechnice dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. min. §6.

b) VysSi odborné vzdélani v oblasti elektro a alespon 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do 1 000 V nebo
pét let ve funkci uitele praktického vyu€ovani elektroobor(l, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let
pred podanim zadosti o udéleni autorizace a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpusobilost v elektrotechnice dle
vyhlasky €. 50/1978 Sb. min. §6.

c) Vysokoskolské vzdélani se zamérfenim elektro a alespon 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do 1 000 V
nebo pét let ve funkci ucitele odbornych pfedmétl elektro, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pred
podanim zadosti o udéleni autorizace a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice dle vyhlasky ¢&.
50/1978 Sb. min. §6.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakond (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona ¢.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s ddrazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit zkusebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stadi dolozit Eestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro fadny vykon zkou$ky musi mit autorizovana osoba k dispozici dale uvedené vybaveni:

Technické podklady a normy

- platné Ceské technické normy z oblasti elektrotechniky;

- technicka dokumentace, montazni vykresy, schémata, postupy, katalogy soucastek dle zadani autorizované osoby,
podle nichz bude zkouskou provadéno ovéfeni pfislusnych kompetenci v rozsahu HS, elektrotechnické tabulky;
souvisejici predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (BOZP)

Naradi

- Sada elektroinstala¢niho nafadi a pomucek (stranové klice 8—22 mm; imbus kli¢e 5-12 mm; Sroubovak plochy;
Sroubovak kFizovy, klesté Stipaci na vodice)

Material

- Elektroinstalaéni material (plastova bytova rozvodnice, sada jisti¢li a proudové chrani¢e, multifunkéni relé, svorkovnice,
vypinace, prepinace a zasuvky)

- VodiCe a kabely, elektroinstalacni krabice, trubky, liSty a kanaly

Méfici pristroje

- Mé&fi¢ izolaéniho a zemniho odporu, proudovych chrani¢l a impedance vypinaci smycky

Specialni prostfedky

- Detektor vedeni, zkouSecka napéti, zkousecka obvodu

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoznujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 10 az 15
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 8 az 16 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard pfipravila SR pro energetiku, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Noel plus CV, s. r. 0., Chomutov

SSEaS Chomutov

SOSE, COP Hluboka nad Vitavou

ISS Sokolnice

CSzE
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