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Mechanik/mechani¢ka motorovych lokomotiv (kéd: 23-063-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Mechanik motorovych lokomotiv
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev
Orientace ve strojirenskych normach a v technické dokumentaci stroju, pfistroju a zafizeni

Volba postupu prace a technologickych podminek, potfebnych nastrojl, pomucek a materiald pro rucni a strojni
obrabéni a tvarovani kovovych souc&asti

Volba postupu prace, potfebnych nastroju, pomucek a nahradnich dilll pro provadéni montaze, demontaze a
oprav motorovych lokomotiv

Méreni a kontrola délkovych rozmérd, geometrickych tvarli, vzajemné polohy prvkl a jakosti povrchu

UrEovani opotfebeni ¢i zavad motorovych lokomotiv a jejich €asti, rozhodovani o zplsobu jejich opravy €i
renovace

Ruéni obrabéni a zpracovani kovovych materialt fezanim, stfihanim, pilovanim, vrtanim, brousenim, ohybanim
Sestavovani, kontrola a provadéni funkénich zkousek strojnich zafizeni motorovych lokomotiv

Pouzivani riiznych prostfedkd pro manipulaci s ¢astmi motorovych lokomotiv

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve strojirenskych normach a v technické dokumentaci stroju, pristroja a zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist technickou dokumentaci Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Orientovat se ve vybérech norem, strojnickych tabulkach Ustni ovéteni

c¢) Pouzivat technologickou dokumentaci Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
d) Pracovat se servisnimi pfiru¢kami Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace a technologickych podminek, potiebnych nastroji, pomicek a materialti pro
ruéni a strojni obrabéni a tvarovani kovovych soucasti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit odpovidajici postup prace a technologické podminky Pisemné a ustni ovéfeni

b) Provést vybér nastrojl, pomlcek a materialu pro ruéni obrabéni Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
c) Provést vybér nastrojli, pomucek a materialu na obrabéni a tvarovani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, potifebnych nastroji, pomticek a nahradnich dilli pro provadéni montaze,
demontaze a oprav motorovych lokomotiv

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zvolit odpovidajici postup prace Pisemné a ustni ovéreni

b) Provést vybér nastrojli, pomucek pro provedeni montaze, demontaze C e
nebo opravu motorovych lokomotiv Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Urcit potfebné nahradni dily pro provedeni montaze, demontaze nebo e e ey
§ . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
opravu motorovych lokomotiv

d) Vycist udaje z technické dokumentace motorovych lokomotiv pro Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
oSetfovani, udrzbu, sefizovani, provoz a obsluhu motorovych lokomotiv P

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Méreni a kontrola délkovych rozméri, geometrickych tvaru, vzajemné polohy prvku a jakosti
povrchu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zvolit merldla a pgmucky potfebné ke kontrole rozmérd soucastek Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni
motorovych lokomotiv

b) Mé&fit a kontrolovat geometricky tvar a vzajemnou polohu soucasti

motorovych lokomotiv v priibéhu provozu a po opravé ¢asti motorovych Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
lokomotiv méfidly a méficimi pFistroji

cr:gél\;liglr)l/t a kontrolovat jakost povrchu soucastek a pfipravkl komparaénimi Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Urcovani opotirebeni ¢i zavad motorovych lokomotiv a jejich ¢asti, rozhodovani o zptlisobu jejich
opravy €i renovace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zkontrolovat opotfebeni Ci zavady soucastek motorovych lokomotiv, Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
naradi, pfipravkl, méfidel, pom(icek a jejich ¢asti, urcit pfiinu zavady P

b) Zvolit zplsob opravy &i renovace souéastek motorovych lokomotiv, nafadi, - , . .. .
. L . e e Ustni ovéfeni
pripravkl, méfidel, pomUcek a jejich Casti

Je treba splnit obé kritéria.

Ruéni obrabéni a zpracovani kovovych materiali fezanim, stfihanim, pilovanim, vrtanim,
brousenim, ohybanim
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Dosahnout zadoucich rozmért a tvar pomoci naradi, pfipravkd, méfidel Praktické pfedvedeni a dstni ovéfeni
a jejich ¢asti ruénim obrabénim a zpracovanim P

b) Vybrajc a pouezn vhodné nastroje, nafadi a pomucky pro ru¢ni obrabéni a Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
zpracovani kovl

c) Vysveétlit vyuziti ruéniho mechanizovaného naradi ke zvySeni produktivity Ustni ovareni
prace ruéniho obrabéni a zpracovani kovu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sestavovani, kontrola a provadéni funkénich zkousek strojnich zarizeni motorovych lokomotiv
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Sestavit sou€astky motorovych lokomotiv v celek tak, jak to vyzaduje jejich Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
vzajemna poloha vzhledem k jejich funkci P

b) Zkontrolovat vzajemnou polohu spojovacich soucasti motorovych C e ey
. o . : - . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
lokomotiv, méfit rovinnosti a rovnobéznosti

c) Zvolit pomoci servisni knizky vhodny zpusob funkénich zkousek strojnich Praktické piedvedeni a tistni ovafeni
zarizeni motorovych lokomotiv, pomucek a uréeni jejich podminek P

d) Provést, analyzovat a vyhodnotit funk&ni zkousku vybranych C e
. A . ; Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
mechanickych komponentd motorovych lokomotiv

Je treba splnit vSechna kritéria.

Pouzivani raznych prostredkl pro manipulaci s ¢astmi motorovych lokomotiv
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit manipulaéni, zdvihaci a jiné pomocné zafizeni a prostfedky, , o xy
L R = Pisemné ovéreni
usnadriujici nebo umoznujici montaz

b) Zvolit mechanizaéni prostfedky pro manipulaci s bfemeny (pojizdné Pisemné ovéieni
montazni jefaby, kladkostroje, zvedaky a manipulatory)

c) Popsat bezpecnost prace a pouziti pfedepsanych ochrannych pomucek Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102270).

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet k bezpeénému provadéni vSech Ukonu, zejména k
pouzivani osobnich ochrannych pomucek.K dispozici bude vykresova dokumentace a navod k udrzbé, kterou poskytne
autorizovana osoba a podle ni se zvoli postup prace, potfebné nastroje, pomucky a nahradni dily pro demontaz a
opravu podvozku motorové lokomotivy a jejiho brzdného Ustroji. Pro méfeni rozméra soucastek se pouziji komunalni
méfidla délky( posuvné méfitko, mikrometr, Eiselnikovy dutinomér, mikrometricky odpich a mezni méfidla). Veskeré dily,
které maji pfedepsany vykresovy (opravarensky) rozmér je nutno proméfit a rozhodnout o jejich dalSim mozném pouziti
(montaz, renovace nebo vyfazeni). Pro kontrolu jakosti povrchu materialu se pouzije drsnomér a u $roubovych spoja,
kde je pfedepsany utahovaci moment, se pouzije momentovy kli€. VSechna méfidla a zkuSebni zafizeni musi mit
platnou kalibraci. Dale na zkouSce provést kontrolu opotfebeni nebo zavad soucastek pfevodové a hnaci skfiné
motorové lokomotivy, fadiciho a brzdového Ustroji motorové lokomotivy, podle vykresové dokumentace poskytnuté
autorizovanou osobou sestavit brzdové Ustroji motorové lokomotivy a vyrobit ruénim obrabénim a zpracovanim jeden
kus soucastky napf. plech tahla zaluzie, anebo rozvinuty tvar soucastky obdobné velikosti a naro€nosti na ruéni
zpracovani.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkoudky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani strojni mechanik + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru
vzdélani strojirenstvi nebo mechanik strojll a zafizeni a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti
zelezniéniho strojirenstvi nebo ve funkci ugitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oboru.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani strojirenstvi nebo mechanik stroji a zafizeni a alespori 5 let
odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti Zelezni¢niho strojirenstvi nebo ve funkci uitele praktického vyucovani
nebo odborného vycviku v oboru.

VysSi odborné vzdélani v oblasti strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti Zelezni¢niho
strojirenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oboru.

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti
zelezniéniho strojirenstvi nebo ve funkci ugitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku v oboru.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zajistit zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici minimalné nasledujici materialné-

technické zazemi:

e Opravarensky provoz vybaveny kolejistém, ve kterém se bude vykonavat zkouska, s pfisunem potfebné energie
odpovidajici bezpeénostnim a hygienickym pfedpisim

e Zamecnicka deska

e Sloupova nebo stolni vrtacka (minimalni rozmér stolu 300 x 300 mm)

e Dvoukotou€ova bruska

e Soustruh

e Frézka

e Méfidla pro kontrolu geometrického tvaru a vzajemné polohy soucasti

e Meéfidla pro kontrolu povrchu drsnosti sou€asti

e Montazni jefab

e Montazni zvedak

e Rucni nafadi pro déleni materialu

e Ruéni naradi pro obrabéni

e Ruéni elektrické naradi

e Utahovaky, nGzky, zavitofezy

e Ruéni montazni zafizeni

e Naradi pro fezani zavitl, zabruSovani povrchl

e Vicedilové mechanické komponenty motorovych lokomotiv pro montaz, demontaz, méfeni a uréeni zavad

e Dilenské tabulky, technické vykresy a dokumentace

e Norma CSN EN 10204

e Protokoly z kontrol technického stavu motorovych lokomotiv, pro navrzeni opatfeni a dalSich postup( provozu
motorovych lokomotiv

e Technickd dokumentace motorovych lokomotiv a pfiklady obecnych technologickych postupt

e Servisni dokumentace a servisni knizka motorovych lokomotiv

o Kompletni dvounapravovy nebo tfinapravovy podvozek motorové lokomotivy

e Prevodova a hnaci skiin, fadici a brzdové ustroji motorové lokomotivy

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoznujici jeho uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 10 az 12 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro strojirenstvi, ustavena a licencovana pro tuto ginnost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
SKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPS strojnicka a SOS prof. Svejcara

STRKAN, s. r. 0.
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