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Montér zdicich systému (kéd: 36-056-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Zednik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci 3
Orientace v pracovnich postupech zdéni pfedepsanych normami, vyrobci stavebnich materialt nebo projektanty 3
Navrh pracovnich postup(l zdéni nosnych stén, pficek, kleneb a kominu 3
Posuzovani kvality stavebnich materiald dostupnymi prostfedky 3
Vyty€ovani konstrukénich prvku pfi provadéni zednickych praci 3
Vypocty spotfeby materialu pro zdéni 3
Vyroba malt a Cerstvého betonu ze suchych smési 2
Zdéni nosnych stén, volné stojicich nosnych pilifa a pfi€ek, v€etné osazovani a zazdivani zarubni 3
Provadéni svislych konstrukci z betonu 3
Zhotovovani a osazovani vyztuze jednoduchych zelezobetonovych konstrukci vyrabénych na stavbé 3
Betonovani vodorovnych konstrukci z betonu a Zelezobetonu 3
Zdéni kominl jednovrstvych 3
Montaz komint z kominovych tvarnic 3
Osazovani prefabrikatd montovanych vodorovnych konstrukci, pfekladd a schodist 3
Obsluha strojnich zafizeni pro zednické prace 2

Platnost standardu
Standard je platny od: 19.06.2020 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit stavebni dokumentaci a vykresy podle druht Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou
b) Cist provadéci stavebni vykresy (podle CSN 01 3420) Ustni ové&feni nad technickym vykresem

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v pracovnich postupech zdéni predepsanych normami, vyrobci stavebnich materialt
nebo projektanty

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout postup praci pro dva uzivané druhy zdicich material (palené o P .
cihly Porotherm, porobetonové tvarnice Ytong), odivodnit vybér HELHEE e S Jeli! @i Slos

b) Vysvétlit postup praci pro zdici materialy Porotherm a Ytong Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

Je tireba splnit obé kritéria.

Navrh pracovnich postupu zdéni nosnych stén, pricek, kleneb a komint
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

;)jglvao\:jrgirtmut pracovni postup zdéni nosné stény z keramickych cihel a navrh Praktické pfedvedeni s Gstni obhajobou

gél[;l\?c:/c::ir:out pracovni postup zdéni pficek, kleneb, kominl a navrh Praktické pfedvedent s Gstni obhajobou

Je tireba splnit obé kritéria.

Posuzovani kvality stavebnich materiali dostupnymi prostredky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést parametry kvality materialt a povinnosti vyrobcl Pisemné a ustni ovéfeni

b) Posoudit kvalitu konkrétniho stavebniho materialu, prostfedky, které ma

pracovnik bez,ne k dispozici gsmysloyy’mlvyjemy, Jednoguchyml méfidly - Praktické predvedent s stni obhajobou
metr, laserovy metr, laserovy nivelacni pfistroj, vodovaha), posudek

oduvodnit

Je tieba splnit obé kritéria.

Vytyc€ovani konstrukénich prvku pri provadéni zednickych praci
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhr}out p(_)stup vyty€eni konstruk&nich prvkd u vyzdivani nosného Praktické predvedent s tstni obhajobou
obvodového zdiva

b) Vyty¢it jednoduchou konstrukci nosného obvodového zdiva Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

Je tfeba splnit obé kritéria.
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Vypocty spotieby materialu pro zdéni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypocitat plochy a objemy z Udajl zjiSténych ve stavebnich vykresech

. z Pisemné ovéfeni s vypoctem
nebo naméfenych na stavbé

b) Vypoditat a nacenit spotfebu materialll pro zdéni v dokumentaci vybrané

N X . Pisemné ovéreni s vypocétem
Gasti obvodového zdiva yp

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyroba malt a €erstvého betonu ze suchych smési

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pracovni postup vyroby malty a betonu ze suché smési Pisemné a ustni ovéfeni

b) Pfipravit maltu nebo &erstvy beton ze suchych smési (podle CSN 72

2430) Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit obé kritéria s prihlédnutim k CSN 72 2430.

vrw

Zdéni nosnych stén, volné stojicich nosnych pilifi a pricek, v€etné osazovani a zazdivani zarubni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Navrhnout pracovni postup zdéni nosné stény a volné stojiciho pilife Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

b) Provést pfipravné prace pro zdéni nosné stény — vyskové a polohové
vyty€eni konstrukce, organizovat pracovisté (pfipravit material, naradi a Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou
pracovni pomucky)

¢) Zdit konstrukci nosné stény - keramické cihly na maltu Praktické pfedvedeni
d) Osadit a zazdit dvefni zaruber Praktické pfedvedeni

e) Popsat druhy leseni, BOZP na leSeni, pfi dopravé materialt a pracovniki

. . Pisemné a Ustni ovéreni
na leSeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Provadéni svislych konstrukci z betonu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pripravit prostor pro betonaz nosné stény Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou
b) Dopravit a ulozit beton do prostoru pro betonaz Praktické pfedvedeni

¢) Zhutnit beton a upravit povrch Praktické predvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria s pfihlédnutim k CSN EN 13670.
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Zhotovovani a osazovani vyztuze jednoduchych zelezobetonovych konstrukci vyrabénych na

stavbé

Kritéria hodnoceni

a) Cist vykresy vyztuZe tramu, prekladu, vénce

b) Délit vyztuz na pfedepsané délky
c) Vazat vyztuz
d) Ulozit vyztuz do bednéni nebo konstrukce

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Betonovani vodorovnych konstrukci z betonu a zelezobetonu

Kritéria hodnoceni

a) Ulozit vyztuz do bednéni nebo konstrukce

b) Zhotovit vodici pasy z betonu nebo osadit vodici laté

c) Dopravit a ulozit beton

d) Zhutnit beton a upravit povrch

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zdéni komintl jednovrstvych

Kritéria hodnoceni

a) Popsat pracovni postup zdéni jednovrstvého komina podle zadani, véetné

cihelnych vazeb a druhu materialu

b) Zalozit kominové zdivo podle provadéciho vykresu

c) Zdit kominové zdivo z pinych cihel (podle CSN EN 1996-2 (731101)

Eurokod 6 a CSN 73 4201 ed.2)

d) Omitnout vnitfni povrch kominového praduchu

e) Omitnout vnéjsSi plast kominového télesa

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz komint z kominovych tvarnic

Kritéria hodnoceni

a) Popsat pracovni postup zdéni jednopriduchového komina z kominovych

tvarnic

b) Zalozit komin podle provadéciho vykresu

c¢) Zdit komin z jednopraduchovych tvarnic 360x360x250 mm nebo
(250x250x330 mm) a montovat $amotovou kominovou vloZku o priiméru 160

mm vCetné izolace
d) Omitnout vnéjsi plast kominového télesa

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou
Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni
Praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni
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Osazovani prefabrikatii montovanych vodorovnych konstrukci, prekladi a schodist’

Kritéria hodnoceni

a) Popsat pracovni postup osazovani prefabrikatd rovného nadprazi
okenniho otvoru v nosné zdi

b) Osadit prefabrikat rovného okenniho nadprazi pro sténu tl. 440 mm

Je tieba splnit obé kritéria.

Obsluha strojnich zafizeni pro zednické prace

Kritéria hodnoceni
a) Popsat stroje a zafizeni pouzivané pfi zednickych pracich
b) Obsluhovat, oSetfovat a udrzovat stroje a zafizeni pro zednické prace

Je tfeba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o ¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeéem
podepsan pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyzadovana.
Uchaze¢ si zajisti pracovni odév a obuv, osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidajici provadénym pracim.

Pro zplsoby ovéreni ,Pisemné a Ustni ovéfeni" autorizovana osoba pfipravi pisemna zadani, ktera budou obsahové
vychazet z kritérii hodnoceni. Po vyhodnoceni pisemné ¢asti zkousky muize autorizovana osoba poZzadovat po uchazeci
ustni upfesnéni odpovédi.

Kritériem hodnoceni mize byt:

- proces (napf. pracovni postup)

- vysledek procesu (vypoCet hodnot, vyrobek)

- proces i vysledek (pracovni postup, na jehoz konci je vysledek — hotové dilo).

PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich norem v platném znéni:
CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

CSN 72 2430 Malty pro stavebni ugely

CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé — Podminky provadéni — Cast 1: Pfesnost osazeni

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1 Geometricka pfesnost ve vystavbé — Kontrola presnosti — Cast 1: Zakladni ustanoveni

CSN ISO 1803 (73 0201) Tolerance — Vyjadiovani pfesnosti rozmérd — Zasady a nazvoslovi

CSN ISO 7078 Pozemni stavby — Postupy méFeni a vyty&ovani — slovnik a vysvétlivky

CSN EN 1996-2 (731101) Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba material(, konstruovani a
provadéni zdiva

CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systéma (ETICS)

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné

CSN 74 4505 Podlahy — spole&na ustanoveni

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 3713 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnitfnich polymerovych omitkovych systémui

CSN 73 4201 ed.2 Kominy a koufovody. Navrhovani, provadéni a ptipojovani spotfebiéd paliv

CSN EN 1443 Kominy — Obecné pozadavky

CSN 73 8101 Le$eni — Spole¢na ustanoveni

CSN EN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce — Cast 1: Pracovni leSeni — Pozadavky na provedeni a obecny néavrh

Pfi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je tfeba hodnotit organizaci prace, dodrzovani pfedepsanych
technologickych postupu, volbu a dodrzovani pracovnich postup(, volbu a pouzivani nafadi, zafizeni a pracovnich
pomUcek. Dale je hodnoceno dodrzovani predpisi BOZP a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredki,
dodrzovani predpist PO a hygieny prace.

Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Pfi ovéfovani odbornych kompetenci formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet k bezpeénému provadéni vSech
UkonU a dodrzovani predpisQ.
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Kritéria kvality pro odbornou zplsobilost Provadéni svislych konstrukci z betonu, Zhotovovani a osazovani vyztuze
jednoduchych zelezobetonovych konstrukci vyrabénych na stavbé a Zdéni komind jednovrstvych:

a. odchylka licovaného povrchu (rovinnosti) zdiva ur€eného k omitani kontrolovana pfimérnou lati délky 2000 mm: +/- 10
mm.

b. odchylka licovaného povrchu (rovinnosti) omitek kontrolovana pfimérnou lati délky 2000 mm omitka hruba venkovni:
+/- 5 mm, hruba omitka: +/- 5 mm, hladka omitka: +/- 2,5 mm.

Kritéria kvality pro odbornou zpuUsobilost Zdéni komind jednovrstvych, kritérium c¢) Zdit kominoveé zdivo z plnych cihel
(podle CSN EN 1996-2 (731101) Eurokéd 6 a CSN 73 4201 ed.2):

i. odchylka vodorovné spary na deseti metrech: +/- 20 mm

ii. odchylka svislosti zdiva na vySku jednoho podlazi:+/- 10 mm

iii. odchylka v tloustce zdiva a rozmérech otvoru: +/- 10 mm

iv. odchylka licovaného povrchu (rovinnosti) zdiva uréeného k omitani kontrolovana pfimérnou lati délky 2000 mm: +/-
10 mm

Kritéria kvality pro odbornou zpulsobilost Obsluha strojnich zafizeni pro zednické prace:
c. odchylka rovinnosti povrchu betonové mazaniny (cementového potéru) kontrolovana pfimérnou lati délky 2000 mm:
+/- 3 mm

Vzhledem k charakteru nékterych Cinnosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizacni prostfedky

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkouSky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze€ splnil pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. Pfi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkous8ka probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkou$ejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyucnim listem v oboru vzdélani zednik + stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou (v jiném oboru
vzdélani) a alesponi 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemnich staveb nebo ve funkci ucitele odbornych
predmétd, nebo ugitele praktického vyucovani.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru pozemni stavby nebo stavitelstvi a alespori 5 let odborné praxe v
oblasti realizace pozemnich staveb nebo ve funkci uditele odbornych pfedmétl, nebo ucitele praktického vyucovani.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti pozemni stavby a alespori 5 let odborné praxe v oblasti realizace pozemnich
staveb nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétl, nebo ucitele praktického vyucovani.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavby a alespon 5 let odborné praxe v oblasti realizace
pozemnich staveb nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétu, nebo uditele praktického vyu€ovani v oblasti
realizace pozemnich staveb.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je stanoven autorizujicim organem v souladu s pozadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo pramyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek (u€ebna, dilny, prostfedi realné stavby) vybavené potfebnymi stavebnimi
materialy, mechanizmy pro pfipravu stavebnich smési a dopravu materiald a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim)
odpovidajicimi pozadavkim BOZP a hygienickym pfedpisim.

Vybaveni pracovisté:

Méfidla: dfevény skladaci metr déllky 2 m, svinovaci pasmo délky 20 m, hadicova vodovaha, vodovaha 0,8 ma 2 m,
olovnice.

Naradi a zafizeni: michacka stavebni, misici zafizeni na pfipravu stavebnich lepidel, ruéni nebo elektricka pila na fezani
(déleni) cihel a tvarnic, zafizeni na zhutfiovani Cerstvého betonu (ponorny a deskovy vibrator), kole¢ko stavebni,
zafizeni pro svislou dopravu stavebnich material(i, nadoby na maltu a stavebni lepidlo, zednické Izice, zednické
sparovacky, zednicka nabéracka, zednické kladivo, zednicka palicka gumova; hladitko dfevéné, novodurove,
polystyrénové, plsténé a ocelove; ocelové nebo dfevéné vodici laté, lat na rovnani mazaniny (potéru), Stétka, naradi na
déleni a ohybani betonarské oceli.

Pro osazovani zarubné: pila ruéni na dfevo, ocelovy uhelnik, dfevéné kliny, dfevéna lat délky 2 m, hranoly nebo laté pro
fixovani polohy zarubné.

Pracovni pomucky: zednické skoby, $fidra zednicka, tuzka tesarska, hfebiky, nGz.

Material: podle zadani ukolu.

— Zdroj elektrické energie.

— Projektova dokumentace a stavebni vykresy souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi, pfedepsané technologické postupy
a informacni materialy (napf. technicke listy).

— Pomocny personal véetné uklidovych prostfedku.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 16 az 20 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut).

Doba trvani pisemné €asti zkousky jednoho uchazece je 45 minut.

Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro stavebnictvi, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
METROSTAYV, a. s.

Svaz podnikatelll ve stavebnictvi
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