nsk

Stavebni délnik/délnice (kéd: 36-126-E)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani:

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 2

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Manipulaéni prace se stavebnimi hmotami, materialy, polotovary a vyrobky 2
Provadéni a opravy povrchu vozovek a chodnik(l z obalovanych drti a litych asfalt(l
Sparovani dlazeb maltou, asfaltem a jinymi materialy

Mechanické &isténi zarubni, instalacnich vedeni, dlazeb, podlah, obedriovacich dilcu
Zemni prace s pripravou a upravou terénu

Ruéni vykop ryh pro zakladové pasy a inZenyrskeé sité v€etné zasypu a zhutnéni

Vrtani dér, bourani nenosnych ¢asti zdénych a betonovych konstrukci, sekani ryh a prirazu
Vyroba malt a Cerstvého betonu ze suchych smési

Sefizovani, oSetfovani a tdrzba pfislusnych druhud stavebnich stroji a zafizeni

Obsluha a udrzba sbijecich kladiv

N N N N N N N N DN DN

Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Manipulaéni prace se stavebnimi hmotami, materialy, polotovary a vyrobky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat postup manipulace se zakladnimi zdicimi materialy (kusova
staviva); s prefabrikovanymi stavebnimi dilci z Zelezobetonu, keramiky, dfeva

a kovu; se suchymi maltovymi smésmi, vapnem a cementem, s pisky a Ustni ovéfeni

Stérky; s Cerstvym betonem; s izolanimi materialy; s vyplnémi stavebnich

otvor(

b) Dopravit material na misto zpracovani a spravné ho ulozit Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Provadéni a opravy povrchil vozovek a chodniktli z obalovanych drti a litych asfaltt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist provadéci vykresy asfaltovych povrchd chodnikl a vozovek Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
b) Pripravit podklad pod asfaltovy povrch Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu podle predlozené

projektové dokumentace v minimalnim rozsahu 2 m2 Pl [HeelieeEn

d) Provést povrch z litého asfaltu pfipraveného na misté ve vafi€i podle Praktické pfedvedeni
predlozené projektové dokumentace v minimalnim rozsahu 2 m2 P
e) Provést kone¢nou upravu asfaltového povrchu posypem Praktické prfedvedeni

f) OSetfit asfaltérské naradi, pomucky a zafizeni po ukon&eni praci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je tieba splnit kritéria a), b), e), f). Kritéria c) a d) variantné dle zadani.

Sparovani dlazeb maltou, asfaltem a jinymi materialy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) PFipravit sparovaci materialy k pouziti Praktické pfedvedeni

b) Sparovat dlazbu podle zadani maltou, asfaltem a cemento-epoxidovou
sparovaci hmotou pro exteriéry v minimalnim rozsahu 2 m2, ocistit dlazbu po Praktické pfedvedeni
sparovani

Je tireba splnit obé kritéria.

Mechanické ¢isténi zarubni, instalaénich vedeni, dlazeb, podlah, obednovacich dilcu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat postup mechanického €isténi podle zadani a navrh zdlvodnit Ustni ovéfeni

b) Mechanicky vygistit ocelovou dverni zaruber, ¢ast instalaéniho vedeni,

keramickou dlazbu podlahy, obedriovaci dilec Prakticke predvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.
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Zemni prace s pripravou a upravou terénu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat postup prace pro provadéni terénnich uprav podle zadani a navrh

zdtvodnit Ustni ovéreni

b) Zvolit a pfipravit vhodné nafadi a pracovni pomucky Praktické predvedeni a ustni ovéreni

c) Upravit terén podle predlozené projektové dokumentace v minimalnim

rozsahu 6 m2 Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Ruéni vykop ryh pro zakladové pasy a inzenyrské sité véetné zasypu a zhutnéni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat postup prace pro ruéni vykop ryh podle zadani a navrh zdivodnit ~ Ustni ovéFeni

b) Zvolit a pfipravit vhodné nafadi a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Provést ruéni vykop ryhy podle predlozené projektové dokumentace do

hloubky 0.7 m a o minimalni délce 2,0 m a minimalni Sifce 0,4 m Pl e [FealyeetE

d) Provést zasyp ryhy v€etné nasledného zhutnéni Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vrtani dér, bourani nenosnych ¢asti zdénych a betonovych konstrukci, sekani ryh a prurazu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat postup prace pro zadané ¢innosti a navrh zdtvodnit Ustni ovéteni
b) Zvolit a pfipravit vhodné nafadi a pracovni pomucky Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

c) Provést Upravu stavebni konstrukce podle zadani (v minimalnim rozsahu:

vrtani, bourani nenosnych ¢asti konstrukci, sekani ryh nebo prirazu) FRELHERS Dl

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vyroba malt a €erstvého betonu ze suchych smési

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pracovni postup Ustni ovéteni

b) Pfipravit maltu nebo &erstvy beton ze suchych smési podle CSN 72 24 30,
minimalné v mnozstvi odpovidajicimu naplni stavebni michacky o objemu Praktické prfedvedeni
bubnu 120 az 130 litrt

Je tieba splnit obé kritéria s prihlédnutim k CSN 72 24 30.
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Sefizovani, oSetfovani a udrzba prislusnych druht stavebnich stroju a zarizeni

Kritéria hodnoceni

a) Zjistit a stanovit postup spravného uzivani, oSetfovani a udrzby bézné
pouzivanych stavebnich stroji a zafizeni s vyuzitim navodu k obsluze

b) Provést udrzbu stavebniho stroje nebo zafizeni podle zadani

Je tireba splnit obé kritéria podle zadani.

Obsluha a udrzba sbijecich kladiv
Kritéria hodnoceni

a) Obsluhovat sbijeci kladiva podle zadani
b) OSetfovat a udrzovat sbijeci kladiva

Je tfeba splnit obé kritéria.

Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace
Kritéria hodnoceni

a) Dodrzovat ustanoveni tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pozarni prevence

b) Rozeznat Skodlivé a neSkodné odpady a uvést moznosti recyklace
c) Zajistit bezpecné postupy pfi obsluze a bézné udrzbé pouzivanych strojl

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
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Praktické predvedeni a ustni ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o ¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeéem
podepsan pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace se vyzaduje a prokazuje lékafskym
potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-stav-fd2e#zdravotni-
zpusobilost).

Pfi ovéfovani odbornych kompetenci formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet k bezpeénému provadéni vSech
UkonU a dodrzovani predpisQ.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dal8ich osob nebo mechanizalni prostfedky.

Uchazec si zajisti pracovni odév, obuv a osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidajici provadénym pracim.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani zednik a alespor 5 let odborné praxe v oblasti stavebni vyroby
nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti stavebni vyroby.

b) Stfedni vzdélani s vyucnim listem v oboru vzdélani zednik + stfedni vzdélani s maturitni zkouskou (v jiném oboru
vzdélani) a alesponi 5 let odborné praxe v oblasti stavebni vyroby nebo ve funkci uditele praktického vyucovani v
oblasti stavebni vyroby.

c) Strfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru pozemni stavby nebo stavitelstvi a alespori 5 let odborné praxe v
oblasti stavebni vyroby nebo ve funkci ugitele praktického vyu€ovani v oblasti stavebni vyroby.

d) VysSi odborné vzdélani v oblasti pozemni stavby a alespori 5 let odborné praxe v oblasti stavebni vyroby nebo ve
funkci ucitele praktického vyuc€ovani v oblasti stavebni vyroby.

e) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavby a alespon 5 let odborné praxe v oblasti stavebni vyroby
nebo ve funkci uCitele odbornych pfedmétl v oblasti stavebni vyroby.

DalSi pozadavky:

a) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpis(, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je stanoven autorizujicim organem v souladu s pozadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Vycvikové pracovisté nebo stavenisté umoznujici provedeni zkouSek

Naradi: kolecko stavebni, nadoby na maltu a stavebni lepidlo, zednické Izice, zednické sparovacky, zednicka nabéracka,
zednické kladivo, zednicka palicka kovova, $tétka, konve na zalivkovy asfalt, vani¢ky na asfalt, hrabla, hrabé kovové,
lopata, krumpag, kostata, sekace, kladivo, pali¢ka kovova, nadoby na vodu (kbeliky a konve), ocelové a rezné kartace
pro mechanické ¢isténi stavebnich konstrukci

Pomlicky: zabrany na ohrazeni pracovisté, laté na kontrolu rovinnosti, emulze na ¢i§téni naradi a zafizeni od asfaltu

Strojni zafizeni:

— michacka stavebni

— misici zafizeni na pfipravu stavebnich lepidel

— zafizeni pro svislou dopravu stavebnich material(

— zafizeni pro vodorovnou dopravu stavebnich material(

— stroj na stfikani betonové smési s kompresorem

— pneumatické kladivo

— horékova pojizdna souprava, tavny kotlik, zalivkovy vari¢
— kolovy traktorbagr a naklada¢ (nap¥. JCB 4x4)

DalSi vybaveni:

— zdroj elektrické energie

— informacni materialy (napf. navody a manualy)
— projektova dokumentace (provadéci vykresy)
— uklidové prostfedky

— pomocny personal

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 5 az 7 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mulze byt rozloZzena do vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro stavebnictvi, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Subterra, a. s.
PRAGIS, a. s.

Na pravidelné revizi v roce 2019 se podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Metrostav, a. s.

SPS CR

SS stavebnich femesel, Brno Bosonohy

EMV s .r. 0.
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