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Stavebni klempir/klempirka pro oplechovani a odvodnéni
strech z tvrdych krytin (kéd: 36-105-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Stavebni klempiF

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykrest klempifskych konstrukci 3
Orientace v konstrukénich FeSenich pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin 3
Posuzovani kvality klempifskych materialt pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin 3
Vypgéet plolchy stfechy, spotfeby materialu a pfiprava klade€ského planu pro oplechovani a odvodnéni stiech z 3
tvrdych krytin

Manipulace s materialy, ukladani materiald na stfechu pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin 3
Volba technologickych postupu pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin 3
Volt_)a, pouzivani a udrzba nastrojli, naradi a pracovnich pomucek pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych 3
krytin

Spojovani materiald mékkym pajenim pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin 3
Zhotovovani a montaz oplechovani stfeSnich konstrukci 3
Montaz odvodnéni stfech — okapnich zlabl a svod( 3
Nakladani s odpady pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin 3
Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace pfi pracich stavebniho klempife pro oplechovani a odvodnéni stfech z 3

tvrdych krytin

Platnost standardu
Standard je platny od: 18.10.2024
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykrest klempirskych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy technickych norem (materialové, technické, normy jakosti) a S e
vysvétlit jejich dalezitost Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

b) Cist provadéci stavebni vykresy souvisejici s klempifskymi konstrukcemi  Praktické predvedeni

c) Pouzit technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemni Praktické pfedvedent
informacni materialy) p

d) Zhotovit jednoduchy technicky nacrt klempitské konstrukce fasad Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v konstrukénich feSenich pro oplechovani a odvodnéni stiech z tvrdych krytin
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést minimalné tfi konstrukéni feseni Ustni ovéreni

b) Znazornit jedno konstrukéni feSeni Praktické pfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této odborné
zpUsobilosti.

Posuzovani kvality klempifskych materialti pro oplechovani a odvodnéni stiech z tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat kvalitativni ukazatele podle technickych podkladd vyrobct Ustni ovéteni
b)vliosoudlt kvalitu korzlkretnllho materialu - smyslovymi viemy, jednoduchymi Praktické pfedvedeni a Gstni ovéFent
méfidly a posudek oduvodnit

Je tieba splnit obé kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této odborné
zpusobilosti.

Vypocet plochy strechy, spotifeby materialu a priprava kladeéského planu pro oplechovani a
odvodnéni stiech z tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zméfit rozmeéry plochy stfechy nebo &ist rozméry z vykresoveé

o Praktické prfedvedeni
b) Vypocitat plochu stfechy Praktické predvedeni
c) Zhotovit kladeCsky plan Praktické pfedvedeni
d) Vypocitat spotfebu krytin a doplfikovych materiald Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této
odborné zpusobilosti.
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Manipulace s materialy, ukladani materiali na stfrechu pro oplechovani a odvodnéni stirech z
tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat manipulaéni prostfedky pro dopravu materialu a jejich pouziti Ustni ovéfeni

b) Popsat zplsoby manipulace a ukladani material( Ustni ovéteni

c) Ulozit materialy na misté zpracovani Praktické predvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této
odborné zpusobilosti.

Volba technologickych postupt pro oplechovani a odvodnéni strech z tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat a zdGvodnit technologicky postup a montaz Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Je treba splnit toto kritérium. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této

odborné zpusobilosti.

Volba, pouzivani a udrzba nastroja, naradi a pracovnich pomucek pro oplechovani a odvodnéni
strech z tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit a pouzit nastroje a ruéni naradi a vysvétlit jeho udrzbu Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Zvolit a pouzit mechanizované naradi a vysvétlit jeho udrzbu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
c) Zvolit a pouzit pracovni pomucky Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této
odborné zpusobilosti.

Spojovani materiald mékkym pajenim pro oplechovani a odvodnéni stirech z tvrdych krytin
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat technologii mékkého pajeni Ustni ovéfeni

b) Popsat klempifské materialy vhodné k pouZziti spojovani mékkym pajenim

a uvést hlavni rozdily v technologii pajeni Ustni ovéreni

c) Popsat nastroje a naradi potfebné pro provadéni spoji mékkym pajenim  Ustni ovéFeni

d) Zhotovit vodorovny spoj mékkym pajenim Praktické pfedvedeni
e) Zhotovit svisly spoj mékkym pajenim Praktické prfedvedeni
f) Zhotovit koutovy spoj mékkym pajenim Praktické prfedvedeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této
odborné zpusobilosti.
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Zhotovovani a montaz oplechovani stresSnich konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zaméfit konstrukci pro oplechovani, stanovit spotfebu materialu podle

rozvinuté $iiky prvku Praktické pfedvedeni

b) Zhotovit oplechovani okapové a &titové hrany, hiebene, narozi a uzlabi Praktické pfedvedeni

c) Namontovat stanovené prvky oplechovani okapové a stitové hrany,

hiebene, naroi a uzlabi Pl (el

d) Zhotovit oplechovani komina Praktické pfedvedeni
e) Namontovat oplechovani komina Praktické prfedvedeni
f) Zhotovit oplechovani stfeSnich prinikd kruhového tvaru Praktické prfedvedeni
g) Namontovat oplechovani stfeSnich priinikt kruhového tvaru Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této
odborné zpusobilosti.

Montaz odvodnéni strech — okapnich zlabti a svodu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout zpusob odvodnéni stfechy Praktické prfedvedeni
b) Namontovat Zlabové haky Praktické pfedvedeni
c) Namontovat okapni Zlaby do haku Praktické prfedvedeni
d) Namontovat doplfiky odvodnéni ke zlablim Praktické prfedvedeni

e)' thtqwt spoje Zlabl a doplfikd podle zvoleného materialu (pajeni, lepeni, Praktické pfedvedeni
nytovani)
f) Namontovat okapni svody odvodnéni Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této
odborné zpusobilosti.

Nakladani s odpady pro oplechovani a odvodnéni stiech z tvrdych krytin
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit pojem "nebezpecna latka", uvést nebezpeéné latky pouzivané v Ustni ovéieni

oboru

b) Vysvétlit oznacovani vyrobkl z hlediska nebezpecénych latek Ustni ovéteni

c) Popsat zplsoby nakladani s odpady pfi klempifskych pracich Ustni ovéteni

d) Pripravit odpad k dal$imu zpracovani Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria. VSechna kritéria se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v nazvu této
odborné zpusobilosti.

Stavebni klempif/klempifka pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, 10.3.2026 10:44:28 Strana 4 z 11



nsk

Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace pfi pracich stavebniho klempiie pro oplechovani a

odvodneéni stiech z tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit pravidla bezpecnosti prace pro praci ve vyskach

b) Vysvétlit zpUusoby zajisténi proti padu osob, pfedméti a materialt

c) Popsat zasady prvni pomoci na pracovisti

d) Vysvétlit pojem "ochranné pasmo"; uvést jeho rozméry a nakreslit nacrt
e) Pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky

f) Dodrzovat BOZP, PO a hygienu prace a pravidla bezpec¢nosti prace pro
praci ve vySkach

g) Nakreslit nacrt ochranného leSeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéteni

Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria. Kritéria a), b), d), e), f) a g) se tykaji zaméreni, které je presné specifikovano v

nazvu této odborné zpusobilosti.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

1. Vstupni predpoklady pro u€ast na zkousce
Uchazecem o zkousku mize byt kazda fyzicka osoba starSi 18 let, ktera ziskala alespon zaklady vzdélani, nebo
ucastnik rekvalifikace podle zakona €. 435/2004 Sb., zakon o zaméstnanosti.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky je vyZadovana a prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v
NSP — https://www.nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-klempir)

Uchaze¢ musi byt vybaven osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky - pracovni odév, obuv.
Zkousku Ize provadét bud na cvi¢né sténé, stfeSe, nebo na realné stavbé.

Autorizovana osoba zarover s odeslanim pozvanky ke zkousce pisemnou formou sdéli, kde a jakym zplisobem se
uchaze¢ mize informovat o svych povinnostech a prabéhu zkousky a které doklady/dokumenty musi uchaze¢ predlozit
bezprostfedné pred zapocCetim zkousky.

2. Prabéh zkousky
Pred zahajenim zkousky uchaze¢ predlozi zkousejicimu prikaz totoZnosti a pfipadné dal$i dokumenty opraviujici k
pfipusténi ke zkouSce uvedené v ¢asti 1. Vstupni pfedpoklady pro Ggast na zkousce.

Bezprostfedné pfed zahajenim zkousky autorizovana osoba seznami uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s

jeho pravy a povinnostmi v ramci zkou$ky dle zakona €. 179/2006 Sb. a s pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o ¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan pisemny
zaznam.

Zkousejici uzna, a tedy nemusi ovérovat, ty odborné zpUsobilosti, které byly jiz dfive u uchazece ovéfeny v ramci
zkousky z jiné profesni kvalifikace (nutno dolozit osvéd€enim o ziskani profesni kvalifikace), a které jsou shodné svym
rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné zpUsobilosti urcuji jeji jednotliva kritéria a pokyny k realizaci zkousky
popsané v hodnoticim standardu. Zkousejici tyto odborné zpUsobilosti neuzna jako jiz ovéfené, pokud by tim nebylo
zajisténo fadné ovéreni ostatnich poZzadavkd stanovenych timto hodnoticim standardem (napfiklad pfi nutnosti dodrzeni
technologickych postupll a ¢asové souslednosti riznych ¢€innosti).

Zkouska se kona v Ceském jazyce.

Zkouska je vefejna. Prakticka ¢ast zkousky a prakticka zkouska neni vefejna v pfipadech, kdy to je nutné z hygienickych
ddvodu nebo z divodu ochrany zdravi a bezpecnosti prace.

Odborna zpusobilost Vypo€et plochy stiechy, spotieby materialu a pfiprava kladeéského planu pro oplechovani a
odvodnéni stiech z tvrdych krytin

Minimalni pozadavek pro navrh je stfecha se sklonem 30°, s okapni hranou délky minimalné 10 m, Stitovou hranou
délky minimalné 5 m, narozim délky minimalné 5 m, Guzlabim délky minimaln& 5 m a okapnim svodem délky minimainé 3
m pro stfesni krytinu stanovenou zkousSejicim. Souc€asti zadani je vykres stfechy.

Kritérium a) - b) uchaze¢ zmeéfi ¢ast plochy fasady do 30 m? a vypocita plochu stfechy.

Kritérium c) uchaze¢ zhotovi klade¢sky plan a plochu fasady do 10 m?.

Kritérium d) uchazec vypocdita spotfebu materialu na plochu fasady do 10 m2.

Odborna zpusobilost Spojovani materiali mékkym pajenim pro oplechovani a odvodnéni stiech z tvrdych krytin
Kritérium d) Zhotovit vodorovny spoj mékkym pajenim: minimalni délka spoje 0,2 m a provedeni u dvou vybranych typ(
materiald.

Kritérium e) Zhotovit svisly spoj mékkym pajenim: minimalni délka spoje 0,2 m a provedeni u dvou vybranych typ(
materiald.

Kritérium f) Zhotovit koutovy spoj mékkym pajenim: minimalni délka spoje 0,2 m a provedeni u dvou vybranych typ(
materiald.

Odborna zpusobilost Zhotovovani a montaz oplechovani stiesnich konstrukci
Kritérium b) Zhotovit oplechovani okapové a Stitové hrany, hfebene, narozi a uzlabi: minimalni délka oplechovani
okapové hrany 2 m, slozeno minimalné ze dvou dil(, minimalni délka oplechovani stitové hrany 2 m sloZzeno minimalné
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ze dvou dild, minimalni délka oplechovani hfebene 2 m, slozeno minimalné ze dvou dild, minimalni délka oplechovani
narozi 2 m, slozeno minimalné ze dvou dila, minimalni délka oplechovani Uzlabi 2 m, slozeno minimalné ze dvou dilu.
Kritérium d) Zhotovit oplechovani komina: minimalni rozmér komina 0,3 x 0,3 m.

Kritérium f) Zhotovit oplechovani stfeSniho priniku kruhového tvaru: minimalni prdmér prtniku 0,1 m.

Odborna zpusobilost Montaz odvodnéni stirechy - okapnich zlaba a svodu

Kritérium a) Navrhnout zplsob odvodnéni stfechy: minimalni pozadavek pro navrh je stfecha se sklonem 30°, s okapni
hranou délky min. 10 m, Stitovou hranou délky min. 5 m, narozim délky min. 5 m, uzlabim délky min. 5 m pro stfesni
krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Soucasti zadani je vykres stfechy.

Kritérium b) Namontovat Zlabové haky: minimalni délka okapové hrany 2 m.

Kritérium c) Namontovat okapni zlaby do hakd: minimalni délka zlabld 2 m, slozeno minimalné ze dvou dild.

Kritérium e) Namontovat okapni svody pro odvodnéni: minimalni délka svodi 2 m, slozeno minimalné ze dvou dild.

Odborna zpuUsobilost Dodrzovani BOZP, PO a hygieny prace pri pracich stavebniho klempirfe pro oplechovani a
odvodnéni stiech z tvrdych krytin bude ovéfovana v pribéhu celé zkousky.

Pfi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni platnych technickych norem a pravnich predpisu:

Technické normy:

e CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

o CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — kresleni vykresi stavebni &asti

e CSN 73 1901-1 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

e CSN 12056-3 Vnitini kanalizace - Cast 3: Odvadéni destovych vod ze stfech - navrhovani a vypodet

Pravni predpisy:

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni.

Vzhledem k charakteru nékterych Cinnosti pfi ovéfovani kritérii hodnoceni je nezbytné zajistit pomoc dalSich osob.
Postacuje jedna osoba, ktera provadi asistenéni prace (spojovani, ohybani, stfihani plechu apod.).

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pred€asné ukondit zkousku, pokud
vyhodnoti, ze v dlisledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohrozeni nebo bezprostifedné hrozi nebezpedi
ohrozeni zdravi, zivota a majetku ¢i zivotniho prostredi. Zdlvodnéni pfed€asného ukon€eni zkousky uvede autorizovana
osoba do Zaznamu o pribéhu a vysledku zkouSky. Uchaze€ mize ukoncit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na
vlastni zadost.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou odbornou zpUsobilost a vysledek zapisuje do Zaznamu o priibéhu a
vysledku zkousky.

Vysledné hodnoceni pro danou odbornou zpusobilost musi znit:
e splnil“, nebo
e nesplnil“ v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé odborné zplsobilosti.

Vysledné hodnoceni zkousky zni bud:

e ,vyhovél, pokud uchaze¢ splnil vSechny odborné zpUsobilosti, nebo

e ,nevyhovél®, pokud uchazeé¢ nékterou odbornou zpusobilost nesplnil. Pfi hodnoceni ,nevyhovél* uvadi autorizovana
osoba vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Stavebni klempif/klempifka pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, 10.3.2026 10:44:29 Strana 7 z 11



nsk

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednim zkousSejicim, ktery musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu trvani zkousky.

ZkouSejici je povinen provadét ovéfovani odbornych zpUsobilosti pfi zkousce pfesné podle v§ech ustanoveni tohoto
hodnoticiho standardu.

Pozadavky na odbornou zpuisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce

autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich

variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani klempif, se zaméfenim na stavebniho klempife a nejméné 5 let
odborné praxe v oblasti stavebniho klempife pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, nebo nejméné 5
let ve funkci uditele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti stavebniho klempife pro oplechovani a
odvodnéni stfech z tvrdych krytin.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkoudkou v oboru vzdélani stavebnictvi se zaméFenim na pozemni stavby a nejméné 5
let odborné praxe v oblasti stavebniho klempife pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, nebo nejméné
5 let ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti stavebniho klempife pro oplechovani
a odvodnéni stfech z tvrdych krytin.

c) VysS8i odborné vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti stavebniho
klempife pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, nebo nejméné 5 let ve funkci ucitele praktického
vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti stavebniho klempife pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych
krytin.

d) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti stavebniho
klempife pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, nebo nejméné 5 let ve funkci uditele odbornych
predmétt, nebo ucitele praktického vyuéovani nebo odborného vycviku v oblasti stavebniho klempife pro
oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin

e) Profesni kvalifikace 36-105-H Stavebni klempif/klempitka pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin a
stfedni vzdélani s vyuCnim listem nebo maturitni zkouskou a nejméné 5 let odborné praxe v oblasti stavebniho
klempife pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zpGsobilost a praxi v povolani autorizujicimu
organu, a to pfedloZzenim dokladu nebo dokladui o ziskani odborné zplsobilosti a praxe v povolani v souladu s
hodnoticim standardem této profesni kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

o  Zku3ebni mistnost vybavena PC s pfistupem na internet, stoly a Zidle

e Pracovisté umoznujici provedeni praktické ¢asti zkousky se zdrojem elektrické energie 230 V nebo 380 V vybavené:
e mechanismy pro dopravu materiald véetné obsluhy a pomocnymi zafizenimi
o ledeni

o Meéfidla:

ocelové pravitko délka 500 mm a 1000 mm

skladaci metr dfevény délka 2000 mm

svinovaci metr délka 4000 mm

sklonomér

uhelnik

e Pracovni nafadi a strojni zafizeni:
e nuzky pfimé dlouhé
e nuzky pfimé kratké
e nuzky vystfihovaci kulaté prave

Stavebni klempif/klempifka pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, 10.3.2026 10:44:29 Strana 8 z 11


https://www.mpo.cz

nsk

nuzky vystfihovaci kulaté levé
dérovaci nlzky

klesté falcovaci rovné

klesté falcovaci zahnuté 45°
klesté kryci

klesté kulaté

klesté rozfalcovavaci

klesté pro ohybani kapes
kladivko zamecnické 300 g
palicka dfevéna

palicka plastova

preloznik - drazkovnice
ohybacka 2 m

segmentova ohybacka

nuzky pakové nebo padaci
pajeci souprava s kladivkem 500 g
ohybac¢ haku

pilka na zelezo

profilovaci stroj

uzavirac okapnice

uzavira¢ dvojité stojaté drazky
uzavira¢ Uhlové stojaté drazky

e Material:
e ocelovy plech nebo hlinikovy nebo médény plech, nebo PVC pro vyrobu okapovych zlab(l, svodi a obvodovych
list

e izolaCni materialy - polystyren, mineralni vina nebo pénovy polyuretan
e montazni a upeviiovaci prvky - Sroubky, hmozdinky, kotvy, klepové listy
e tésnici materialy - t&snici pasky, silikony nebo polyuretanové pény, tmel
e Pracovni pomucky:
zebfik
pracovni stal
profilovaci stul
provazek
vodovaha
salmiak
pajeci kapalina
Stétec
ocelovy kartac
hadrik
zapalovacd
prodluzovaci kabel
e Technicka dokumentace v elektronické nebo tisténé podobé
e Pravni normy a predpisy:
e CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci
e CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — kresleni vykresi stavebni &asti
e CSN 73 1901-1 Navrhovani stfech - zakladni ustanoveni
e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky v platném znéni
e Pomocny personal

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda).

Stavebni klempif/klempifka pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych krytin, 10.3.2026 10:44:29 Strana 9 z 11



nsk

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s pozadavky BOZP a PO a s pravy a
povinnostmi uchazece v rdmci zkousky dle zakona &. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazecle (bez Casu na pfestavky a na pfipravu) je 26 az 28 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, ustavena a licencovana pro tuto
¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
RHEINZINK CR, s. r. 0., Podébrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempit(i, pokryvadu a tesaf CR

Stfedni Skola stavebnich femesel Brno-Bosonohy
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