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Stavebni klempir/klempirka pro tvarové a remesiné naro¢né

prvky a konstrukce (kéd: 36-108-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Stavebni klempiF

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykrest klempifskych konstrukci
Orientace v technické dokumentaci pouzivané pro zhotovovani klempifskych naro€nych prvka
Posuzovani kvality klempifskych materiald dostupnymi prostfedky

Vypocdet ploch stfech a spotfeby materiala

Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vySkach

Manipulace s materialy, ukladani materiald na stfechu

Volba, pouzivani a udrzba ruéniho a mechanizovaného naradi a pracovnich pomucek

Spojovani klempifskych materiald mékkym pajenim

Prokazovani znalosti pracovnich postupl zhotovovani drazkovych krytin na nerovinnych stfeSnich plochach
Zhotovovani, kontrolovani, upravovani a opravovani podkladu pod krytiny tvarové slozitych stfech
Montaz drazkové krytiny na nerovinnych stfednich plochach

Navrh tvarové a femesiné naro¢ného prvku s rozviny dild, vypocet spotfeby materiall

Zhotovovani a montaz tvarové a femesiné naro¢nych prvki

Zhotovovani replik historickych klempifskych prvki

Povrchové upravy klempifskych prvku

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022 do: 17.10.2024
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykrest klempirskych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy stavebni dokumentace a vykres( podle druht Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Orientovat se v provadéci dokumentaci klempifskych konstrukci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Cist stavebni vykresy (dle CSN 01 3420) Praktické predvedeni a Ustni ovéfeni
d) Cist provadéci vykresy klempitskych konstrukci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technické dokumentaci pouzivané pro zhotovovani klempirskych naroénych prvku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a)’ RozIisit druhy t’ecvhnrlckve dokum’entvac’e klemp!rskych praci, vysvétlit jeji Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni
vyznam pro provadéni stfech a naro¢nych prvku

b) Pouzit technickou dokumentaci pro feSeni zadaného pracovniho ukolu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tieba splnit obé kritéria.

Posuzovani kvality klempifskych materiali dostupnymi prostiedky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést parametry kvality material dle technické dokumentace vyrobcu Ustni a pisemné ovéfeni

b) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu prostfedky, které ma pracovnik
bé&zné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly apod.), posudek Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
oduvodnit

Je treba splnit obé kritéria.

Vypocet ploch stirech a spotireby materialu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Meérit plochy a Cist rozméry z vykresové dokumentace Praktické predvedeni

b) Vypocitat plochy stfechy Praktické pfedvedeni s vypoctem
c¢) Vypoditat spotfebu materialt dle vykresové dokumentace Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vysSkach

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit ustanoveni BOZP a NV 362/2005 Sb., pfi praci ve vyskach

b) Popsat osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu osob a zplisoby

ochrany proti padu

c) Vysvétlit zpasoby zajisténi proti padu osob, pfedmétl a materiald
technickou konstrukci — ochranna leSeni

d) Vysvétlit zpusoby zajisténi proti padu pfredmétl a materialu
e) Popsat pravidla BOZ pfi praci na stfeSe

f) Vysvétlit pojem ,ochranné pasmo* a uvést jeho rozméry

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Manipulace s materialy, ukladani materiali na strechu

Kritéria hodnoceni

a) Popsat manipulaéni prostfedky pro dopravu krytin a jejich pouziti
b) Popsat zpUsoby manipulace a ukladani material( na stfechu

c¢) Ulozit materialy na stfeSe

d) DodrZovat ustanoveni BOZP a NV 362/2005 Sb.

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni s nakreslenim
nacrtu

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni s nakreslenim
nacrtu

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovérfeni

Pisemné a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni

Volba, pouzivani a udrzba ruéniho a mechanizovaného naradi a pracovnich pomiticek

Kritéria hodnoceni

a) Zvolit a pouzit ru€ni naradi, vysvétlit udrzbu

b) Zvolit a pouzit mechanizované naradi, vysvétlit adrzbu
c¢) Zvolit a pouzit strojni zafizeni, vysvétlit adrzbu

d) Zvolit a pouzit pracovni pomucky

e) DodrZovat pravidla BOZP

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni
Praktické predvedeni
Praktické prfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni
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Spojovani klempirskych materiall mékkym pajenim
Kritéria hodnoceni
a) Popsat technologii mékkého pajeni

b) Popsat klempifské materialy, u kterych Ize pouzit spojovani mékkym
pajenim a uveést hlavni rozdily v technologii pajeni

c) Popsat nastroje a naradi potfebné pro provadéni spoji mékkym pajenim
d) Zhotovit vodorovny spoj meékkym pajenim

e) Zhotovit svisly spoj mékkym pajenim

f) Zhotovit koutovy spoj mékkym pajenim

g) Dodrzovat ustanoveni BOZP a hygieny prace

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim
Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim
Praktické predvedeni
Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Prokazovani znalosti pracovnich postupt zhotovovani drazkovych krytin na nerovinnych stresnich

plochach
Kritéria hodnoceni

a) Vybrat pracovni postup zhotoveni drazkové krytiny na valcové stfeSe a
zdlvodnit vybér

b) Vysvétlit technologicky a pracovni postup pokladky krytiny
c) Zhotovit nacért klade¢ského planu krytinovych pasu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zhotovovani, kontrolovani, upravovani a opravovani podkladu pod krytiny tvarové slozitych strech

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout nosnou konstrukci podkladu pro krytinu o plose minimalné 6
m2

b) Zhotovit nosnou konstrukci podkladu pro krytinu o ploSe minimalné 6 m2
c¢) Zhotovit podklad pro krytinu o ploSe minimalné 6 m2

d) Popsat zplsoby opravy nosné konstrukce podkladu na tvarové naro¢né
stfeSni konstrukci

e) Dodrzovat ustanoveni BOZP a NV 362/2005 Sb.

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni

Stavebni klempif/klempitka pro tvarové a femesliné naro¢né prvky a konstrukce, 3.3.2026 11:30:44 Strana 4 z 10



nsk

Montaz drazkové krytiny na nerovinnych stiesnich plochach

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
Zé\léanvirhnout pracovni postup montéaze krytiny o ploSe minimalné 6 m2 dle Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
b) Namontovat krytinu o ploSe minimalné 6 m2 dle zadani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Dodrzovat ustanoveni BOZP, NV 362/2005 Sb., CSN 73 3610 a

technickych podkladd vyrobcu Pl (el

Je treba splnit vSechna kritéria.

Navrh tvarové a Femesiné naroéného prvku s rozviny dilli, vypocet spotieby materialt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout tvarové a femesiné naro¢ny prvek napf. chrli¢, ozdobny kotlik
odvodnéni stfech, hrotnici vézi, vétrnou rdzici s rozviny jednotlivych dilt
(uchaze¢ muze ke zkouSce pfinést vlastni navrh, ktery bude prakticky
realizovat)

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Vypocitat spotfebu materialli na zhotoveni femesiné naroéného prvku Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je treba splnit obé kritéria.

Zhotovovani a montaz tvarové a remesiné naro¢nych prvku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zhotovit tvarové narocny klempitsky prvek podle vliastniho navrhu (chrlic,

ozdobny kotlik odvodnéni stfech, hrotnici v&zi, vétrou razici) FELHERS Pl & Tl @]

b) Navrhnout postup montaze prvku na zadanou konstrukci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Dodrzovat ustanoveni BOZP Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani replik historickych klempirskych prvka
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat zakladni postupy zhotovovani replik historickych klempifskych Ustni ovéFeni
prvki

b) Zhotovit nakres jednoho klempitského prvku (chrli¢, ozdobny kotlik

ot aw ! cwr e ol . Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
odvodnéni stfech, hrotnice vézi, vétrna ruzice s rozviny)

c¢) Zhotovit Sablony tvard a rozvinu slozitého detailu Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
d) Zhotovit dily repliky Praktické pfedvedeni
e) Kompletovat repliku historického prvku Praktické predvedeni

Je treba splnit vS§echna kritéria.
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Povrchové upravy klempiiskych prvku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat zakladni povrchové upravy klempifského plechu, potfebné

materialy, naradi a pracovni pomucky i el

b) Navrhnout pracovni postup povrchové upravy zhotovitelné ru¢né v C e
podminkach stavby Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Zho,towtjtledno’dulchou plos.nou Upravu povrchu médéného plechu dle Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni
zadani (pocinovani nebo patinovani)

d) Dodrzovat ustanoveni BOZP a hygieny prace Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Podminky pfipusténi ke zkousSce: uchazec€ o tuto profesni kvalifikaci musi byt drzitelem uplné profesni kvalifikace

stavebni klempif, kterou dolozi:

a) dokladem o absolvovani stfedniho vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani 23—-55—-H/01 klempif, zaméfeni
stavebni klempif, nebo

b) osvéd€enimi o ziskani profesnich kvalifikaci skladajicich uplnou profesni kvalifikaci 36-99-H/09 klempif stavebni: 36-
106-H Stavebni klempif/klempitka pro zhotovovani drazkovych krytin, 36-107-H Stavebni klempif/klempifka pro
skladané plechové krytiny a 36-105-H Stavebni klempif/klempifka pro oplechovani a odvodnéni stfech z tvrdych
krytin, stfedni vzdé&lani s vyuénim listem nebo maturitni zkouskou.

Aby zkousSka probéhla v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, musi uchaze¢ predlozit doklad o vSeobecném Skoleni z
BOZ pfi préaci ve vySkach dle NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich prepisU.

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

Zkousku lze realizovat bud na cvi¢né stfeSe, nebo na realné stavbé.

PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich norem a pravnich predpist:

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

CSN 733610 Navrhovani klempifskych konstrukci

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpe&im padu z
vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je tfeba hodnotit organizaci prace, dodrzovani pfedepsanych
technologickych postupu, volbu a dodrzovani pracovnich postup(, volbu a pouzivani nafadi, zafizeni a pracovnich
pomUcek. Podminkou uspésného hodnoceni je dodrzovani pfedpist BOZP, pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk(l, dodrzovani pfedpist pozarni ochrany a hygieny prace béhem zkousky.

Nedilnou souc&asti hodnoceni uchazede je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dal8ich osob nebo mechanizalni prostfedky.
Autorizovana osoba zajisti manipulacni prostfedky pro dopravu materiald na stfechu véetné jejich obsluhy.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

d)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru 23—-55—H/01 klempiF, zaméreni stavebni klempif, s praxi v délce
minimalné 5 let v povolani stavebni klempif, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
zadosti o autorizaci.

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 23—-55—H/01 klempi¥, zaméfeni stavebni klempif a pedagogické
vzdélani dle § 9 odst. 5 pism. b) zakona &. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich, minimalné 5 let praxe v
povolani ucitele odborného vycviku v oboru vzdélani 23—-55—-H/01 klempif nebo 23-55—-E/01 klempifské prace,
zameéfeni stavebni klempif, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
autorizaci.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou se stavebnim nebo dfevozpracujicim zaméfenim s praxi v délce minimalné 5
let ve funkci vedouciho pracovnika v oblasti stavebné-klempifskych praci, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace

VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi s praxi v délce minimalné 5 let ve funkci vedouciho
pracovnika v oblasti stavebné-klempifskych praci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pred
podanim zadosti o autorizaci.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (sta¢i dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udé&leni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovisté umozniujici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi klempifskymi materialy, nafadim a zafizenimi pro
klempifské prace, mechanizmy pro dopravu material a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim) odpovidajicimi z hlediska
BOZP a hygienickych pfedpist. Zkousku Ize realizovat bud' na cviéné stfeSe, nebo na realné stavbé.

Méfidla: ocelové pravitko délka 500 mm a 1000 mm, skladaci metr dfevény délka 2000 mm, svinovaci metr délka 4000
mm, sklonomér, uhelnik

Naradi a zafizeni: nGzky pfimé dlouhé, nlizky pfimé kratké, ndzky vystfihovaci kulaté pravé, ndzky vystfihovaci kulaté
levé, dérovaci nlzky, klesté falcovaci rovné, klesté falcovaci zahnuté 45°, klesté kryci, klesté kulaté, klesté
rozfalcovavaci, kleSté na ohybani kapes, kladivko zamecnické 300 g, palicka dfevénd, palicka plastova, pfeloznik-
drazkovnice, ohybacka 2 m, nlzky pakové nebo padaci, profilovaci stroj, falcovaci stroj, uzavira¢ okapnice, uzavira¢
dvoijité stojaté drazky, uzavira€ uhlové stojaté drazky, pajeci souprava s kladivkem 500 g

Pomlicky: Zebfik, pracovni stal, profilovaci stul, provazek, vodovaha, salmiak, pajeci kapalina, $tétec, ocelovy kartac,
hadfik, zapalovag, prodluzovaci kabel

Zdroj elektrické energie: 230 V, 380 V
Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi

Predepsané technologické postupy a informaéni materialy (napf. technické listy, technické podklady vyrobcl daného
materialu)

Pravni pfedpisy:
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpeéim padu z
vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Technické normy:

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti
CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

CSN 733610 Navrhovani klempifskych konstrukci

Pomocny personal.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucéely zkousky. Pokud Zzadatel bude pfi zkouskach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 24 az 30 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska bude rozdélena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
RHEINZINK CR, s. r. 0., Podébrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempit(i, pokryvadu a tesaf CR

Stfedni Skola stavebnich femesel Brno-Bosonohy
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