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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebni projektové dokumentaci a ¢teni provadéci vykresové dokumentace hlinénych

staveb

Kritéria hodnoceni

a) Orientovat se ve stavebni projektové dokumentaci - vykresova &ast,

technicka zprava

b) Cist projektovou dokumentaci hlinéné stavebni konstrukce

c) Zhotovit jednoduchy nacrtek stavebniho detailu hlinéné stavby podle

zadani

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v konstrukcich hlinénych staveb

Kritéria hodnoceni

a) Popsat konstrukéni systémy hlinénych staveb

b) Popsat konstrukéni feSeni svislych zdénych hlinénych konstrukci
(nosnych stén, pficek a vypliového zdiva)

c) Popsat konstrukéni FeSeni svislych dusanych (monolitickych) hlinénych
konstrukci (zaklad(i, nosnych stén, pficek a vyplhového zdiva)

d) Popsat konstrukéni feSeni vodorovnych konstrukci (podlah a strop()
véetné vypliovych, skladby stropll a stfech

Je treba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti materiald pro hlinéné stavby

Kritéria hodnoceni

a) Popsat zakladni druhy material(i a vyrobkl pouzivanych pro konstrukce

hlinénych staveb

b) Popsat sloZeni hlinénych materiald, jejich vlastnosti a zplsoby jejich

zji8tovani na stavenisti

c) Popsat dal$i materialy pouzivané do hlinénych smési jako ostfivo, pfimési
nebo pfisady (napf. pisek, materialy organické aj.)

d) Vyjmenovat a popsat druhy priimyslové vyrabénych vyrobku (prefabrikaty
a maltové smési) a jejich vlastnosti

e) Popsat pfipravu hlinénych smési pro zhotovovani monolitickych stén,
podlah, vypini a zdici malty na stavenisti

f) Popsat pfipravu hlinénych primyslovych smési k pouziti

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni
Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Strana 2 z 11



nsk

Prokazovani znalosti technologie zhotovovani konstrukénich ¢asti hlinénych staveb

Kritéria hodnoceni

a) Popsat technologie zhotovovani zaklad( hlinénych staveb

b) Popsat technologie zhotovovani svislych zdénych konstrukci

c) Popsat technologie zhotovovani svislych monolitickych konstrukci
d) Popsat technologie zhotovovani hlinénych podlah

e) Popsat technologie zhotovovani hlinénych vyplni stropt

f) Popsat technologie zhotovovani hlinénych vyplni stfech

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani hlinénych podlah

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout pracovni postup zhotoveni hlinéné podlahy dle zadani o
vymére 1 m?

b) Zvolit naradi a pracovni pomucky pro zhotoveni podlahy

c) Pripravit material a zhotovit hlinéné smési pro jednotlivé vrstvy podlahy
(hydroizolacni, drenazni, tepelnéizolacni, naslapna)

d) Zhotovit kontrolni vzorky naslapné vrstvy o velikosti 0,3/0,3 m pro polni
zkousky

e) Zkontrolovat kvalitu podlozi (podkladu) hlinéné podlahy
f) Zaméfit vy8kovou polohu podlahy vzhledem k okolnim konstrukcim

g) Sestavit bednéni boc¢nich hran souvrstvi podlahy pozadovaného tvaru a
velikosti z pfipraveného materialu, zajistit bednéni proti posuniim a
deformacim

h) Zhotovit izolaci proti zemni vihkosti dle zadani

i) Zhotovit drenazni vrstvu dle zadani

j) Zhotovit izolaci tepelnou dle zadani

k) Pripravit vyztuz

) VloZit vyztuz

m) Zhotovit naslapnou vrstvu podlahy dle zadani

n) Provést povrchovou Upravu naslapné vrstvy podlahy
o) OSetfit podlahu proti rychlému vysychani

p) Dodrzovat pravidla BOZP a hygieny prace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovitel hlinénych staveb — zednik, 15.2.2026 8:31:05

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické prfedvedeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni
Praktické predvedeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické prfedvedeni

Praktické prfedvedeni
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Zhotovovani hlinénych svislych zdénych konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout pracovni postup zdéni svislych konstrukci z hlinénych zdicich
prvkl dle zadani, min. vyméra zdiva 0,5 m?

b) Vysvétlit pracovni postup provadéni hlinénych zdénych vyplini stén
hrazdéné stavby

¢) Zhodnotit vhodnost lokalniho materialu pro vyrobu zdici malty
d) Stanovit pomér jednotlivych sloZek smési zdici malty

e) Zvolit naradi a pracovni pomucky pro zdéni

f) Zhotovit zdici maltu z pfipraveného lokalniho materialu

g) Vynést vahorys

h) Vytycit ptidorys stény dle zadaného vykresu

i) Zkontrolovat vodorovnost zakladi vodovahou pfed zahajenim zdéni,
vyrovnat nerovnosti

j) Ulozit vodorovnou izolaci proti zemni vihkosti pokud je v zadani
k) Zalozit zdivo dle zadaného vykresu (zdivo rohu a pFicky)
[) UlozZit pIné pélené cihly na prvni vrstvu

m) Zdit svislou konstrukci z hlinénych zdicich prvku podle zadani - zdivo
obsahuje vazbu zdiva rohu, rovné zdi, otvoru s nadprazim a napojeni pficky,
vysvétlit vliv sedani zdiva na rozméry otvoru

n) Zkontrolovat rozméry - svislost, vodorovnost a pravouhlost zdiva

0) Zhotovit montované prefabrikované nadprazi otvoru v€etné upravy ulozné
plochy pod preklady

p) Stanovit potfebnou délku a zplsob uloZeni prekladd

q) Dodrzovat pravidla BOZP a hygieny prace

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické prfedvedeni
Praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni
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Zhotovovani hlinénych svislych monolitickych konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout pracovni postup zhotoveni hlinéné svislé monolitické
konstrukce dusanim dle zadani

b) Zvolit naradi a pracovni pomucky

c¢) Zhotovit bednéni pro monolitickou konstrukci o rozmérech 0,2 x 0,6 x 0,6
m (tloustka x délka x vyska)

d) Zajistit bednéni proti boénim posuviim a deformacim

e) Zhodnotit vhodnost lokalniho materialu pro vyrobu hlinéné smési

f) Stanovit pomér jednotlivych slozek hlinéné smési

g) Zhotovit z pfipraveného materialu hlinénou smés vhodnou pro dusani
h) Pripravit barevné hliny nebo pigmenty pro ulozeni do bednéni

i) Pfipravit vyztuz do monolitické konstrukce

j) Zhotovit sténu dusanim hlinéné smési do bednéni po vrstvach vcetné
uloZeni vyztuZe do konstrukce

k) Zkontrolovat svislost a rozméry bednéni béhem hutnéni
[) Zadistit otvory ve sténé po odstranéni bednéni.

m) Dodrzovat pravidla BOZP a hygieny prace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani hlinénych vyplni stropt
Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout pracovni postup zhotoveni hlinéné vyplné stropu dle zadani o
plose 1 m?

b) Zvolit naradi a pracovni pomucky

c) Pripravit hlinénou smés pro vyplfi stropu

d) Zhotovit kontrolni vzorky mazaniny o velikosti 0,3/0,3 m pro polni zkousky
e) Ocistit a navlhéit podklad

f) Zhotovit bednéni bo€nich hran mazaniny pozadovaného tvaru a velikosti z
pfipraveného materialu, zajistit polohu bednéni

g) Pripravit vyztuz

h) Ulozit a zhutit jednotlivé vrstvy

i) Upravit povrch naslapné vrstvy mazaniny
j) Osetfit mazaninu proti rychlému vysychani
k) Dodrzovat pravidla BOZP a hygieny prace

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické predvedeni
Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni
Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni
Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni
Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni
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Vytyc€ovani konstrukénich prvki pri provadéni zednickych praci
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat méfici pomucky pro vyty€ovani a kontrolu polohy staveb

jednoduchymi prostfedky Ustni ovéfeni

b) Kontrolovat odchylky zdiva - rovinnost, vodorovnou a svislou polohu stén

a podiah Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Vytycit jednoduchou stavbu nebo stavebni konstrukci Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Stavba kozového leseni, prace na leSeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat bézné druhy leSeni Pisemné a Ustni ovéfeni
b) Postavit kozové leSeni dle zadani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Popsat dopravu a ukladani materialt na leSeni z hlediska unosnosti leSeni Pisemné a Ustni ovéreni
d) Dodrzovat pravidla BOZP pfi praci na leSeni Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vypocet spotieby materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypoditat vymeéry konstrukci (plochy, objemy, hmotnosti) z hodnot

naméfenych na stavbé nebo odec&tenych z projektové dokumentace dle Praktické prfedvedeni s vypoctem
zadani

b) Vypocitat spotfebu materialu dle zadani Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v predpisech BOZP, PO a hygieny prace pii stavebnich ¢innostech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat zasady BOZP na stavenisti (NV 362/2005 Sb.) Pisemné a ustni ovéfeni
b) Popsat osobni ochranné pracovni prostiedky Pisemné a ustni ovéreni

Je tieba splnit obé kritéria.
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Orientace v recyklaci hlinénych a ostatnich stavebnich hmot a v nakladani s odpady

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysvétlit divody recyklace stavebnich hmot Ustni ovéFeni

b) Vysvétlit zpusoby likvidace a recyklace odpad( na stavenisti a nakladani s
odpady

Ustni ovéreni

c) Popsat zplsoby recyklace hlinénych a ostatnich stavebnich hmot

pouzivanych v hlinénych stavbach e o]

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=41&id_jp=2096).

PFi ovéfovani odbornych zpulsobilosti je tfeba dodrzovat NV 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ve znéni pozdéj€ich predpisu.

UchazeC musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOP)
odpovidajicimi provadénym pracim. OOP, které uchaze¢ nemohl pfedpokladat z diivodu neznalosti konkrétniho
pracovisté, zajisti autorizovana osoba.

PFi praktickém ovéfovani jednotlivych odbornych zpusobilosti je tfeba hodnotit organizaci prace, dodrzovani
predepsanych technologickych postup(, volbu a dodrzovani pracovnich postupu, volbu a pouzivani nafadi, zafizeni a
pracovnich pomUlcek. Podminkou uspé&sného hodnoceni je bezpodminecné dodrzovani pfedpisi BOZP, pouzivani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, dodrzovani pfedpisd pozarni ochrany a hygieny prace béhem zkousky.
Nedilnou souc&asti hodnoceni je hodnoceni kvality provedenych praci.

Autorizovana osoba musi zajistit uchaze&i pomoc dalSi osoby (osob) nebo mechanizaci pfi plnéni kritérii praktickym
pfedvedenim v kompetencich: g11.A.1126 Zhotovovani hlinénych podlah, g11.A.1127 Zhotovovani hlinénych svislych
zdénych konstrukci, g11.A.1128 Zhotovovani hlinénych svislych monolitickych konstrukci, g11.A.1125 Zhotovovani
hlinénych vyplni strop(, g11.D.4011 Vyty€ovani stavby, g11.A.1042 Stavba kozového leSeni, prace na leSeni.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 ¢lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)
b)
c)

d)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-67-H/01 zednik, 5 let praxe v oblasti pozemnich staveb nebo
ucitele odborného vycviku v oboru vzdélani zednik, z toho 2 roky praxe v provadéni hlinénych staveb.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru pozemni stavby, 5 let praxe v oblasti pozemnich staveb nebo ve
funkci ucitele odborného vycviku v oboru vzdélani zednik, z toho 2 roky praxe v provadéni hlinénych staveb.
Vysokoskolské vzdélani stavebniho sméru nebo architektury, 5 let praxe v oblasti pozemnich staveb nebo ve funkci
ucitele odbornych pfedmétd v oboru vzdélani zednik, z toho 1 rok praxe v provadéni hlinénych staveb.

Drzeni osvédc&eni o ziskani profesni kvalifikace 36-111-H Zhotovitel hlinénych staveb - zednik, 5 let praxe v oblasti
pozemnich staveb nebo ve funkci ucitele odborného vycviku v oboru vzdélani zednik, z toho 2 roky praxe v
provadéni hlinénych staveb.

DalSi pozadavky:

a)

b)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpUsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vybaveni pro praktické predvedeni:

a) pracovni prostory nebo stavenisté, kde Ize ovéfit pozadované kompetence

b) méfidla - dfevény metr dl. 2 m, olovnice, pfima lat, popf. laserova méfici zafizeni

€) naradi a zafizeni: michadlo, kole€ko stavebni, lopata, nadoby na maltu, zednicka Izice, zednické sparovacky,
zednicka nabéracka, hladitko dfevéné, ocelové, plsténé, novodurové, Stétka, hladitko japonské, Spachtle
d) material dle zadani ukolu

e) leseni

f) zafizeni pro dopravu stavebnich materiald véetné obsluhy

g) zdroj el. energie a vody

h) uklidové a Cistici prostfedky

i) ochranné pracovni pomucky

j) prostor na shromazdovani resp. likvidaci odpadu

Vybaveni pro teoretickou ¢ast ovéfovani kompetenci:
mistnost se stoly a Zidlemi, PC s kancelafskym SW, papir, kreslici a rysovaci pomUcky, pomérové pravitko.
Hygienické zafizeni.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a

hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s

pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat

materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoznujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni

platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 30
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP

a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 16 az 24 hodin (hodinou se rozumi 60

minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Sdruzeni stavebnictvi

Ceramics consulting services

Ceska komora autorizovanych inZzenyra a technik( ginnych ve vystavbé
Cech obklada&u Ceské republiky, o. s.

Sdruzeni hlinéného stavitelstvi, o. s.
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