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Montér praci pod napétim NN do 1000V (kéd: 26-049-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani:

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Dodrzovani zasad BOZP pfi montazi a pfipojovani kabelovych soubort k energetické siti 3
Provadéni pfechodu svazkovych vodi¢l na zemni kabel

Vymeéna pojistkovych spodkud v kabelovych skfinich NN

Montaz pfipojky odbératele z kabelu NN pomoci odbo&ovaci svorky a odbo¢né spojky
Montaz pribézné spojky na plastovém kabelu NN

Vyména vyhiatého kabelového oka v jedné fazi bez pferuSeni proudové zatéze

Vedeni dokumentace a zaznamu o provedené praci

W W W W w w w

Kontrola stavu pouzitych ochrannych osobnich pomucek a naradi

Platnost standardu
Standard je platny od: 26.07.2016 do: 06.12.2020
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani zasad BOZP pfi montazi a pripojovani kabelovych souborti k energetickeé siti

Kritéria hodnoceni

a) Prokazat znalost bezpeénostnich predpistt CSN EN 501 10-1, PNE 33

0000-6
b) Prokazat znalost prvni pomoci pfi Urazu elektrickym proudem
c¢) Prokazat znalost prvni pomoci pfi popaleninach

d) Prokazat znalost bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti s
nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Provadéni prechodu svazkovych vodi¢i na zemni kabel
Kritéria hodnoceni

a) Zkontrolovat stav izolovaného vedeni

b) Proméfit stav izolaniho stavu zemniho kabelu

c) Zakryt nebezpené nebo holé Casti

d) Uchytit zemni kabel na sloup

e) Zapojit zemni kabel do kabelové nebo pfipojkové skiiné

f) PFipojit kabel na izolované vedeni

g) OdzkouS$et napéti a sled fazi

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Vymeéna pojistkovych spodku v kabelovych skrinich NN
Kritéria hodnoceni

a) Vyjmout v8echny pojistky s poSkozenymi spodky

b) Zakryt Zivé casti

c¢) Odpojit vodiGe nebo propojovaci praporce

d) Demontovat poSkozeny pojistkovy spodek

e) Namontovat novy pojistkovy spodek

f) Pfipojit vodi¢e nebo praporce

g) Odstranit izolaéni kryty zZivych ¢asti

h) Viozit pojistky do pojistkovych spodki

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
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Montaz pripojky odbératele z kabelu NN pomoci odbocovaci svorky a odbo¢né spojky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zakryt mista montaze Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Ocistit kabel Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Odstranit vnéjSi plast kabelu Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
d) Zapojit odboény kabel do kabelové skfiné odbératele Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

e) Namontovat kompaktni odbo€ovaci svorky (fixace bez prorazeni Zilové Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent

izolace)

f) Zapojit odbocény kabel do kompakini odbocovaci svorky Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
g) Dotahnout kompaktni odbo€ovaci svorky Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
h) Odzkouset napéti a sled fazi Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
i) Namontovat odboéné spojky Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Montaz prubézné spojky na plastovém kabelu NN

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zakryt mista montaze Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Pripravit pfipojovany kabel v beznapétovém stavu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
c) Ocistit hlavni kabel Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
d) Odstranit vngjsi plast hlavniho kabelu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
e) Spojit kabelové zily Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
f) Smrétit Zilové trubice Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
g) Nasunout plastovou trubici Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
h) Smrstit plastovou trubici Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Vyména vyhratého kabelového oka v jedné fazi bez preruseni proudové zatéze

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést prohlidku stavu rozvadéce Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
b) Provést zakladni oCistu rozvadéce od prachu a nedistot Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Proméfit proudovou zatéz Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

d) Proméfit otepleni vSech proudovych spojli bezkontaktnim méfi¢em teploty

p . Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
nebo pomoci termovize P

e) Zaizolovat zivé Casti Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
f) Ocistit pfipojovaci ¢asti Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
g) Napojit svorky boc¢niku Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
h) Sepnout bo¢nik Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
i) Proméfit proudovou zatéz bocniku dané faze Praktické predvedeni a ustni ovéreni
j) Odpojit posSkozeny vodi¢ Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
k) Opravit nebo vyménit poSkozenou koncovku Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni
) Pfipojit poSkozeny vodié Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
m) Rozepnout bo¢nik Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
n) Odpoijit svorky boéniku Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vedeni dokumentace a zaznamu o provedené praci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést zapis o provedené praci Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit dané kritérium.

Kontrola stavu pouzitych ochrannych osobnich pomucek a naradi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést vizualni kontrolu neposkozenosti pracovnich a ochrannych

9 Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
pomuicek

b) Provést vizualni kontrolu neposkozenosti naradi Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je treba splnit obé kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyzadovana.

Vykon této pozice je omezen témito onemocnénimi:

Onemocnéni obéhové soustavy, zavazna endokrinni onemocnéni, zavazna onemocnéni dychacich cest a plic, zavazna
onemocnéni ledvin a moCovych cest, zdvazna degenerativni a zanétliva onemocnéni pohybového systému.

Uchazec¢ prokaze elektrotechnickou zpusobilost podle vyhlasky 50/1978 Sb., § 6.

Podminkou uspésné zkousky je dodrzeni zasad a pravidel BOZP.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti elektro a alespori pét let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni
do 1000 V nebo pét let ve funkci ugitele praktického vyu€ovani obort 39-45-L/02 mechanik instalatérskych a
elektrotechnickych zafizeni, 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik, 26-52-H01 elektromechanik pro zafizeni a
pristroje, 26-51-H/02 elektrikaF — silnoproud, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
Zadosti o udéleni autorizace a souasné musi splfiovat odbornou zpusobilost v elektrotechnice dle vyhlasky ¢.
50/1978 Sb., min. § 7.

VysSi odborné vzdélani v oblasti elekiro a alespon pét let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do 1000 V
nebo pét let ve funkci ucitele praktického vyu€ovani obori 39-45-L/02 mechanik instalatérskych a elektrotechnickych
zafizeni, 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik, 26-52-H01 elektromechanik pro zafizeni a pfistroje, 26-51-H/02
elektrikaf — silnoproud, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace a souc€asné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice dle vyhlasky €. 50/1978 Sb., min. § 7.
Vysokoskolské vzdélani se zamérenim elektro a alespori pét let odborné praxe v elektrotechnice na zafizeni do
1000 V nebo pét let ve funkci ucitele odbornych predmétd oborl 39-45-L/02 mechanik instalatérskych a
elektrotechnickych zafizeni, 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik, 26-52-H01 elektromechanik pro zafizeni a
pristroje, 26-51-H/02 elektrikaF — silnoproud, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
zadosti o udéleni autorizace a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpusobilost v elektrotechnice dle vyhlasky ¢.
50/1978 Sb., min. § 7.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpUsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankéch autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro fadny vykon zkou$ky musi mit autorizovana osoba k dispozici dale uvedené vybaveni:
Technické podklady a normy

e platné technické normy z oblasti elektrotechniky (CSN EN 501 10-1, PNE 33 0000-6);
technicka dokumentace, montazni vykresy, schémata

Naradi

e specialni sada izolovanych Sroubovaku pro praci pod napétim, specialni sada izolovanych stranovych kli¢u pro praci
pod napétim, izolované klesté pro prace pod napétim, nGzky na kabely, odplastovaci niz, lisovaci klesté, gola sada,
momentovy kli¢, zakryvaci deky, izola¢ni koli¢ky, izolani navleky, izolani kryty, plastové pfichytky na upevnéni
kabelu, propichovaci svorky, drzak na vyménu pojistek, PB hofak

Méfici pristroje
o zkouSecCka napéti, méfi¢ izolacniho odporu, bezkontaktni méfi¢ teploty nebo termovize

Material
e vodiCe a kabely, svorky, kotevni objimky, kabelové spojky, smr&tovaci spojka, specialni sada izola¢nich pfikryvek,
zakryt(i, navlekd, kolickl, omega profilll, izolaéni félie

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 10 az 15
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 8 az 16 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkous$ka je rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro energetiku, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen

Asociace energetického a elektrotechnického vzdélavani

CEZ Distribuéni sluzby, s. r. o.

Elektroservis-Jan Sladek a spol.
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