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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci kanalizacni sité
Kritéria hodnoceni

a) Cist pasporty kanalizace v listinné podobé

b) Cist pasporty kanalizace v elektronické podobé

c¢) Vyhodnotit vystupy z Geografického informacéniho systému (GIS) o stavu
kanalizace

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vedeni dokumentace diagnostiky kanalizaé€ni sité

Kritéria hodnoceni

a) Popsat a vysvétlit typy provozni a technické dokumentace a zpUsob jejich
vedeni

b) Vyplnit ¢ast dokumentace podle modelové situace

Je treba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Posuzovani a vyhodnocovani vysledku inspekénich prohlidek kanalizaéni sité

Kritéria hodnoceni

a) Posoudit a vyhodnotit vysledky inspekéni prohlidky kanalizaéni sité podle
modelové situace

b) Stanovit miru zavaznosti a prognézu vyvoje jednotlivych nalezli z
inspekéni prohlidky

c) Specifikovat mozné funkéni zavady stok, kanaliza¢nich pfipojek a objektl
na stokovych sitich, pfi€iny a nasledky téchto zavad

d) Popsat metody evidence a archivace vysledku priizkum0 stokovych siti,
sledovani vyvoje neodstranénych zavad, ukazatele poruchovosti stokovych
siti

e) Popsat a vysvétlit metody prizkumu stokovych siti

f) Vysvétlit pfipravu kamerového prizkumu stok a vypracovani dokumentace
prizkumu

g) Popsat pfipady, kdy je vhodné pouziti geotechnického prizkumu a
aplikace jeho vysledkl do komplexniho zhodnoceni stavu stok

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni
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Operativni feSeni problému pri vzniku poruch, havarii a dalSich mimoradnych udalosti na
kanaliza¢éni siti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout feSeni pro modelovou situaci - technické feseni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Navrhnout feSeni pro modelovou situaci - organizaéni feSeni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c¢) Vyhodnotit feSeni pro modelovou situaci - ekonomické feseni Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Organizace prace diagnostické skupiny kanalizaci a koordinace ¢innosti s provozovatelem
kanalizacni sité
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pfipravu priizkumu (podklady, uéel prizkumu, volba vhodnych

technickych prostfedku, zabezpeceni pracovisté), provedeni priizkumu a Ustni ovéteni
dokumentace prizkumu

b) Nayrhpout sestvavu §kup|ny prlizkumu kanaliza¢ni sité a vybér vhodnych Praktické predvedent a Ustni ovéFent
technickych prostfedku

c) Vysvétlit diivody a popsat priibéh koordinace €innosti prizkumu ey
e o s . . e Ustni ovéfeni
kanaliza¢ni sité s provozovatelem (provoznim stfediskem) kanaliza¢ni sité

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Priprava podkladti pro zpracovani planu oprav a renovaci kanaliza¢nich siti
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmgnovat .potvre’bn'evpodklady (kritéria) pro zpracovani planu oprav a Ustni ovéfeni
renovaci kanaliza¢ni sité

b) Ch_aravktgrl’zgvat potfebné podklady pro zpracovani planu oprav a renovaci Ustni ovéreni
kanalizac¢ni sité

c) Pripravit podklady pro rozpracovani postupu konkrétni opravy a S e
rekonstrukci kanaliza¢ni sité podle modelové situace PENHER el @ Tl @i

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Priprava podkladti pro odstranovani balastnich vod
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat potfebné podklady pro odstranovani balastnich vod Ustni ovéteni
b) Charakterizovat potfebné podklady pro odstrafiovani balastnich vod Ustni ovéfeni

c) Pfipravit podklady pro rozpracovani planu odstrafiovani balastnich vod S e ey
podle modelové situace Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Poskytovani odborné pomoci vyrobnim provoziim v odvadéni odpadnich vod
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout postup opravy podle modelové situace z kamerového zaznamu S e ey
. - ; Praktické predvedeni a ustni ovéreni
o stavu kanalizace a odstranéni balastnich vod

b) Stanovit prognézu vyvoje zavady z modelové situace kamerového C e
zaznamu prohlidky kanalizace Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c¢) Ur¢it druh a stanovit potfebu technickych prostfedkl pro poskytnuti e e ey
. ) . o e p ] Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
odborné pomoci plynoucich ze zavérl informaci GIS a prohlidky kamerou

d) Pfedvést prohlidku kanalizace pfenosnou kanalizaéni kamerou Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
e) Predvést praci s jednoduchymi geodetickymi pfistroji (GPS, nivelaéni

pFistroj, jednoduché geodetické metody, obsluha pfistrojii apod.) a praci s Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
prenosnou kanalizaCni kamerou

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Kontrola a dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany pfi provozu
kanalizace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

;)ti\/yjmenovat hlavni objektova a profesni rizika spojena s praci na stokové Ustni ovéreni

b) Vyjmenovat z&kladni materialni zabezpeceni pracovnika na kanalizaci, )
vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomutckami a objasnit ucel jejich  Ustni ovéreni

pouziti

c) Pop§at a vysvétlit Cinnosti spojené se zabezpedenim pracovisté na Ustni ovéieni

komunikaci

d) Popsat, vysvétlit a predvést Cinnosti pfi otevirani poklopu na kanalizaci Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
e) Popsat, vysvétlit a pfedvést Cinnosti pfi detekci kvality ovzdusi ve stokach, Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
vysvétlit rizika pfi pfekroceni limitnich hodnot detekovanych plynt P

f) Popsat, vysvétlit a pfedvést Cinnosti pfi sestupu, vystupu z podzemi Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

g) Objasnit principy kontroly dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a pozarni ochrany, rozsah povinnych Skoleni, vypsat konkrétni zaznam Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
v bezpecénostnim deniku a zapis o Uraze do knihy Urazu

h) Objasnit organizaci protipoZarni prevence a ochrany: hasici pfistroje,
kontroly a vymeéna pfistroju, vypracovat konkrétni zapis o udalosti do pozarni Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
knihy

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazec¢e bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim prabéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZzadovana.

Autorizovana osoba pfipravi ke zkousce modelové situace, na kterych odzkous$i vybrana hodnotici kritéria. Jedna se o
kritéria, u nichz je uvedena modelova situace. Pfiklady modelovych situaci a ovéfeni Ize provést téz elektronickou
formou v simulovaném prostiedi.

Kompetence, v nichz jsou kritéria hodnoceni feSena podle modelovych situaci:

Kompetence Vedeni dokumentace diagnostiky kanalizaéni sité
— kritérium b) — uchaze¢ provede bézny denni zaznam do provozniho deniku kanalizace podle podkladd, které mu
predlozi AOs

Kompetence Posuzovani a vyhodnocovani vysledki inspekénich prohlidek kanalizaéni sité

- kritérium a), b) AOs pfipravi minimalné 3 modelové situace ve formé kamerového zaznamu priizkumu jednoho
stokového useku (asi 50 m), z nichz jednu pro zkousku vybere

- kritérium d) — uchaze¢ by mél vyjmenovat bé&zné& vyuzivané ukazatele poruchovosti, popsat proces zhodnoceni poruchy
na stokové siti a navrhnout pro modelové situace dal$i postup prace s poruchou, dale uchaze¢ popiSe zplsob evidence
a archivace vysledk( priizkumu v elektronické podobé (prace s fotografiemi, videem a protokoly

- kritérium e) — pfiklady metody prizkumu stokové sité — kamerovy prizkum pomoci kamery pfenosné, zabudované ve
vozidle nebo Sachtové, personalni priizkum, pfiklady ucell priazkumu stokové sité — systematicky prazkum, zamérovani
havarii, dokumentace skute€ného stavu stok pfed zahajenim stavebnich praci, prohlidky kanalizace pfed opravou
souvisejicich komunikaci, prohlidky pfes ukon&enim zaruéni doby, prohlidky pfed pfevzetim k provozovani, pfejimky
oprav kanalizaci a novych kanalizaci, ovéfovani a zjiStovani skute¢ného priibéhu trasy stok, vyhledavani praniku
balastnich vod a prohlidky stok pro cizi subjekty za Uplatu

- kritérium f) - vysvétlit pfipravu kamerového prizkumu stok a vypracovani dokumentace prizkumu — pfiprava zahrnuje
nasledujici postupy: pfiprava podkladud, shromazdéni vysledkd dfive provadénych prizkumf, stanoveni poZzadovaného
rozsahu prohlidek, zabezpeceni vycisténi prohlizenych stokovych usek(l, zabezpeceni minimalniho pritoku ve stokové
siti (pfevedenim, vzdutim, pfe€erpanim), vypracovani dokumentace zahrnuje nasledujici postupy prehledna situace
kanalizace s vyznacenim prohlédnutych useku, zpracovani protokolu o prohlidce stok, lokalizace a identifikace nalez(,
zpracovani protokolu o prohlidce stavebnich objektt na stokové siti, zhodnoceni specialnich prazkum( (méfeni
deformaci, sklonu apod.), zpracovani protokolu o poruse

Kompetence Operativni feSeni problému pfi vzniku poruch, havarii a dalSich mimoradnych udalosti na
kanalizaéni siti

— priklady modelovych situaci: porucha trubni stoky mélce ulozené v hloubce do 3 m, oprava havarie zdéné stoky v
hloubce 8 m, oprava poruchy vstupni Sachty (prefabrikaty, stupadla, poklopy), vyznamna havarie ovliviiujici odvodnéni
vetsi oblasti

- v kritériu ¢) uchaze¢ popiSe problematiku odlozenych oprav

Kompetence Priprava podkladti pro zpracovani planu oprav a renovaci kanalizaéni sité

- AOs pfipravi minimalné& 3 modelové situace ve formé& dokumentace oprav (kamerovy zaznam nebo fotografie, slovni
popis) riznych poruch na stokové siti, z nichzZ jednu pro zkousku vybere

Kompetence: Priprava podkladt pro odstranovani balastnich vod
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- kritérium c) AOs pfipravi minimalné 3 modelové situace ve formé dokumentace pfitoku balastnich vod (kamerovy
zaznam nebo fotografie, slovni popis), z nichz jednu pro zkousku vybere

Kompetence Poskytovani odborné pomoci vyrobnim provoziim v odvadéni odpadnich vod

— AOs pfipravi 3 modelové situace ve formé obrazové dokumentace riznych poruch na stokové siti (napf. kaverny
riznych typd, vnik balastnich vod, ucpana kanalizace, havarie vlivem velkych kaveren, riziko vymilani apod.), z nichz
jednu pro zkousku vybere

- pro ovéreni kritéria d) pfedvést prohlidku kanalizace priamyslovou kamerovou, pfipravi AOs realnou situaci v terénu
nebo zajisti simulovanou situaci na modelu kanalizaéniho potrubi.

PFi ovéfovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba zejména pfihlizet k pfesnosti, kvalité a dodrzovani platnych
zakonu a norem. Je nutné i posuzovat rovnéz samostatnost pfi rozhodovani o nejvhodnéjSim postupu feseni zadaného
ukolu podle platnych podminek pracovisté ¢i danych obecnych zakonnych pfedpist a norem.

Hodnoceni odbornych kompetenci muze byt provadéno spoleéné podle logickych celkil, kdy se bude béhem praktického
predvedeni sou€asné provadét ustni ovéfeni tak, aby bylo zfejmé, ze uchaze¢ chape celou problematiku v SirSich
souvislostech s nezbytnymi teoretickymi zaklady.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pred zkusebni komisi slozenou ze 2 ¢lend, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Strfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi nebo chemické-technologie nebo
elektrotechniky a alespori 5 let odborné praxe v oblasti vodarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani v
oblasti vodarenstvi.

b) VySsi odborné vzdélani v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a
alespon 5 let odborné praxe v oblasti vodarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyu¢ovani nebo odborného
vycviku v oblasti vodarenstvi.

c) Vysokoskolské vzdélani v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a
alespon 5 let odborné praxe v oblasti vodarenstvi nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétt nebo ucitele
praktického vyu€ovani nebo ucitele odborného vycviku v oblasti vodarenstvi.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka
dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni hlavy Il a IV
zakona ¢. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledku dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonud (zakon o
uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo zemédélstvi, www.eagri.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

odborna u€ebna se softwarovym vybavenim a PC s pfisluSnym softwarovym vybavenim

jednoduché geodetické pfistroje (napf. GPS, nivelalni pfistroj)

pfenosna kanaliza¢ni kamera

listinna forma pasportu, elektronicka forma pasportt

fotodokumentace a videozaznam z prohlidky kanalizaéniho potrubi

formularfe pro modelové situace (provozni a technické dokumentace o fizeni a organizaci praci pfi inspek&nich
prohlidkach kanalizagnich siti)

detekéni pfistroj kvality ovzdusi

e zachycovaci postroj a trojnozka

e technické prostfedky pro otevirani poklopt

K Zzadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez €asu na pfipravu a prestavky) je 3 az 4 hodiny (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mize byt rozloZzena do vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfigravila SR pro lesni a vodni hospodarstvi a zivotni prostfedi, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Prazské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu CR, z. s.

Ing. Jifi Sejnoha, OSVC
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