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Vyrobce architektonickych vystavnich modelu (kéd: 82-020-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu
Skupina oborti: Uméni a uzité uméni (kdd: 82)
Tyka se povolani: Modelar vystavnich modeli
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Pfiprava femesiného zameéru, studium podkladd a technické dokumentace vystavnich modell 3
Volba materialu a pracovnich postupt pro zhotoveni vystavnich model(

Pfiprava a Uprava materialt pro zhotoveni vystavnich modeld

3
3
Vytvareni vystavnich modell 3
Opravy, obnova, udrzba a rekonstrukce vystavnich modelt 3

3

Provedeni kone¢né povrchové Upravy a udrzby vystavnich modell

Platnost standardu
Standard je platny od: 14.10.2015 do: 11.04.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Priprava femesiného zaméru, studium podkladu a technické dokumentace vystavnich modelu

Kritéria hodnoceni

a) Prostudovat konstrukéni a technologickou dokumentaci vystavniho
modelu - Calounéna pohovka pro dvé osoby.

Pfipravit vyrobu modelu, provedeni: polystyrénovy podklad s textilnim
povrchem, max. rozméry d 1600 x h 700 x v 800, méfitko 1:5

b) Prostudovat konstrukéni a technologickou dokumentaci vystavniho
modelu - jednopodlazni dum. Pfipravit vyrobu modelu s odnimatelnou
stfechou s ndhledem na vnitini prostorové ¢lenéni, provedeni: polystyrénovy
deskovy material polepeny papirem, méfitko 1:20

c¢) Prostudovat konstrukéni a technologickou dokumentaci vystavniho
modelu - urbanistické feseni zaclenéni tfi budov ve vySkové Clenité krajiné.
Pfipravit vyrobu modelu, rozméry plochy 800 x 1200 mm, provedeni
vicevrstvy kartonovy material

d) Predvést nabidkovy rozhovor realizatora se zadavatelem na jedné
pFipravé vyroby vystavniho modelu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické pfedvedeni

Volba materialu a pracovnich postupu pro zhotoveni vystavnich modelu

Kritéria hodnoceni

a) Zvolit technologicky postup a stanovit navaznost jednotlivych pracovnich
operaci pro zhotoveni modelu ¢alounéné pohovky pro dvé osoby

b) Zvolit technologicky postup a stanovit navaznost jednotlivych pracovnich
operaci pro zhotoveni modelu jednopodlazniho domu

c) Zvolit technologicky postup a stanovit navaznost jednotlivych pracovnich
operaci pro zhotoveni modelu urbanistického feSeni zaclenéni tfi budov ve
vyskové Elenité krajiné

d) Zvolit vhodny materidl, nastroje, narfadi a pomucky véetné méfidel pro
zhotoveni pfislusnych vystavnich modell. Vysvétlit vhodnost vybéru
material( pro zhotoveni pfislusného modelu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Priprava a uprava materialti pro zhotoveni vystavnich modelt
Kritéria hodnoceni

a) Pripravit a upravit materialy pro zhotoveni jednotlivych ¢asti vystavniho
modelu ¢alounéné pohovky pro dvé osoby

b) Pripravit a upravit materialy pro zhotoveni jednotlivych ¢asti vystavniho
modelu jednopodlaZzniho domu

c) Pripravit a upravit materialy pro zhotoveni jednotlivych ¢asti vystavniho
modelu urbanistického FeSeni zaclenéni tfi budov ve vySkové Elenité krajiné

Je treba splnit vS§echna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
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Vytvareni vystavnich modelu

Kritéria hodnoceni
a) Zhotovit vystavni model ¢alounéné pohovky pro dvé osoby
b) Zhotovit vystavni model jednopodlazniho domu

c) Zhotovit vystavni model urbanistického feSeni zaclenéni tfi budov ve
vyskové Elenité krajiné

d) Vysvétlit zpasoby brouseni a udrzby ruénich nastroja pro vyrobu
vystavnich model(

e) Vysvétlit instalaci a montaz ¢asti architektonickych a urbanistickych
vystavnich modelu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Opravy, obnova, udrzba a rekonstrukce vystavnich modelu

Kritéria hodnoceni

a) Popsat umélecky sloh nebo styl pfedlozeného poskozeného vystavniho
modelu

b) Zjistit rozsah poSkozeni, stanovit technologicky postup opravy v€etné
vybéru vhodnych material(i, nastroji a pomucek predlozeného poskozeného
vystavniho modelu

c¢) Odstranit a vymeénit poSkozenou &ast vystavniho modelu pfi zachovani
puvodnich materiald a plvodnich technik vyroby a sjednotit celkovy vzhled
povrchové upravy opravovaného vystavniho modelu

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni a praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Provedeni kone¢né povrchové upravy a udrzby vystavnich modelu

Kritéria hodnoceni

a) Provést povrchovou Upravu textilnim materialem na modelu ¢alounéné
pohovky pro dvé osoby

b) Provést povrchovou Upravu polepenim rliznobarevnym materialem na
modelu jednopodlazniho domu

c) Provést povrchovou Upravu barevnym natérem na modelu urbanistického
feSeni za€lenéni tfi budov ve vySkové Elenité krajiné

d) Provést tmeleni a brouseni povrchu vystavniho modelu v&etné pripravy a
pigmentace konkrétniho tmelu na difevéném vzorku velikosti 200 x300 mm

e) Provést povrchovou upravu vodoufeditelnym natérovym systémem
povrchové upravy na zkuSebnim vzorku velikosti 200 x300 mm

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vyrobce architektonickych vystavnich modeld, 8.1.2026 19:57:16

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické pfedvedeni s ustnim ovéfenim

Praktické predvedeni s Ustnim ovérenim
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Ovérovani by mélo predstavovat komplex navazujicich ¢innosti vedoucich k dohotoveni finalnich produktd s vyuzitim
pFislusnych technologickych postupu a technik. Pfi ovéfovani kompetenci, zejména formou praktického predvedeni, je
tfreba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech pracovnich ukond, dodrZzovani povinnosti pro bezpec¢nou a
zdravi neohrozujici praci, dodrzovani technologické kazné. Je tfeba klast diraz na kvalitu a pfesnost zhotoveni vyrobka.

Autorizovana osoba zadd uchazedi konkrétni zadani, kterd umozni ovéfeni vSech odbornych kompetenci dle tohoto

hodnoticiho standardu. PFi zkouSce uchaze¢ zhotovi 3 vyrobky:

e vystavni model ¢alounéné pohovky pro dvé osoby v provedeni: polystyrénovy podklad s textilnim povrchem, max.
rozméry d 1600 x h 700 x v 800, méfitko 1:5

e vystavni model jednopodlazniho domu s odnimatelnou stfechou s nahledem na vnitfni prostorové ¢lenéni,
provedeni: polystyrénovy deskovy material polepeny papirem, méfitko 1:20

¢ vystavni model urbanistického FeSeni zaélenéni tfi budov ve vySkové Clenité krajing, rozméry plochy 800 x 1200 mm,
provedeni vicevrstvy kartonovy material

Pro ovéfovani kompetenci souvisejicich se zhotovenim uvedenych tfi vyrobkl dle tohoto standardu autorizovana osoba
pFipravi 5 rznych sad vyrobni dokumentace ¢alounéné pohovky pro dvé osoby, 2 rlizné sady dokumentace
pudorysného feseni a pohledl jednopodlazniho domu bez zobrazeni axonometrie a perspektivy, 2 sady dokumentace
situacniho postaveni tfi objektd budov v krajiné v€etné vrstevnic; rozméry situacéniho vrstevnicového zobrazeni 800 x
1200 mm.

Autorizovana osoba ur€i, na kterych sadach bude ovéfovani probihat.

Pro ovéfeni odborné kompetence Opravy, obnova, udrzba a rekonstrukce vystavnich model( autorizovana osoba
pfipravi vystavni model ureny k opravé, napf. model krajiny poskozeny padem jiného pfedmétu.

PFi hodnoceni hotového vyrobku bude posuzovana kvalita, pfesnost provedeni a estetické ztvarnéni vyrobku, dale
manualni zruénost uchazede a dodrzovani predpistt BOZP a PO.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 3 ¢lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Vyrobce architektonickych vystavnich modeld, 8.1.2026 19:57:16 Strana4z7



nsk

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem zaméfené na umélecké truhlafstvi nebo umélecké fezbarstvi + stfedni vzdélani s
maturitni zkouskou v pFislusném nastavbovém oboru vzdélani a alespori 5 let odborné praxe v oblasti vyroby
vystavnich modelu nebo ve funkci ucitele odborného vycviku v této oblasti, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou zamérené na uméleckeé truhlarstvi, umélecké fezbarstvi nebo modelafstvi a
alespon 5 let odborné praxe v oblasti vyroby vystavnich modelt nebo ve funkci ucitele odborného vycviku v této
oblasti, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

VysSi odborné vzdélani v oblasti uméleckofemesiného zpracovani dieva a alespon 5 let odborné praxe v oblasti
vyroby vystavnich modell nebo ve funkci uditele odborného vycviku v této oblasti, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici truhlafskou dilnu splfiujici minimalné
nasledujici pozadavky na materialné-technické vybaveni:

e prostory s pfivodem elektrické energie odpovidajici bezpeénostnim predpisiim

e materialy a pomlcky odpovidajici charakteru ovéfovanych kritérii

e nastroje a naradi:

souprava ru¢niho nafadi pro praci truhlafe a fezbare

souprava pro ostfeni ruéniho naradi (ruéni brousek ve vodni lazni, obtahovaci kamen — bfidlice nebo arkansas)
e strojni zafizeni:

pfimocara pilka

zkracovaci kotou€ova pila

dekupirka

runi elektricky hoblik

horni frézka i ruéni se sadou zakladnich stopkovych fréz (nastroje bez loziska o praméru 25 mm — 5 kusu, nastroje s
vodicim loziskem o praméru 25 mm — 5 kusu)

soustruh na dfevo

ruéni vrtacka

ruéni strojky vzdy s odvodem prachu vzduchotechnikou

odsavaci dilenské zafizeni do vaku

lepidla, spojovaci materialy, brusné materialy a materialy pro povrchovou Upravu.

U uvedenych sad fréz jsou pfipustné i obdobné sady vétSich nebo mensich rozméru.

e ochranné pracovni pomucky pfislusné k jednotlivym strojnim zafizenim

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 24 az 36 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkous$ka je rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce uméleckoremesina,
ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Rudolfinea, o. s., sdruzeni pro umeélecka femesla

Fakulta architektury Brno, Modelové centrum FA

Mendelova univerzita v Brné

Narodni Ustav lidové kultury ve Straznici

Ing. Jaromir Kalab, OSVC / soudni znalec v oborech dfeva v&etn& povrchovych Uprav, restaurator bez licence MK
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