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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technickych podkladech pro montaz nabytku a interiérovych prvka

Kritéria hodnoceni

a) Popsat podle vykresové dokumentace materialové a konstrukéni
provedeni vyrobkl uréenych k montazi

b) Popsat podle stavebnich vykrest materialové a konstrukéni provedeni
stavby, a to zejména s ohledem na rozdily v konstrukcich stén a stropu,
vlastnosti material( pouzitych ve stavbé, nosnost pro rGizné zplsoby

zavéseni a spravné oznacit rozvody elektfiny, vody, odpadu, topeni, plynu,

vzduchotechniky, poc&itacovych, komunikacnich ¢i audio-video siti

c) Rozméfit podle technické dokumentace interiérové prostory a provést
souvisejici vypocty (rozmisténi jednotlivych skfinék, interiérovych prvkd,
rozmisténi a po¢et montaznich otvoru)

d) P¥i pracovnich operacich dodrzovat zasady BOZP a PO

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, zpisobu zpracovani, nastroji a materialt pro montaz nabytku a interiérovych

prvki
Kritéria hodnoceni

a) Prevzit pracovisté pro montaz a zdokumentovat stav pracovisté pfi
pFevzeti

b) Vypracovat na zakladé technické dokumentace a montazniho navodu

postup prace, zplsob provedeni jednotlivych operaci montaze nabytkovych
jednotek a sestav véetné prislusenstvi a dal$ich prvkl interiérového zafizeni

ze dreva, materiall na bazi dfeva, kovu, skla, plastd
c¢) Zvolit nastroje, naradi, pomucky a méfidla

d) Zvolit druh a mnoZstvi polotovar( a soucastek, kovani, pomocného
materialu

e) Rozméfit pracovisté, zjistit pravouhlost rohu, svislost stén

f) Pfi pracovnich operacich dodrzovat zasady BOZP a PO

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Manipulace s nabytkem a ostatnimi doplnkovymi vyrobky

Kritéria hodnoceni
a) Zvolit pomUcky k manipulaci

b) Provést manipulaci s nabytkem a ostatnimi doplfikovymi vyrobky
predstavujici nebo simulujici nalozeni vyrobk( do nakladniho prostoru
prepravniho vozidla, vyloZeni a dopraveni vyrobkd na misto montaze

c) Dodrzovat zasady BOZP pfi manipulaci s nabytkem a ostatnimi
doplrikovymi vyrobky

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni
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Uprava dievénych, plastovych a dal$ich materialG vrtanim otvort a zaéisténi elektrickymi a ruénimi
nastroji a naradim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit a pouzit nastroje, naradi a pomucky pro Upravy dfevénych, S e

kovovych a plastovych materiald Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Zvolit pracovni postupy fezani, vrtani, frézovani, zacistovani, brouseni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Provést obrabéni dfeva a materiald na bazi dfeva, kovu a plastu, femesiné L ey,
. Y ; - Praktické predvedeni a ustni ovéreni

a esteticky provést spoje a montaz

d) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Rozmeérové vrtani a montaz kotevni techniky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pos9uQ|t podle Qruh_u, ster,1y moan)stl kotveni a zvolit spravny zplsob Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni
kotveni nabytku a interiérovych prvkud

b) Stanovit technologickou dobu tuhnuti pojiv Pisemné a Ustni ovéfeni

c) Rozmérit a zakreslit body pro vyvrtani otvor( do stén, pfipadné i stropu Praktické prfedvedeni

d) Provést sefizeni a béznou udrzbu ruénich dfevoobrabécich stroju, e .
g io R Praktické predvedeni
néastroju a naradi

e) Vyvrtat, vycistit a zkontrolovat otvory v mistech podle pfedchoziho C e e
rozmé&fent a zakresleni Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

f) Vlozit a upevnit kotevni materialy do otvor( podle technologického postupu Praktické pfedvedeni a uUstni ovéreni

g) Zkontrolovat po technologické dobé tuhnuti pojiv finalni kvalitu provedeni C e e
podle technologického postupu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

h) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Montaz nabytku a interiérovych prvki
Kritéria hodnoceni

a) Provést pfedmontaz kovani, podsestav a montaz nabytku a nabytkovych
sestav v&etné pfisluSenstvi, dodrzovat postup prace dle montazniho navodu
od vyrobce

b) Provést osazeni sklenéné vypiné ramu

c) Provést sefizeni kovani, zavéseni jednotlivych prvka a rektifikaci, tedy
pfesné vzajemné ustaveni vSech ¢asti nabytku

d) Ovéfit spravnou funkénost pohyblivych &asti
e) Ovéfit stabilitu nabytku, nabytkovych sestav (odolnost proti pfevraceni)

f) Zkontrolovat smontovanou nabytkovou sestavu a pfipadné nedostatky
opravit bez poruseni funk&nosti a estetiky

g) Pri vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Montaz a sestavovani dalSich prvku interiérového zarizeni
Kritéria hodnoceni

a) Provést montaz vybranych interiérovych prvk(, jako jsou madla, obklady
stén, pomocné konstrukce, zafizovaci interiérové prvky

b) Ovéfit pozadovanou funkénost provedené montaze vybranych
interiérovych prvku

c) Zkontrolovat kvalitu provedeni a pfipadné nedostatky odstranit bez
poskozeni funkénosti a estetiky

d) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO

Je treba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s odpadem v nabytkarstvi
Kritéria hodnoceni
a) Provést po skonceni montaze uklid pracovisté

b) Popsat zplsoby tfidéni a skladovani odpadu vzniklého v pridbéhu
montaze

c) Pri vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické prfedvedeni
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Zaznamenavani technickych udaja a vysledkt prace pfi montazi nabytku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ovéfit kompletnost pfebiraného zbozi dle technické dokumentace, S e ey
. Praktické predvedeni a ustni ovéreni
vydejky, faktury

b) Ovérit stav pfebiraného zbozi nebo neporusenost obald a o zjisténych

Jvada ginit pi v 73 Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
zavadach ucinit pisemny zaznam aktické pfedvedeni a Ustni ovére

c¢) Vyhodnotit stav prostredi, ve kterém ma smontovany nabytek plnit své e e ey
il . . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
uzitné funkce, a to z hlediska teploty a vlhkosti

d) P¥i pfevzeti a pfi pfedani pracovisté vyhodnotit technicky stav prostoru pro
montaz a provést jeho zdokumentovani z hlediska technickych zavad, Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
poskozeni, vybaveni

e) Vypracovat protokol pfi pfevzeti a pfi pfedani pracovisté Praktické predvedeni a ustni ovéreni

f) Vypracovat pfedavaci protokol o provedené montazi obsahujici pfipominky
k montazi, zavady, nedodélky, viceprace, pfipadné daldi poZzadavky ze Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
strany zakaznika

g) Zaznamenat udaje o poruchach, opravach a bézné udrzbé montaznich

o e s Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
strojll a zafizeni béhem montaze

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP — https://www.nsp.cz/jednotka-prace/montaznik-
nabytkovych-ses#zdravotni-zpusobilost).

Oveérovani odbornych kompetenci bude spojeno v navazujici ¢innosti vedouci k montazi nabytkové sestavy z€asti nebo

zcela zavéSené na sténu nebo strop s vyuzitim bézné pouzivanych technologickych postupu a pfi dodrzovani

standardné povolenych toleranci. Nabytkovou sestavou se pro ucely zkouSky rozumi sestava skfinék do obytnych

mistnosti, obyvaciho nebo détského pokoje, loznice, pracovny, knihovny. Sestava by méla obsahovat vice Uloznych

prostor pro ukladani drobnych i vétsich predmétd, napf. knih, pamatek z cest, sbératelskych zajimavosti, audiovizualni

techniky, zvukovych a obrazovych nosicl. Nékteré prostory by mély pfedstavovat oteviené police nebo niky, dale jednu

¢i vice zasuvek, nejméné Ctyfi skfifky, uzavirané vice zpusoby, (oto€nymi, sklopnymi a vyklopnymi dvefmi, Zaluziovym

uzavérem, posuvnymi skly).

PFi hodnoceni uchazece je vhodné se zaméfit napf. na tyto Cinnosti:

e Prace s dodanou konstrukéni a technologickou dokumentaci

e Priprava pracovisté, rozméfeni a zna€eni na zed, strop

e Volba postupu prace, zpusobu zpracovani, nastroji a materiald pro montaz poZadovaného nabytkarského vyrobku

e Ruéni obrabéni materialt na bazi dreva, plastd a kovl fezanim, hoblovanim, tvarovanim, dlabanim, vrtanim,
brousenim atd. ru¢nimi néstroji

e Montaz nabytku, sestavy, interiérovych prvkud

e Obsluha, sefizovani a bézna udrzba ruénich dfevoobrabécich strojd, nastroji a naradi

e Prevzeti a pfedani pracovisté, zdokumentovani stavu pracovisté pfi prevzeti a predani

Postup prace, zpracovany v ramci ovéfovani odborné kompetence "Volba postupu prace, zptsobu zpracovani, nastroji
a materialt pro montaz nabytku a interiérovych prvkd", musi obsahovat montaz samotnych vyrobk( z dodanych dilct a
spojovacich materiall a jejich ukotveni ke stavebni konstrukci s ohledem na vlastnosti pouzitych materialt a provedeni
vyrobk( a stavebni konstrukce.

PFi ovérovani kritérii hodnoceni zplsobem ovéfeni "Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se pozaduje struéné slovni
doplnéni pfedvedené ¢€innosti ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu &i feSeni.

Pfi ovéfovani kritérii hodnoceni formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni
vSech ukon(, ke kvalité zhotoveného vyrobku i k €asovému hledisku zvladani operaci.

Uchazec¢ si na zkousSku pfinese vlastni ochranny odév a pracovni obuv.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani truhlaf a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let
odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo ucitele praktického
vyucovani v oblasti truhlarské vyroby.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti nabytkarské vyroby a alespor 5 let odborné praxe v oblasti
nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti truhlarské
vyroby.

VysSi odborné vzdélani v oblasti nabytkarské vyroby a alespon 5 let odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby
nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo ucitele praktického vyu€ovani v oblasti truhlafské vyroby.
Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na oblast zpracovani dfeva a alespon 5 let odborné praxe v oblasti
nabytkarské vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétt nebo ucitele odborného vycviku nebo uditele
praktického vyu€ovani v oblasti truhlarské vyroby.

Profesni kvalifikace 33-042-H Montaznik nabytkovych sestav nebo 33-014-H Montaznik nabytku a stfedni vzdélani s
maturitni zkouskou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti nabytkarské vyroby.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MmpOo.Cz.

Montaznik nabytkovych sestav, 10.3.2026 1:02:22 Strana7z9



nsk

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici prostor simulujici realny prostor stavby

resp. mista montaze, vybaveny zafizenim potfebnym k vykonani zkouSky, minimalné s nasledujicim materialné-

technickym vybavenim:

e Prostory a zdroj potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym predpisim

Elektricky prodluzovaci kabel 230 V délky alespon 15 m

Vykresova a stavebni dokumentace prostoru simulujiciho realny prostor stavby

Vykresova dokumentace rGznych stavebnich systéml

Zafizeni a pomucky pro vyhodnoceni prostfedi a zdokumentovani pracovisté: svinovaci pasmo délky alesporn 20 m,

pevny dievény nebo kovovy dvoumetr, rovnoramenny pravouhly trojuhelnik s min. délkou ramen 500 mm, teplomér,

vlhkomér, fotoaparat, zaznamnik, psaci a kreslici potfeby na papir, na zed nebo strop

e Schudky nebo dvojity Zebfik odpovidajici bezpeénostnim pfedpisim a umoziujici bezpeéné provadéni pFipravnych

praci a vlastni montaz

PFijemky a vydejky materialu, dilch, nabytku

Pfedavaci protokol - formular

Technologické postupy pro montaz nabytkarskych vyrobk

Materialy, polotovary, dilce a komponenty pro montaz nabytkarskych vyrobkd, zejména nabytkové dilce (boky, dna,

pudy, police, dvefe, dvitka, sokly, zali§tovani, zasuvky, Uchytky, madla, plastové ¢asti, nabytkova skla), kovové

prvky (podnoze, podpéry, kotvy), spojovaci materialy a kovani (dfevéné koliky, lamely, lepidlo, vruty, Srouby, zavésy,

vysuvy, vyklopné mechanismy), kotvici material (hmozdinky, chemické kotvy), brusny papir zrnitosti 80, 120, 180

e Technologické vybaveni pro montaz nabytku a interiérovych prvku:

e Ruéni naradi: hoblik, fimsovnik, sada dlat, sada Sroubovak(, sada imbusovych kli¢l, klesté Stipaci, klesté
kombinované, palicka dfevéna, palicka gumova, pilka ocaska, pilka zafezka, uhelnik a pohyblivy uhelnik, kladivo
malé a velké, brusny paklik, vodovaha, metr, tuzka, 2 ks ztuzidlo - 40 cm

o Elektrické naradi: ruéni vrtacka mala, ruéni vrtacka pfiklepova, sada vrtakl do dfeva (min. o praiméru 2, 3, 4, 5, 6, 8,

10, 12 mm), sada vrtakd do kovu (min. o praméru 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm), sada vrtakd do betonu a zdiva (min. o

priméru 6, 8, 10, 12 mm), sada bitd, ruéni kotoucova pila, ruéni elektricky hoblik, ruéni kmitaci pilka, ru¢ni horni

frézka, ru¢ni akumulatorovy Sroubovak, ruéni thlova bruska, pfenosna kotouc€ova pila, ruéni lamelovacka, detektor
instalacnich siti

Drevéna hoblice

Montazni stul

Podlozka pod montovany vyrobek (koberec nebo pryzova podlozka) minimalni velikosti 1 x 2,5 m

Rzné typy modelovych stén pro kotveni nabytku, interiérovych prvkll a pomocnych konstrukci: cihlova,

pérobetonova, betonova, sendvi¢ova z materialt na bazi dfeva, sadrokartonu, sadrovlaknitych desek

e Potfeby pro o€isténi nabytkové sestavy a Uklid pracovisté: Cisty bily hadr, smetacek, lopatku, vysavac s vysokym
vykonem

Potfeby pro pfipadné funkéné a esteticky vyhovujici drobné opravy nabytkové sestavy.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Drevafsky magazin

Cech ¢alounik(l a dekoratérq, z. s.

JITONA, a. s.
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