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Vyrobce a opravar €alounéni dveri (kéd: 33-037-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroji (kod: 33)
Tyka se povolani: Calounik

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace v technické dokumentaci véetné ¢teni vykrest pro vyrobu ¢alounénych dvefi 3
Volba a posuzovani kvality materialt pro vyrobu a opravy ¢alounéni dvefi 3
Méfeni a vypocty rozméra, tvart, povrchd pro vyrobu a opravy ¢alounéni dvefi véetné vypoctu ceny 3
Tvorba nafezovych a stfihovych plant pro ¢alounéni nebo dekorace 3
Obsluha, zakladni udrzba a nastaveni strojli a zafizeni pro vyrobu ¢alounéni dvefi 3

Upravovani zakladu dvefi — zkracovani, rozkresleni a umisténi list nebo lepenky dle navrhu, v€etné okoli zamku,
kliky

w

Stfihani a fezani alounickych material
Vrstveni, lepeni a jiné spojovani vyplni Calounénych dvefi
Potahovani ¢alounénych dvefi

Kontrola, baleni a expedice ¢alounénych vyrobkul a ¢alounickych materiall

W W W w w

Nakladani s odpady v Calounictvi a dekoratérstvi

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.08.2019 do: 20.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci véetné ¢teni vykresti pro vyrobu ¢alounénych dveri
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist dodanou technickou dokumentaci konkrétniho vyrobku véetné 3D
zobrazeni v listinné nebo elektronické forme, predvést méreni v metrické Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
soustavé a vypocitat zadané rozméry

b) Zméfit a vypocitat rozméry, tvary a povrchy €alounénych dvefi podle

velikosti zarubné, dvefi, zvolené technologie, vykresové dokumentace Praktické predvedeni

Je tieba splnit obé kritéria.

Volba a posuzovani kvality materiala pro vyrobu a opravy ¢alounéni dvefri
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Posoudit kvalitu zakladu dvefi pro vyrobu a opravy alounéni dvefi Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Navrhnout a vybrat a vhodné tvarovaci a kypfici materialy podle kvality a

zvolené technologie provedeni pro vyrobu nebo opravu €alounéni dvefi Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
soudobou nebo klasickou technologii

c¢) Navrhnout a vybrat okrasné, pomocné a spojovaci materialy podle kvality

) . ; . - . = Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
a zvolené technologie provedeni pro vyrobu nebo opravu ¢alounéni dvefi P

d) Navrhnout a vybrat potahové materialy podle kvality a zvolené technologie

. . M N e Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
provedeni pro vyrobu nebo opravu €alounéni dvefi P

e) Vybrat vhodné listy a vhodnou lepenku pro vyrobu nebo opravu ¢alounéni

dvefi Praktické pfedvedeni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Méreni a vypocty rozmérq, tvaru, povrchi pro vyrobu a opravy ¢alounéni dvefi v€etné vypoctu ceny
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zméfit a vyznadit na zakladu dvefi umisténi list, sniZzeni okolo kliky,

zamku, mista vtaht, umisténi bezpe€nostnich prvkd, kukatka, jinych

funkénich nebo okrasnych prvkd, pfipadné provést dalSi znaceni podle Praktické prfedvedeni
vykresové dokumentace a zvolené technologie vyroby nebo opravy

Calounéni

b) Vypracovat a okomentovat navrh a rozpocet vyroby nebo opravy

N . - Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Calounéni dvefi

Je tieba splnit obé kritéria.
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Tvorba narezovych a stiihovych planu pro ¢alounéni nebo dekorace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vypracovat narezovy plan na tvarovaci materialy Praktické pfedvedeni
b) Vypracovat stfihovy plan na kypfici materialy Praktické pfedvedeni
c¢) Vypracovat stfihovy plan na potahové textilie Praktické predvedeni
d) Vypracovat stfihovy plan na technické textilie Praktické pfedvedeni
e) Vypracovat stfihovy plan na syntetické nahrazky usné Praktické pfedvedeni
f) Vypracovat stfihovy plan na usné Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Obsluha, zakladni udrzba a nastaveni strojl a zarizeni pro vyrobu ¢alounéni dvefi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat a zdGvodnit vhodné stroje nebo zafizeni pro opracovani materiall

. < v o - Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
pro vyrobu nebo opravu €alounéni dvefi podle zadani

b) Provést ob§luhu s:trgju a zafizeni pro opracovani materialt pro vyrobu Praktické predvedeni
nebo opravu ¢alounéni dvefi
c) Popsat a provést zakladni udrzbu zvolenych strojii nebo zafizeni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

d) Ngstawt E)rumyslqu’smj strgj $ vazanym stehem k Siti a prositi potahove Praktické predvedeni
textilie, usné, syntetické nahrazky usné
e) Pfi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické predvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Upravovani zakladu dvefi — zkracovani, rozkresleni a umisténi liSt nebo lepenky dle navrhu, véetné
okoli zamku, kliky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Upravit nebo opravit nosny zaklad dvefi kracenim, hoblovanim, brousenim
a tmelenim nebo zvétSenim vhodnou liStou nebo jinak podle zadani a Praktické pfedvedeni
technologického postupu

b) Zkratit a upravit dfevéné listy, nafezat pasky lepenky Praktické pfedvedeni

c¢) Upevnit liSty na nosny zaklad dvefi, respektovat konstrukci a materialovou

skladbu nosného zakladu Rrakticke predveden|

d) P¥i vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Strihani a fezani ¢alounickych materialt
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Polozit a zkontrolovat tvarovaci material a rozdélit podle nafezového planu S e ey
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

b) Polozit a zkontrolovat kypfici materialy typu roun, vaty a rozstfihnout podle

stfihového planu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Polozit a zkontrolovat potahovou textilii a rozstfihnout podle stfihového

. Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
planu

d) Polozit a zkontrolovat technickou textilii a rozstfihnout podle stfihového

planu Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

e) Polozit a zkontrolovat syntetickou nahrazku usné (kozenku) a rozstfihnout

podle stfihového planu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

f) Polozit a zkontrolovat a rozdélit user podle stfihového planu, oznagit a

vylougit vady na dilcich Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

g) Ovérit shodnost naméfenych a skuteénych rozméra materiall Praktické pfedvedeni
h) Pri vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vrstveni, lepeni a jiné spojovani vyplni éalounénych dveri

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Urcit vhodny zpusob spojovani vyplni ¢alounénych dvefi podle zadani Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Spojit vyplné Calounénych dvefi podle zadani Praktické pfedvedeni

¢) Zkontrolovat rozméry spojenych vyplni Praktické prfedvedeni

d) Upevnit vyplné na zaklad dvefi Praktické pfedvedeni

e) Prekryt vyplné ze soudobych materiald dilcem mékké polyuretanové pény Praktické predvedeni

f) PFi vSech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Potahovani ¢alounénych dveri

Kritéria hodnoceni

a) Spojit dilce z usni nebo jinych potahovych material( strojovym sesitim
podle zadani a technologickych podkladu

b) Nastehovat technické textilie a potahové materidly, respektovat jejich
odliSné vlastnosti

c¢) Upevnit technickou textilii a potahovy material
d) Vyméfit a provést déleni (vtahy) €alounéni dvefi
e) Namontovat stitek, kliku, FAB vlozku, kukatko dvefi, bezpe€nostni prvky

f) Urcit a popsat odliSnosti technologického postupu prace pfi vyrobé nebo
opravach €alounéni bezpe&nostnich dvefi

g) P¥i v8ech pracovnich operacich dodrzet zasady BOZP a PO

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni
Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni
Pisemné a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Kontrola, baleni a expedice ¢alounénych vyrobkt a ¢alounickych materialt

Kritéria hodnoceni

a) Popsat zpUsoby a zasady provadéni kontroly v celém procesu vyroby a
skladovani ¢alounickych materiall

b) Zkontrolovat kvalitu hotovych vyrobki

c) Popsat zasady oznacovani vyrobkl nebo ¢alounickych materialt podle
platnych pravnich predpisu

d) Popsat zpusoby baleni vyrobki, polotovar(l, materialt podle charakteru a
mnozstvi vyrobkl a zplUsobu expedice a dopravy

e) Popsat zasady manipulace a skladovani vyrobk( a material( v procesu
Calounické vyroby

f) Popsat zasady expedice a pfepravy vyrobkl a material(l vzhledem k
pouzitému pfepravnimu prostfedku

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Nakladani s odpady v ¢alounictvi a dekoratérstvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Objasnit vznik a druhy odpadl dfeva a dfevnich materialt véetné jejich

I Pisemné a ustni ovéreni
recyklace a likvidace

b) Objasnit vznik a druhy odpad( z vyroby a zpracovani pénovych polotovar(

a prefabrikatd veetné jejich recyklace a likvidace Pisemné a Ustni ovéreni

c) Objasnit vznik a druhy odpadu kypficich material( v€etné jejich recyklace

Iy Pisemné a ustni ovéreni
a likvidace

d) Objasnit vznik a druhy odpadu potahovych, dekoracnich a technickych

textilii, usni, syntetickych nahrad usni v€etné jejich recyklace a likvidace Pisemné a Ustni ovéfeni

e) Definovat i jiné nez pfimé materialové odpady v€etné likvidace pouzitych

vo . T Pisemné a ustni ovéreni
nozu a nastroju

f) Roztfidit odpady vzniklé pfi vyrobé nebo opravé zadaného vyrobku a

navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Prakticke predvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZadovana.

Pfi zkouSce uchaze€ zhotovi:

e opravu hladce ¢alounénych dvefi s potahem ze syntetické nahrady usné

e Calounéni dvefi s potahem usné, dilce potahu budou spojené strojovym seSivanim a potah bude v kfizeni $va
zdoben a soucasné k zakladu dvefi pfipevnén hieby s okrasnou hlavou

Pisemné ovérovani kritérii hodnoceni bude realizovano formou odpovédi uchaze€e na oteviené otazky (vypracovanych
na PC nebo na oznacené listy papiru) tykajici se ukolu a zadani vyplyvajicich z pfislusnych kritérii hodnoceni. Ustnim
ovéfenim se rozumi struéné slovni doplnéni pisemné zpracovanych Ukoll a zadani

PFi ovérovani kritérii hodnoceni zplsobem "Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se poZaduje struéné slovni dopInéni
pfedvedené Cinnosti ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu €i feSeni.

Pfi ovéfovani kritérii hodnoceni formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni
v8ech ukonl, k respektovani zadani a technické dokumentace, ke kvalité prace, vzhledu a funkénosti zhotoveného
vyrobku, k znalosti ¢alounickych materiald a ke znalosti znaceni a idrzby ¢alounénych vyrobkd. Méfeni materialtd a
polotovard musi byt v souladu s platnymi normami. Rozméry a zpracovani ¢alounénych dvefi musi byt ve spravné
velikosti vzhledem k velikosti zarubni, zpusobu otevirani a vykresové dokumentaci.

Na zkous$ku si U€astnik donese vlastni pracovni odév a obuv.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi..

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani ¢alounik a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let
odborné praxe v oblasti ¢alounické vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v
oblasti Calounické vyroby.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti nabytkarské vyroby a alesponi 5 let odborné praxe v oblasti
¢alounické vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyucovani v oblasti ¢alounické vyroby.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti nabytkarské vyroby a alespon 5 let odborné praxe v oblasti ¢alounické vyroby nebo
ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti ¢alounické vyroby.

d) Vysokoskolské vzdélani v oblasti zpracovani dfeva a alespon 5 let odborné praxe v oblasti ¢alounické vyroby nebo
ve funkci ucitele odbornych pfedmétd nebo odborného vycviku nebo praktického vyucovani v oblasti Calounické
vyroby.

e) Profesni kvalifikace 33-037-H Vyrobce a opravar ¢alounéni dvefi a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon
5 let odborné praxe v oblasti alounické vyroby.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici prostory a pfisun potfebné energie
odpovidajici bezpeénostnim a hygienickym pfedpisim.

Pozadavky splfuje €alounicka dilna se skladovacim prostorem vybavena nasledujicim materialné-technickym

vybavenim:

e Technologické postupy pro vyrobu a opravy ¢alounéni dvefi

e Vykresova dokumentace pro vyrobu a opravy ¢alounéni dvefi

e Materidly a polotovary pro zhotoveni Calounéni dvefi klasickou nebo soudobou technologii: laté, lepenka, plotny
pojené polyuretanové pény tloustky 30 mm, 40 mm a polyuretanové pény tloustky 10 mm, 20 mm, 30 mm, hustoty
min. 30 kg/m?3, tabulova vata, technicka textilie, potahové textilie vice druh(, usné, syntetické nahrady usné
(koZenka), spojovaci materidly a kovani lepidla, ¢alounické hiebiky, primyslové spojovace, vruty, hiebiky s
okrasnou hlavou min. 2 druhy v poc&tu ks min. 10 od kazdého druhu, knoflikova téliska, primyslové Sici nité, vazaci
motouz, balici materialy, brusny papir zrnitosti 80, 120, 180

e Ruéni naradi: hoblik, fFimsovnik, dlata, Sroubovaky, klesté, palicka dfevéna a gumova, pilka ocaska, pilka zarezka,
thelnik a pohyblivy Uhelnik, ¢alounické kladivko, brusny paklik, strojek na vyrobu knoflikd, klesté ploché, klesté
Spicaté, nGzky na textilie, Calounické ntzky, nazky rovné - pfiruéni, metr pasmovy kovovy, metr krejéovsky, sada
ruénich ¢alounickych jehel prosivacich rovnych a obloukovych, sada ¢alounickych Spendlikd, vypichovac,
protahovak, ndz na fezani lepenky, ndz na fezani usné, krejcovska kfida riizné barvy, tuzky, 2 ks ztuzidlo — 30 cm,
dérovac, pilnik na dfevo, struhak

e Elektrické stroje a naradi: primyslovy Sici stroj s vazanym stehem, fezaci strojek s vertikalnim noZzem, fezaci strojek

s kotou€ovym nozem, fezaci strojek na pénové materialy s dvéma oscilujicimi nozi, ruéni vrtacka mala, ru¢ni

akumulatorovy Sroubovak, sada vrtaku do dfeva

Pneumatické naradi: pneumaticka sponkovacka

Drevéna hoblice

Montazni stul

3 ks kfidel dvefi se zarubnémi, zaklady kfidel dvefi z rozdilnych materiald, kfidlo dvefi se starym ¢alounénim na

opravu

e Mistnost pro pisemnou ¢ast zkousky, PC nebo tablet, psaci potfeby, oznacené listy papiru

e PFijemky, vydejky zbozi a surovin

¢ Nadoby na tfidéni Calounického odpadu

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 5 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
Doba trvani pisemné €asti zkousky jednoho uchazece je 60 minut.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech ¢alounik(l a dekoratérq, z. s.

TON, a. s., Bystfice pod Hostynem

JITONA, a. s., Klatovy

RENO DESIGN s. r. 0., Cerna Hora
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