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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve vykresové dokumentaci pro stavbu trsacich a drnkacich hudebnich nastroju
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Objasnit na predlozené dokumentaci trsaciho nebo drnkaciho hudebniho
nastroje podstatu konstrukce jako vyznamného Cinitele zvukové kvality Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
hudebnich nastrojli a jako vyznamnou soucast designu vyrobki

b) Cist technické nakresy, vykresy a schémata, pracovat s vytvarnymi navrhy e C s .
a technickou dokumentaci Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

c¢) Vyuzit pfi praci s dokumentaci odbornou literaturu Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba materiald, konstrukénich spojtl, nastrojti, stroju a zarizeni pro vyrobu trsacich a drnkacich
hudebnich nastroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat vhodny materiél pro vyrobu hudebniho nastroje z akustického a C e 2 = orefi{] .
estetického hlediska Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou
b) Vybrat vhodna méfidla s ohledem na jejich pouziti a zpusoby méreni Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
c) Popsat konstrukéni spoje ve vyrobé hudebnich nastroji Ustni ovéfeni

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Stavba trsaciho a drnkaciho hudebniho nastroje

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Predlozit vlastnoru¢né zhotoveny nastroj a popsat zvolenou technologii

jeho vyroby Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

b) Zadlabat vylozku ozvuéného otvoru (rozetu) do pfedni desky, vyfiznout
ozvucny otvor, pfilepit a vypracovat soustavu Zeber na horni desce kytary Praktické pfedvedeni
Spanélského typu

c) Pripravit polotovar krku kytary Spanélského typu z pfifezu, vypracovat

hlavici kytary s fazonkou Pl e [Heelyeet

d) Dodrzovat bezpeé&nost prace pfi praci s ruénim naradim Praktické predvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Restaurovani trsacich a drnkacich hudebnich nastroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vysvetlit zakladni metodu restaurovani povrchovych vrstev laku Pisemné a ustni ovéfeni
b) Popsat a provést vhodny postup opravy odlepené kytarové kobylky Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

c) Zvolit, popsat a pfedvést vhodny postup pfi opravé odlepeného Zebra na

vrehni desce Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Povrchova uprava trsacich a drnkacich hudebnich nastroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pop§at a prlpraylt ma’terla_l pro povrchovou Upravu trsaciho nebo Praktické pfedvedent s Gstni obhajobou
drnkaciho hudebniho nastroje

b) Zvolit a pouzit vhodné druhy lakd pro povrchovou Upravu Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
\(/:Zs\t/\iljvet“t technologii nanaseni lakovych vrstev Stétcem a nanést lakovou Praktické pfedvedeni s Gstni obhajobou
d) Popsat a pfedvést zavére€nou upravu lakovych vrstev Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

e) Pouzivat vhodné pracovni pomucky a dodrzovat bezpeénost prace pfi e .
pouzivani lakd a chemickych latek SRl HEG piothEeEn

Je treba splnit vSechna kritéria.

Strojni obrabéni drevénych materiala pfi vyrobé hudebnich nastroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat geometrii fezného nastroje Pisemné a ustni ovéreni

b) Zvolit vhodné nastroje, naradi a pomucky pro obrabéni a spojovani dilct e A .
dfevénych materiald Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
g qullt? vysvvethE pracovni postupx pri Str?”]'m opracovani SlSERE Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou
materialt a pfedvést fezani, hoblovani, vrtani, brouseni

d) Dodrzovat bezpeénost prace pfi praci na strojich Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Provérovani akustickych pozadavkl na hudebni nastroj z hlediska vykonu a barvy
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

zérlisz;sit faktory, které ovliviuji akusticky vykon nastroje pfi jeho koneéném Pisemné a Ustni ovareni

b) Vysvétlit pouziti a pouzit pfistroj na méfeni akustického vykonu a barvy S C .
hudebniho nastroje Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

c) Popsat a pfedveést metody ladéni rezonanénich desek strunnych S C s .
hudebnich nastrojt Praktické pfedvedeni s Ustni obhajobou

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

PFi ovérovani kritérii by mél byt kladen ddraz na volbu vhodné technologie a materialu s pfihlédnutim na detailni
zpracovani jednotlivych &asti hudebniho nastroje.

PFi zadavani ukol se doporucuje zaméfit se zejména na tyto ¢innosti:

— ¢teni technickych nakres(, vykres( a schémat, prace s vytvarnymi navrhy a technickou dokumentaci

— ruéni opracovani materiall (obecné postupy)

— zpracovani zadaného tématu

— pouziti méficiho pfistroje (VIAS — akustico Wien) k dosaZeni maximalniho akustického vykonu nastroje

— obsluha, pracovni postupy pfi strojnim opracovani dfevénych materialt

PFi hodnoceni hotového vyrobku bude provedena kontrola kvality zpracovani materiald; pfedmétem hodnoceni je i
esteticka stranka a manualni zruénost uchazece a dodrzovani pfedpisti BOZP a PO.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splinil pro vdechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchazeé nékterou kompetenci nesplinil. Pfi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba anebo jeden
autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s autorizaci pro pfislusnou profesni
kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani mechanik hudebnich nastroji a alespori 10 let odborné praxe v
oblasti vyroby hudebnich nastroju nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti vyroby
hudebnich nastrojll, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

b) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani mechanik hudebnich nastroju + stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti vyroby hudebnich nastrojii nebo ve funkci uitele praktického
vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti vyroby hudebnich nastrojl, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c¢) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti vyroby hudebnich nastroji a alespori 5 let odborné praxe v oblasti
vyroby hudebnich nastrojli nebo ve funkci uitele praktického vyucovani v oblasti vyroby hudebnich nastrojll, z toho
minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

d) Profesni kvalifikace vyrobce a opravar trsacich a drnkacich hudebnich nastroja + stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou a alespon 10 let odborné praxe v oblasti vyroby hudebnich nastrojli, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona ¢.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stadi dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavkd na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici kytararskou dilnu vybavenou zakladnim
kytarafskym nafadim a zafizenim k vykonani zkousky, s minimalnim nasledujicim materialné-technickym vybavenim:

— truhlafska hoblice s pfisluSenstvim

— vodni elektricka bruska

— pasova pila

— srovnavaci frézka

— kotoucova pila

— stojanova vrtacka

DalSi potfebné vybaveni:

plocha rovna dlata, Skrabky, ocilka, $ablony tvaru desky a rozmisténi vyztuh, paprskl a Zeber, lupinkova pilka s pilovymi
listy (tloustka O — 5), pfipravek na licovani kytarovych desek, ztuzidlo na spojeni dili desky, vyloZzka ozvuéného otvoru,
rovna podlozka pod kytarovou desku, pakovy desetinometr, kytararské noze, pilniky (plochy, pulkulaty), rasple (plocha,
pulkulatd), Sroubovité vrtaky se dvéma drazkami a Sroubovym vodicim hrotem o priiméru 3—-5 mm, vykruznik s fezacim
nozem, hobliky (macek, klopkaf, hladik, cidi¢, ubérak), dfevéna, nebo kovova ztuzidla, glutinové lepidlo (kozni a kostni
klih), disperzni lepidlo, nadoba na pfipravu glutinového lepidla, $tétec na nanaseni glutinového a disperzniho lepidla,
textil na odstranéni pfebyte¢ného lepidla, brusna platna zrnitosti: 80, 100, 150, 240, pfipravek pro upnuti brusného
platna pfi brouSeni rovné plochy, brusné kameny, uhelnik, posuvné méritko, kovova méfitka (300 mm, 500 mm),
lampicka, elektricky vafi¢, tuzky tvrdosti HB, pracovni fad daného Useku, vystrazné tabulky pfi pouzivani stroja

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 40 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 16 az 24 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska bude rozloZena do vice dn.

Vyrobce a opravar trsacich a drnkacich hudebnich nastroja, 17.3.2026 16:13:59 Strana 6z 7



nsk

Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Ijodnotici §tandard pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky priimysl, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
ISS Cheb — Houslafska $kola

Ateliér Saldo, Luby

Houslafstvi Nalezenec

Vyroba a opravy kytar Gubran
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