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Montér/montérka chladovych a tepelnych izolaci pro TZB
(kod: 23-108-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Montér tepelnych izolaci

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace ve fyzikalnich a technickych poZadavcich na chladové a tepelné izolace TZB 3
Priprava instalace chladovych a tepelnych izolaci pro chladici a klimatizaéni zafizeni a tepelna €erpadia 3
Upravovani povrchl chladovych a tepelnych izolaci 3
Orientac,e % tvechnické dokumentaci instalace chladové a tepelné izolace na chladicich, klimatiza&nich zafizenich 3

a tepelnych Cerpadlech

Izolovani potrgbn,ich konstruckci chladicich a klimatizaCnich zafizeni a tepelnych Cerpadel a izolace 3
vzduchotechnickych rozvodi

Instalace chladové nebo tepelné izolace na rovnych a zakfivenych plochach 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve fyzikalnich a technickych pozadavcich na chladové a tepelné izolace TZB

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat zakladni fyzikalni zakony tykajici se tepelnych vymeén (zakon o

zachovani energie, pfestup tepla, prostup tepla, koeficient prostupu tepla, Pisemné ovéreni
atd.)

b) Orientovat se v druzich materiala chladovych a tepelnych izolaci, jejich

- s Pisemné ovéreni
vlastnostech a moznostech pouziti

c) Orientovat se v aktualné platnych normach v oblasti tepelné a chladové , o aw
) = Pisemné ovéreni
izolace CHKT aTC

Je treba splnit vSechna kritéria.

Priprava instalace chladovych a tepelnych izolaci pro chladici a klimatiza¢ni zafizeni a tepelna
Cerpadla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat spravné zasady prepravy a skladovani chladovych a

. ; Pisemné a ustni ovéfeni
tepelnych izolaci

b) Na zakladé projektové dokumentace vypocitat v odborném programu
obsah izolovanych ploch, ur€it druh a mnozstvi materialu pro provedeni Praktické predvedeni
izolace

c) Popsat postup a zpUsob pfipravy povrcht pfed instalaci chladovych nebo

S : Pisemné a ustni ovéfeni
tepelnych izolaci

Je treba splnit vSechna kritéria.

Upravovani povrchii chladovych a tepelnych izolaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat divody a zpUsoby provadéni povrchovych uprav chladovych a

s ; Pisemné a ustni ovéreni
tepelnych izolaci

b) Popsat vliv povrchovych Uprav chladovych a tepelnych izolaci na tepelné

) o . : ., LY, MR S Pisemné a ustni ovéfeni
izola¢ni vlastnosti chladicich a klimatizanich zafizeni a tepelnych Cerpadel

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v technické dokumentaci instalace chladové a tepelné izolace na chladicich,
klimatizaénich zarizenich a tepelnych ¢erpadlech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist stavebni a strojni vykresy a projekty uréené pro instalaci chladicich

e, e L. Pisemné a ustni ovéfeni
zarizeni (klimatizanich zafizeni, tepelnych Cerpadel) semne a ustni overe

b) Cist provadéci vykresy tepelné izolagnich systém( Praktické pfedevedni s ustnim ovéfenim

Je treba splnit obé kritéria.
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Izolovani potrubnich konstrukci chladicich a klimatizaénich zafizeni a tepelnych €erpadel a izolace
vzduchotechnickych rozvodu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Dle zadani pro instalaci izolace potrubnich konstrukci vybrat vhodny typ a
tloustku izolace, zvolit vhodny pracovni postup a pomucky pro provedeni Praktické pfedvedeni s Ustnim ovéfenim
zkousky kritérii 5 b, c, a d.

b) Pripravit podklad a material pfed zpracovanim, upravit tvary a rozmeéry S C vy
izolacnich materialu, pfipravit lepidlo a spojovaci ¢i pomocné prvky Praktické predvedeni s Ustnim ovéfenim

c) Provést instalaci izolace na potrubnich rozvodech chladicicho nebo e C o
PRI e o Praktické pfedvedeni s ustnim ovérenim
klimatiza€niho zafizeni, nebo tepelného Cerpadla

d) Provést instalaci izolace na vzduchotechnickych rozvodech s kruhovym a Praktické pfedvedeni s dstnim ovafenim
hranatym prufezem P

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Instalace chladové nebo tepelné izolace na rovnych a zakfivenych plochach
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) D_Ie zadan’l vybrat vhodny typ a tlogstku izolace akumulaéni nadoby a Praktické pfedvedeni s Gstnim ovéFenim
zvolit vhodny pracovni postup a pomucky

b) Pripravit podklad a pfipravit material pfed zpracovanim - upravit tvary a S C e .
rozméry izolacnich materiald, pfipravit lepidlo a spojovaci ¢i pomocné prvky Prakticke predvedeni s Ustnim ovérenim

c) Provést instalaci izolace dle zadani Praktické prfedvedeni s ustnim ovéfenim

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO).

Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP - http:/katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100875).
Uchaze¢ predlozi pfihlasku ke zkouSce a lékafsky posudek o zdravotni zpUsobilosti k praci dle vyhlasky ¢. 385/2006 Sb.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani technickém a alespon 5 let odborné praxe v oblasti instalace
chladivovych a tepelnych izolaci, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani technickém a alespon 5 let odborné praxe v oblasti instalace
chladivovych a tepelnych izolaci, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace.

c) Vysokoskolské vzdélani technického typu a alespon 5 let odborné praxe v oblasti instalace chladivovych a
tepelnych, odpovidajici aktualnimu obsahu pfislusné profesni kvalifikace.

Dal$i pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a 0 zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych $kolach), ve znéni pozdéjsich pfedpisll, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfFipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisq, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizacné zajistit
zkusebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Montér/montérka chladovych a tepelnych izolaci pro TZB, 17.2.2026 16:37:03 Strana 4z 6



nsk

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovni mistnost vybavena minimalné tfemi zkuSebnimi panely pro zkous$eni praktickych kompetenci Orientace v

technické dokumentaci instalace chladové a tepelné izolace na chladicich, klimatiza¢nich zafizenich a chladicich

Cerpadlech a kompetenci Izolovani potrubnich konstrukci, chladicich a klimatizaCnich zafizeni a tepelnych Cerpadel a

izolace tepelnych rozvod(. Zkousku z téchto praktickych kompetenci Ize také provést na readlném zafizeni, které

obsahuje nize popsané prvky a soucasti.

e Pro hodnoceni kritéria 5 (g11.A.1205) ¢ast c): ZkuSebni panel pro zkouSku instalace izolace na potrubnich
systémech chladicich a klimatizaénich zafizeni a tepelnych Eerpadlech, slozeny z médénych nebo ocelovych trubek
o pramérech 22 mm, 42 mm a 108 mm nebo vétSim. Trasa potrubi musi obsahovat tyto tvary a komponenty:
prechody mezi dvéma rliznymi praméry potrubi, odbocku, ventil s pfirubou, koleno, revizni (servisni) vstup, tlakomér

e Pro hodnoceni kritéria 5 (g11.A.1205) ¢ast d): ZkuSebni panel pro zkousku instalace izolace vzduchotechnického
potrubi splfujici tyto parametry: vzduchotechniké potrubi s kruhovym a étyfihelnihovym prizezem, pfechodna
spojka mezi riiznymi tvary prdméru a s minimalné jednim ohybem o 90°

e Pro hodnoceni kritéria 6 (g11.A.1174) &ast c): ZkuSebni panel pro zkousku izolace na rovnych nebo zakfivenych
plochach splfujici tyto parametry: akumulaéni nadrz o praméru min. 500 mm se vstupem potrubi o priméru min. 22
mm a s hrdlem se Sroubenim

Material — dostate¢né mnozstvi chladovych a tepelnych izolaci z kau€uku, polyuretanu a z mineraini vaty, noze na
fezani izolace, lepidlo na kau€ukové a polyuretanové izolace, Stétce na lepidlo, Cistidlo na pfislusny typ lepidla, specialni
lepici pasky na lepeni chladovych a tepelnych izolaci, znackovaci kfida nebo fix, vazaci drat, hlinikova paska, kruzidlo,
Sablony na vyfezavani, trubkovy prubojnik, sada $roubovaku.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické ¢i prostorové vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti
autorizace doklady (resp. jejich ovéfené kopie) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o
udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 az 5 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autofi hodnoticiho standardu
Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRaSPCR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Skolici stfedisko CHKT a TC, s. r. 0.
Svaz chladici a klimatizacni techniky
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