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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci a normach a jejich vyuziti pri praci na elektrotechnickych a
elektronickych zafizenich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Urcit a popsat schematické elektrotechnické znacky a druhy vedeni na

zadanych vykresech Praktické predvedeni a Ustni zd{vodnéni

b) Pouzit katalog sou€astek ke stanoveni hodnot, které maji byt naméreny

C oy “ Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni
na spravné fungujici sou€astce nebo obvodu

c) Urcit a popsat instalované svétlotechnické prvky, jejich pfikon a napajeni

na autorizovanou osobou zadanych vykresech el aieeivetlr € e Zetvehitn.

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Svétlotechnicka zabezpecovaci zafizeni letist’

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat systémy a zafizeni svétlotechnického zabezpedeni letist Ustni zdGivodnéni

b) Popsat kdo, odkud, jakym zplsobem a na zakladé ¢eho ovlada

svétlotechnicky systém zabezpecovacich zafizeni letist Ustni zduvodnéni

c) Popsat obsah a zplisob provedeni kontroly zadaného prvku nebo zafizeni

svétlotechnického zabezpegeni letist B0 2B

d) Povpsatonouzovy rezim vp,rovozu svétlotechnickych zabezpecovacich Ustni zdivodnéni
prostfedkl a systému letist

Je treba splnit vSechna kritéria.

Urceni a testovani kabel(, kabelovych svazkt a kabelovych propojek

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provest rozdéleni u svétlotechnickych prostiedkl a zafizeni pouzivanych
kabeld — jejich ur€eni, konstrukce (izolace a vodi¢e), mechanicka a elektricka Ustni zdGvodnéni
odolnost

b) Otestovat zadany kabelovy svazek na testovacim zafizeni (napf.
kompletni elektrické propojeni, zjisténi spravné polohy kontaktu nebo tvaru
kontaktu, detekci pfitomnosti jednotlivych komponent svazku (nap¥. rlizné
krytky, sekundarni zajisténi, spony a podobné), test vodotésnosti konektort)

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

c) Popsat a rozdélit podle ur€eni a provedeni kabelové koncovky a propojky

pouzivané u svétlotechnickych systému a zafizeni FECHERS e € el ZeLveei=n

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Méreni elektrickych veli€¢in a parametrid, vyhodnoceni namérenych hodnot

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ur¢it a popsat predlozené méfici pristroje, pro zméreni jakych zakladnich

elektrickych veli€in a parametrd svétlotechnickych zafizeni a prvkd se Praktické pfedvedeni a Ustni zdlvodnéni
pouzivaji

b) Vybrat vhodny méfici pfistroj a zméfit izolacni odpor zadaného S e -
kabelového svazku Praktické pfedvedeni a Ustni zdlvodnéni
c) Qver|t_ spravnpst vyrvobcem d_eklgwovanxch e,Iektrlckych parametru a Praktické pfedvedent a Gstni zdivodn&ni
svitivosti zadaného svétlotechnického zafizeni nebo prvku

d) Vyhodnotit provedené méfeni a navrhnout dalSi postup a opatfeni Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Revize, udrzba a opravy svétlotechnickych zabezpecovacich prostredku
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat kdo, kdy a kde mlZe provadét revize svétlotechnickych systétmia

zarizeni letist. Uloha elektromechanika svétlotechnickych zabezpe€ovacich ~ Ustni zdGvodnéni
zarizeni letist pfi jejich provadéni

b) Popsat jaké druhy udrzby se na svétlotechnickych zabezpefovacich

zatizenich letist provadi, kdy se provadi a &im je stanovena jejich obsahova  Ustni zddvodnéni
napln a rozsah

c) Popsat jaké opravy svétlotechnickych zabezpeCovacich zafizeni letist smi
elektromechanik svétlotechnickych zabezpe€ovacich zafizeni letist provadét Ustni zdGvodnéni
samostatné

d) Detekovat zavadu, provést opravu a otestovat jeho spravnou funkci po e e ..
N . - L o Praktické pfedvedeni a ustni zdavodnéni
opravé na zadaném svétlotechnickém zafizeni nebo prvku

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vnitini i venkovni rozvody a napajeni svétlotechnickych zabezpecovacich zarizeni letist’

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat rozdil mezi vnitinimi a venkovnimi napajecimi a ovladacimi Ustni zdivodnéni

rozvody svétlotechnického zabezpecovaciho systému letisté

b) Popsavt a urglt t)v/py ”?PaJve?'Ch a dat’ovych kat?elu pro svétlotechnické Praktické pfedvedent a Ustni zdvodnéni
zabezpecovaci zafizeni letist u zadanych vzorkd

c) Popsat a prakticky ukazat, jaké zdroje elektrického napajeni se pouzivaji

pro jednotliva svétlotechnicka a optoelektronicka zabezpefovaci zafizeni Praktické prfedvedeni a Ustni zdlvodnéni
letist

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Pouzivana osvétlovaci télesa a optoelektronické prostiredky
Kritéria hodnoceni

a) Popsat a na predlozenych obrazech urcit zakladni rozdéleni a uréeni
pouzivanych osvétlovacich téles a optoelektronickych prostredku

b) Popsat a rozdélit osvétlovaci télesa, ktera se pouzivaji k osvétleni
vzletové a pfistavaci drahy a pojezdovych drah

c) Urcit a popsat typ, urCeni, pouziti, elektrické a optické parametry u
zadanych osvétlovacich téles

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vedeni provozné technické dokumentace a evidence
Kritéria hodnoceni

a) Popsat, jaka provozné technicka dokumentace se vede pro
svétlotechnicka zabezpec€ovaci zafizeni letist

b) Popsat, jakou dokumentaci osobné vede elektromechanik
svétlotechnickych zabezpe&ovacich zafizeni letist

¢) Simulovat zapis do provozné technické dokumentace zadaného zafizeni
svétlotechnického zabezpeceni letist, popsat, jaka dokumentace se k nému
vede a jaky zapis do ni smi provést elektromechanik svétlotechnickych
zabezpeclovacich zafizeni letist

Je treba splnit vSechna kritéria.

Dodrzovani bezpecnosti prace na elektrickych zarizenich
Kritéria hodnoceni

a) Popsat ucinky elektrického proudu na zivy organizmus a charakteristické
ucinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu

b) Rozdélit elektricka zafizeni podle napéti v siti a znat hodnoty bezpe&ného
napéti a proudu

c) Demonstrovat prvni pomoc pfi Urazu elektrickym proudem

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a Ustni zd{vodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zdlvodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Zpusoby ovéreni

Ustni zd(ivodnéni

Ustni zddvodnéni

Praktické pfedvedeni a Ustni zd{vodnéni

Zpusoby ovéreni
Ustni zdGvodnéni

Ustni zd(ivodnéni

Praktické prfedvedeni a Ustni zdlvodnéni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Podminkou uspésného vykonani zkousky je dodrZeni zasad a pravidel BOZP v celém pribéhu zkousky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

VyS$Si odborné vzdélani se zaméfenim na elektrotechniku, elektroniku a aplikovanou elektroniku a minimainé 8 let
praxe na pozici vyzadujici odbornou zpusobilost pro vykon €innosti na elektrotechnickych a elektronickych
zafizenich se znalosti specifiky svétlotechnickych zabezpelovacich zafizeni letist.

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na slaboproudou elektrotechniku, elektroniku a aplikovanou elektroniku a
minimalné 6 let praxe na pozici vyzadujici odbornou zpUsobilost pro vykon €innosti na elektrotechnickych a
elektronickych zafizenich se znalosti specifiky svétlotechnickych zabezpelovacich zafizeni letist.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a profesni kvalifikace 26-030-M Technik/techni¢ka svétlotechnickych
zabezpec€ovacich zafizeni letist a minimalné 10 let praxe na pozici vyzadujici odbornou zpUsobilost pro vykon
¢innosti na elektrotechnickych a elektronickych zafizenich se znalosti specifiky svétlotechnickych zabezpecovacich
zafizeni letist.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktery nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledk( dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro Fadny vykon zkousky je potfebné, aby tato byla vykonana na né&kterém z provozné zpusobilych letist CR.

Dale pro fadny vykon zkousky musi mit autorizovana osoba k dispozici zde uvedené vybaveni:

- Ceské, evropské a mezinarodni — ICAO provozni a technické normy z oblasti svétlotechnického zabezpeceni letist,
bezpeclnosti prace;

- elektrotechnické vykresy a schémata, plany rozmisténi, zapojeni a napajeni svétlotechnickych prostfedku letist, obrazy
jednotlivych svétlotechnickych prostredk( a prvkd;

- schémata elektrickych obvodu, katalogy souéastek, kabell a vodi¢u, pravnimi pfedpisy stanovené formulare pro
zaznamy, varianty cvi¢né provozné-technické dokumentace, zaznamové archy pro pisemné oveéfeni kritérii, papiry na
poznamky, psaci potfeby;

- pfislusné méfici a testovaci pfistroje;

- sady elektrotechnického ruéniho nafadi (Sroubovaky, klesté, kombinacky, pinzety) a prostfedky na provadéni udrzby a
oprav;

- jednotliva osvétlovaci télesa, vzorky kabelaze a kabelovych spojek;

- prostory pro méreni zakladnich elektrickych veli¢in a parametri osvétlovacich téles;

- ochranné pomucky k zajisténi bezpecnosti prace.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Zadatel o autorizaci musi zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby
pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP, odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkdm a hygienickym
limitm na pracovni prostfedi a pracovisté.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 20
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu
Autofi hodnoticiho standardu
Hodnotici standard pfipravila SR pro elektrotechniku, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
B-support, s. r. 0.
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